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Guten Tag.

Die Effekte

An dieser Stelle wird immer fur den Kauf des neuen Gerétes gedankt, noch-
mals mit Nachdruck betont, dal3 es das beste seiner Art in dieser und anderen
bekannten Galaxien sei und es vermutlich auch fir alle Zeiten bleiben wirde.
Weiter wird nachsichtig darauf hingewiesen, dal3 man sich vollkommen im
klaren dartiber sei, dal3 Handbuicher nicht gelesen wiirden, dal3 jedoch gerade
bei diesem Gerét selbiges ausnehmend wichtig sei fur das Wohlbefinden des
Anwenders und Gberhaupt, und dal3 sich der stolze Besitzer doch wenigstens
die Schnelleinfiihrung am Anfang des umfangreichen Werks “reinziehen sollte.

Nun—all dies wére hiermit erledigt, und wir kbnnen uns dem Konstruktiven
widmen. Welches da so wére: Eine Aufzéhlung aller wunderschénen
Eigenschaften. Sie sollen sich schliefdlich freuen und ein bif3chen staunen.

Der ENSONIQ DP/4 Parallel-Effektprozessor verfligt tber 50 qualitativ hoch-
wertige, voll programmierbare digitale Effekt-Algorithmen. Eine Vielzahl von
Hall-, Chorus-, Flanging- Echo-(Delay-), Verzerrungs- bis hin zu Pitch-Shift-
Effekten stehen zur Auswahl. Nicht etwa statisch, sondern programmier bar
und zusétzlich in allen moglichen (und ein paar fast nicht moglichen) Aspek-
ten dynamisch beeinfluf3ar. 200 Effekt-Presets |assen sich speichern, 200
ROM -(Festwertspeicher-)Presets erganzen die Pal ette auf insgesamt 400
Effekteinstellungen.

Parallele Verarbeitung

Wéhrend andere (sogenannte) Multieffektprozessoren nur jeweils ein Signal
auf’s Mal bearbeiten kénnen, bietet die 4 Ein-/4 Aus-Konfiguration des DP/4
die Mdglichkeit, parallel vier verschiedene Eingangsguellen mit Effekten zu
verzieren und diese dann Uber vier getrennte A usgénge auszugeben. Die enor -
me Kontrolle, die durch ein klar gegliedertes und einfach aufgebautes User-
Interface (zu deutsch ,, Benutzer-Zwischengesicht” gegeben ist, erlaubt in die-
sem Zusammenhang recht exotische und teilweise brandneue Digital-Effekte
wieein 2 Unit Pitch Shifter*, aber auch neu aufgel egte Delikatessen wie
hochgradig gepflegte V ocoder-Effekte.

Sehen Sie das DP/4 an, wie Sie wollen: Als einen gigantischen Effekt-Kasten,
oder als zwe gigantische Stereo-Effekt-Kasten, oder auch als drei getrennte
gigantische Effekt-Kasten, oder (jetzt wird’s einfach) als vier getrennte gigan-
tische Effekt-Kasten. Recht haben Sie so oder so. Oder auch so.

Die Signalfiihrung zwischen den vier Effektprozessoren ist komplett program-
mierbar, was wiederum bedeutet, dal? jede Kombination aus seriellen und

paral |lelen Effekten moglich ist. Zusétzlich bietet das DP/4 ein paar Schleich-
wege, wie die Ruckfuhrung von Effektsignalen an den Eingang (,, Feedback”
oder ,, Zurtckfitterung”) oder Side-Chain-Signalpfade. Diese variable Archi-
tektur (Michelangelo ware neidisch, wenn er’s nur wiildte) und die reiche Aus-
wahl an Grundeffekten machen zusammen Effekte mdglich, die mit herkdmm-
lichen Gerédten mit fixem Routing technisch gar nicht machbar sind.

Die Freude, die schon aufgekommen ist, wollen wir noch um ein paar dB
verstérken mit der Tatsache, dal? das DP/4 in seiner selbstlosen Art mithilft,
Eingangssignale an Mischpulten zu sparen, indem es ndmlich das Zusammen-
mischen verschiedener seiner Ausgangkandle gleich an Bord miterledigt.

Einleitung
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Sie, der Anwender

Allein schon die Tatsache, dal3 Sie sich zum Kauf des DP/4 entschieden haben,
macht Sie sympathisch, hebt Sie von der Masse ab und bringt Siein eine
Kategorie von Leuten, bei denen man schon gar nicht mehr darauf hinweisen
muf3, dal3 rechtzeitiges Einsenden der Garantiekarte nur Vorteile haben kann.

Der Strom und was gegen ihn schwimmt

Einstecken miissen Sie das Ding—ohne Strom ist tote Hose (so weit sind wir
noch nicht). Bitte achten Sie unbedingt darauf, dal3 die richtige Spannung an-
gelegt wird. 220 Volt sollte an Threm Gerét stehen und 220 Volt sollten aus der
Steckdose kommen—nur so geht’s.

Mit dem Strom sind einige Ticken verbunden; nicht nur, dal3 er einen bel
falscher Handhabung wie ein Pferd oder schlimmer treten kann, sondern daf3
durch unrichtiges Anschlief3en Effekte auftreten kénnen, die Sie bestimmt al's
stérend empfinden. Spannungen (nicht die inneren—die des Stroms), die Uber
Erdungen—die im Stromkabel und zusétzlich die von Audiokabeln—wandern,
konnen eine Schleife bilden, die sich durch mehr oder weniger arges Brummen
kundtut. Die folgenden Abbildungen zeigen, wie Uber Geréteerdung und tber
die Abschirmung des (asymmetrischen) Audiokabels eine Brummschleife
entstehen kann.

Wie so manche Geréte, die mit Prozessoren und Speicherchips arbeiten (und
welche tun das schon nicht), ist das DP/4 auf eine einigermal3en ,, saubere’
Stromversorgung angewiesen. Was es nicht mag sind starke Spannungs-
schwankungen—weder Spannungsspitzen noch -zusammenbriiche schétzt es.
Sollten Sie Ihr DP/4 an einem extrem bel asteten Netz anschlief3en, kénnte die
Anschaffung eines,, Surge Suppressors* (Spannungsspitzen-Unterdriickers
oder Netzfilters) angezeigt sein, da es sonst unter Umstanden zu Speicherver-
lusten und/oder Gerdteschaden kommen konnte. Das DP/4 ist in keiner Weise
sonderlich empfindlich—wenn Sie jedoch mit anderen Gerdten unerklarliche
Phanomene (wie eben Speicherverluste) erlebt haben, konnte das auch beim
DP/4 auftreten, und das wollen wir doch nicht!

Lassen Siedie Musk heild werden. Nicht aber das DP/4.

Setzen Sie ein eingeschaltetes DP/4 keinen Temperaturen aus, die Sie nicht
auch selbst aushalten wiirden. Setzen Sie das Gerét nie direkter
Sonnenbestrahlung aus. Aber nicht nur Hitze kann sich negativ auswirken:
Wenn das DP/4 aus einer sehr kalten Umgebung (Kofferraum, Transporter) in
die Wéarme gebracht wird, kann wie auf der Brille Feuchtigkeit entstehen. Das
kann beim Anschalten zu Kurzschltissen fuihren, dennim Innern ist schliefdlich
eine Menge feinster Computerelektronik untergebracht. Lassen Sie das Gerat
in einem solchen Fall zuerst eine Welle (20 Minuten als Grél3enordnung) auf
Zimmertemperatur aufwarmen.

Und im 19" -Rack...

Auch dort kann’s heil3 zugehen: Montieren Sie das DP/4 nicht Uber einem
Rackgerét, das sehr viel Warme abstraht (z. B. Rohrengeréte). Seinerseits er-
zeugt das DP/4 und sein eingebautes Netzteil auch seinen Antell an Warme.
Sehen Sie zu, dal3 Geréte, die oberhalb eingebaut sind, nicht durch Hitzestau
zu heiR werden und lassen Sie gentigend Raum zur L Uftung zwischen Geréaten.

Einleitung
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Einschalten, MIDI und dierichtige Reithenfolge.

Machen Sie sich zur Regel, dal3 Sie digjenigen Geréte, welche MIDI Ubermit-
teln (Master-Keyboards, Sequenzer usw.), immer zuerst einschalten (Ubrigens
auch bel HiFi-Gerédten zu empfehlen), und dann die empfangenden Geréte.
Damit verhindern Sie, dal3 das DP/4 (als empfangendes Gerét) Fragmente von
MIDI-Informationen empfangt, die beim Einschalten des Master-Keyboards
(=Senders) entstehen konnen. Solche MIDI-Fetzen kénne der Grund sein,
weshalb sich ein MIDI-Empfanger pl6tzlich seltsam auffihrt. Passiert’s den-
noch, ist”s auch kein Beinbruch: Das DP/4 einfach nochmals aus- und wieder
einschalten, und alesist wieder im Lot.

Re-Initialisierung des DP/4

Vorsicht:

Bestimmt haben Sie sich auch schon griin geérgert, als sich ein Computer-
programm verabschiedete und der Computer nur durch einen Neustart wieder
auf die Beine kam. Nun—ehhhm—im Innern des DP/4 befindet sich ebenfalls
ein Computer (und ein hochspezialisierter dazu), der mit ei nem rund 128 Kb
grof3en Betriebssystem tickt. Eine Vielzahl von Grinden kann dazu fuhren,
dal3 sich ein Computer verrennt und sich ,, aufhangt* —Spannungspitzen,
statische Elektrizitét und solches. Die, richtige” Kombination solcher Zufdlle
(selten zwar, aber nicht unmdglich), und ein Byte in seinem Speicher ist
verdreht und bringt das gesamte System durcheinander. Sollte das gegen alle
Erwartungen mal auftreten (was sich darin ausdrtickt, daf3 das DP/4 sich
seltsam auffihrt, z. B. verstimmelte Meldungen anzeigt, bel Einstellungen
nicht wie tblich reagiert, , Unexpected Event”-Meldungen anzeigt oder nur
noch auf alte Volkstanze steht), wére der Zeitpunkt zur Neu-Initialisierung
gegeben.

Bei einer Neu-Initialisierung gehen séamtliche RAM-Presets und Systempara-
meter, die Sie programmiert/verandert haben, verloren (im Fachjargon: In den
Bit-Himmel). Die ROM-Presets werden automatisch wieder in den internen
Speicher geladen. Stellen Sie deshalb (vorher, nicht erst wenn's gekracht hat)
sicher, dal3 Sie I hre Einstellungen regelméaldig sichern, wie Siedas as
verninfti ger Mensch bei einem Computer ja auch tun.

Um das DP/4 neu zu initialisieren gehen Sie wie folgt vor:

» Wahrend Siedie SystemsM I DI -Taste gedriickt halten, driicken Sie gleich-
zeitig die Unit B-Taste.

* Dricken Sie nun die rechte Pfeiltaste. In der Anzeige steht nun:

m Hit. <WRITE> to
Feinitializel 1|

* Beim Dricken der WriteeCopy-Taste wird die Initialisierung durchge-
fuhrt. Sollte das Problem, welches Sie zum Neu-Initialisieren bewegt hat,
anschlief3end immer noch bestehen, empfehlen wir Ihnen, einen
autorisierten ENSONIQ-Fachhandler zu kontaktieren.

Einleitung
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»Low Battery Voltage—wenn die Batterie ausgedient hat
Damit sich das DP/4 an Presets, Systemeinstellungen und Konfigurationen
auch dann erinnern kann, wenn es nicht eingeschaltet ist, gibt’sin seinem
Innern eine Stutzbatterie fir den Speicher. Diese lebt sehr lange, aber nicht
ewig. Wenn's soweit ist, dal? das andere Ende des L ebenszyklus erreicht ist
(gréber gesprochen: Die Batterie ist am abnippeln), erscheint folgende
Meldung in der Anzeige:

—= WHEMIHG —-

Battera is Low

Diese Meldung sollten Siein frihestens funf Jahren sehen. Sie erscheint gleich
nach dem Einschalten anstelle der freundlichen BegriiRung. Bringen Sie das
DP/4 so bald a's moglich zwecks Batterietausch zu einem autorisierten
ENSONIQ-Fachhandler.

DP/4-Zubehor.
Wie bel einem flotten Neuwagen gibt’s auch fir das DP/4 ein Zubehorpro-
gramm. Im Gegensatz zu Fuchsschwanzen und GT-Streifen handelt es sich
hier aber um sehr nutzbringende Telle, die da so sind:

* SW-10 FuRpedal. Das empfohlene FulRpedal zum DP/4. Stilistisch wie ein
Piano-Ful3pedal ausgefiihrt, verflgt es Uber zwei getrennte Pedale, die
auch getrennt fur verschiedene Funktionen programmiert werden konnen,
z. B. s Bypass, zwel verschiedene Modulationsquellen,
Increase/Decrease-(Auf/Ab-)Schalter usw. Dieses Pedal konnen wir IThnen
warm empfehlen, wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, gewisse Para-
meter des DP/4 mit FlRen zu treten: Vielseitigkeit gepaart mit glinstigem
Preis...Sie wissen schon.

* SW-2 Ful3pedal. Die volkstiimlichere Ausfihrung mit einem Schalter.
Gleiche Moglichkeiten wie mit dem SW-5, aber nur genau die Hélfte
davon. Aus technischen Griinden haben wir es nicht SW-2-Komma-5
genannt.

* CVP-1 Pedal. Dieses Kontrollspannungs-Pedal schaltet nicht nur ein und
aus, sondern wird zur stufenlosen Regelung (z. B. Modulation) per Ful3
eingesetzt. Sehr nitzlich, wenn Sie nur zwel Hande haben.

i—4 Einleitung
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Das DP/4 ist mehr alsnur ein Effektgerdt. Tatsachlich enthalt es vier unab-
hangige Effektprozessoren (die auf der Gerdtevorderseite mit A, B, C und D
bezeichnet sind) und eine Patchbay, die die Prozessoren untereinander verbin-
det.

Alle diese Elemente in einem Gerét verleihen dem DP/4 eine aul3ergewdhnli-
che Fexibilitat und viele verschiedene Einsatzméglichkeiten. Man kann es al's
Multi-Effektgerét mit einer Signalquelle einsetzen (z.B. Gitarre oder Key -
board), oder als vier unabhéngige Effektprozessoren, die mit den Effect-Sends
eines Mischpults verbunden sind, oder als zwei unabhangige Stereo-Prozesso-
ren, Usw...

Dieses Kapitel des Handbuchs soll Thnen helfen, das DP/4 anzuschlief3en, ein-
zuschalten und ein paar Effekte auszuprobieren. Wir haben schon erwahnt, dai3
es verschiedene M dglichkeiten gibt, das DP/4 anzuschlief3en, und deswegen
mussen Sie sich zuerst einmal entscheiden, wie Sie das DP/4 einsetzen wollen.

In diesem Kapitel beginnen wir mit "Presets anhoren”. Presets sind die Effekt-

programme des DP/4. Dann konzentrieren wir uns auf die beiden haufigsten

Konfigurationen flr das DP/4:

» dievier Effektprozessoren wirken mit verschiedenen Effekten auf ein Ein-
gangssignal, z.B. eine Gitarre,

» vier verschiedene Eingangssignale, z.B. die Effect-Sends eines Mischpults,
werden mit je einem Effektprozessor bearbeitet.

Andere Konfigurationen werden spéter in diesem Handbuch erlautert, diese
beiden haufigsten Konfigurationen reichen schon aus, um alle wichtigen Ele-
mente und Moglichkeiten des DP/4 auszuprobieren und zu verstehen. Trotz-
dem sollten Sie auch das Kapitel 2- Grundlagen und den Rest des Handbuchs
lesen, um alle Features des DP/4 kennenzulernen.

Nun kénnen wir anfangen. Das Kapitel behandelt zuerst Grundeinstellung und
Preset-Anwahl fir Konfigurationen mit einer Signalquelle, dann dasselbe fr
Konfigurationen mit vier Signalquellen. Danach werden einige Dinge bespro-
chen, die fir beide Konfigurationen gelten (und nattirlich auch fir ale ande-
ren, die das DP/4 noch bietet), ndmlich einfaches Editieren (Verandern der
Presets) und Abspeichern.

Losgeht's!
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Presets anhdren

Achtung:

Diese Seite des Kapitels fuhrt Sie Schritt fur Schritt durch das DP/4, so dal3 Sie
schnell einmal alle Presets durchhoren konnen. Schlieffen Sie zuerst ein Mono-
Signal an der Klinkenbuchse auf der Vorderseite des DP/4 an (die Buchse ist
mit "Input 1" bezeichnet, was Eingang 1 bedeutet). Wenn Sie mit einem
Stereo-Signal arbeiten wollen, wéhlen Sie die Inputs 1 und 2 auf der RUck-
seite. Verbinden Sie Output 1 (d.h. Ausgang 1) bzw. Output 1 und 2 fir Ste-
reo mit Ihrem Verstarker oder Mischpult. Schalten Sie den Verstarker und
danach das DP/4 ein und geben Sie ein Signal auf das DP/4. Wenn nun noch
kein Signal aus dem DP/4 herauskommt, drehen Sie alle Input- und Output-
Regler auf der Vorderseite auf 12 Uhr, und regeln Sie dann die Input-Regler
nach Bedarf nach.

Bevor Sieloslegen, sollten Sie den SystemeMidi Parameter Nr. 59 auf " Show
100 Config Presets = No" setzen.

S0 setzen Sie den SystemeMidi Parameter Nr. 59:

* Dricken Siedie SystemeMidi Taste mehrmals, bis das rote LED-Display
63 zeigt und auf dem LCD Display "ENSONIQ * DP/4 OS Version x.xX."
zu sehenigt.

* Dricken Siedielinke Pfeiltaste viermal, bis das Display zeigt:

Show 188 Config
Presetz=Yeas=

* Drehen Siedas Data Entry Rad im Uhrzeigersinn, um "No" zu wéhlen.

4 Unit Presets auswahlen:

1) Driicken Siedie Select Taste, dann die Config Taste.

2) Drehen Sie das grof3e silberne Data Entry Rad, bis auf dem Display er-
scheint:

Select 410 Psets
chmF*Fltrev+ddl]

3) Drucken Sie noch einmal die Select Taste.

4) Drehen Sie das Data Entry Rad, um die Namen der verschiedenen 4 Unit
Presets anzuzeigen.

5 Drucken Sie die Select Taste, um das Preset auf dem Display auszuwahlen
und zu horen.

6) Um andere 4 Unit Presets anzuwahlen, drehen Sie das Data Entry Rad und
driicken Sie Select, wenn Sie ein Preset sehen, das Sie anhdren méchten.
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2 Unit Presets auswéahlen:
1) Drucken Siedie Select Taste, dann die Config Taste.

2) Drehen Sie das grof3e silberne Data Entry Rad, bis auf dem Display er-
scheint:

Select 20 Psets
dAd] +rew dratdea

3) Druicken Sie noch einmal die Select Taste.

4) Drehen Sie das Data Entry Rad, um die Namen der verschiedenen 2 Unit
Presets anzuzeigen.

5 Dricken Sie die Select Taste, um das Preset auf dem Display auszuwahlen
und zu héren.

6) Um andere 2 Unit Presets anzuwahlen, drehen Sie das Data Entry Rad und
driicken Sie Select, wenn Sie ein Preset sehen, das Sie anhdren mochten.

1 Unit Presetsauswahlen:
1) Driicken Siedie Select Taste, dann die Config Taste.

2) Drehen Sie das grof3e silberne Data Entry Rad, bis auf dem Display er-
scheint:

Select 10 Psets
Feyw dred dea ded

3) Druicken Sie noch einmal die Select Taste.

4) Drehen Sie das Data Entry Rad, um die Namen der verschiedenen 1 Unit
Presets anzuzeigen.

5 Driicken Sie die Select Taste, um das Preset auf dem Display auszuwahlen
und zu hdren.

6) Um andere 1 Unit Presets anzuwahlen, drehen Sie das Data Entry Rad und
driicken Sie Sdlect, wenn Sie ein Preset sehen, das Sie anhdren moéchten.
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ENSONIQ DP/4 Bedienungsanleitung

Anschlufzdiagramm fir eine” 1 Sour ce Config"
Die folgenden Beispiele zeigen, welche Verbindungen nétig sind, wenn Sie
ein Eingangssignal mit dem DP/4 bearbeiten wollen.

Wenn Sie das DP/4 mit vier Eingangssignalen betreiben wollen, finden Sie
weiter unten unter “Anschlussdiagramm fir eine "4 Source Config"” ein
Beispiel.
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Anschliisse

Entnehmen Sie die nétigen Verbindungen bitte den Anschlussdiagrammen.
Wenn Sie mit einem Mono-Eingangssignal arbeiten, kénnen Sie die "Input 1"
Buchse auf der Vorderseite des DP/4 (anstelle der "Input 1" Buchse auf der
RUckseite) verwenden.

Eine 1 Source Config auswahlen

Um festzulegen, wie das DP/4 seine internen Verbindungen zwischen den ver -
schiedenen Ein- und Ausgangen und den Effektprozessoren knuipft, wahlen Sie
ein Config Preset.

Ein Config Preset ist die grofite Art von Preset im DP/4. Es enthdlt alle
Informationen fur die internen Verkniipfungen, also welche Eingénge auf wel-
che Ausgénge geschaltet werden und ob die einzelnen Units (Prozessoren)
parallel, seriell oder riickgekoppelt betrieben werden. Zusétzlich 18dt ein
Config Preset in jede der vier Units einen Effekt mit den zugehdrigen
Parametern.

Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie man ein 1 Source Preset anwahit -
dasist die Art von Preset, die man benutzt, wenn man mit nur eéinem
Eingangssignal (Mono oder Stereo) arbeitet.

* Driicken Siedie Config Taste

* Drehen Sieam Data Entry Rad und wahlen Sie entweder Config Preset
Nr. 53 "1 Src: Mono In" (fir Mono-Signale, z.B. Gitarre) oder Config
Preset Nr. 54 "1 Src: Stereo In" (fur Stereo-Signale, wie z.B. linker und
rechter Ausgang eines Keyboards). Die Config Preset Nummer wird vom
roten LED-Display angezeigt, die Beschreibung erscheint auf dem LCD-
Display. Wenn Sieam Data Entry Rad drehen, sehen Siedie LED Uber
der Sdlect Taste blinken. Das zeigt an, dal3 das Config Preset, das auf den
beiden Displays angezeigt wird, noch nicht aktiv ist. Dazu missen Sie
noch einmal die Select Taste drticken.

* Dricken Siedie Select Taste, um das angewéahlte Config Preset zu aktivie-
ren.

Auf dem Display ist eine von folgenden M 6glichkeiten zu sehen:
1 Srci: Mono In
DEN+drg+dra+drg

1 Src: Stereoc In
DEY+dra+dras+dra

Das LED Display zeigt die Preset Nummer nur solange, wie sie guiltig ist. Sie
wird ungultig, wenn Sie irgendwel che Einstellungen oder Parameter veran-
dern.

Eine ausfuhrliche Beschreibung der Config Preset und aller dazugehorigen
Parameter finden Siein Kapitel 3 - Config Parameter.
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Lautstarkeregler einstellen

Nachdem Sie nun ein passendes Config Setup ausgewahlt haben, sollten Sie
die Eingangs- und Ausgangs-L autstérkeregler einstellen. Diese Regler beein-
flussen die Lautstérke der Audio-Signale, die in das DP/4 gehen und aus dem
DP/4 kommen. Links auf der Vorderseite des DP/4 befinden sich in zwei
Reihen die je vier Regler fur die Eingange (input 1-4) und fur die Ausgange
(output 1-4).

Eingangdautstérke einstellen:

» Stellen Sie die gewlinschten Verbindungen her, geben Sie ein
Eingangssignal auf das DP/4 und drehen Sie den entsprechenden
Lautstérkeregler im Uhrzeigersinn. Die griine LED Uber dem Regler be-
ginnt zu flackern, sobald ein Signal erkannt wird.

» Drehen Sie weiter, bisdie rote LED Uber dem Regler aufblinkt. Die rote
LED zeigt an, dal3 das Signal kurz vor dem Ubersteuern ist.

» Drehen Sie den Regler zuriick, bis dierote LED nicht mehr oder nur noch
selten aufblinkt. Dann ist der Eingangslautstérke optimal eingestellt.

*  Wiederholen Sie dieses Vorgehen fur jeden Eingang, an dem Sie etwas an-
geschlossen haben.

Ausgangsautstarke einstellen:

* Nach dem Sie alle Verbindungen hergestellt haben und die
Eingangslautstéarke korrekt eingestellt haben, geben Sie wieder ein Signal
auf das DP/4 und drehen Sie den/die entsprechenden Ausgangsregler lang-
sam im Uhrzeigersinn. Dabei sollten Sie horen, wie das Signal immer lau-
ter aus lhrem Verstarker/Mischpult kommt.

» Drehen Sie héchstens soweit, bis Sie Verzerrungen horen. Um maoglichst
wenig Rauschen zu bekommen, sollten Sie den Ausgang des DP/4 jedoch
auch nicht zu leise stellen. Steuern Sie Ihr Mischpult oder Ihren Verstarker
so aus, wie esin der Anleitung des betreffenden Gerétes empfohlen wird.

* Wiederholen Sie dieses Vorgehen fir jeden Ausgang, an dem Sie etwas
angeschlossen haben.

Auswahlen von Presets

Wenn eine 1 Source Config ausgewahlt wurde, bringt Sie das DP/4 automa-
tisch zu Unit A, und alle vier gelben Unit-LEDs leuchten, d.h. ale Units sind
aktiv, aber Ihre Eingaben beziehen sich auf Unit A. An diesem Punkt kdnnen
Sie verschiedene 4 Unit Presets anwéahlen.

Ein 4 Unit Preset ist eine Sammlung von vier Algorithmen
(Effektprogrammen) und den dazugehorigen Parametern, diein die vier Units
geladen werden kénnen. Stellen Sie sich die 4 Unit Presets a's ein grof3es
Effektprogramm fur alle vier Units gleichzeitig vor.

Um ein 4 Unit Preset anzuwéahlen, machen Sie folgendes:

* Drehen Siedas Data Entry Rad, um die verschiedenen 4 Unit Presets
durchzugehen. Es gibt je 50 im RAM (verénderbarer Speicher) und im
ROM (unveranderbarer Speicher). Die untere Zeile des LCD Displays
zeigt Abkirzungen fur die einzelnen Algorithmen des 4 Unit Presets und
wie sie verknipft sind. Und wieder kénnen Sie sehen, dal3 die LED Uber
der Select Taste zu blinken beginnt, wenn Sie am Data Entry Rad drehen,
um anzuzeigen, dald das 4 Unit Preset auf dem Display noch nicht aktiv ist.
Dazu missen Sie noch die Select Taste driicken.
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* Driicken Siedie Select Taste, um das angewéahlte 4 Unit Preset zu aktivie-
ren.

» Wahlen Sie verschiedene 4 Unit Presets aus, um einen Eindruck von den
verschiedenen Effektmdglichkeiten des DP/4 zu bekommen.

Umgehen von Units (Bypass)
Beim Durchhoren der 4 Unit Presets haben Sie vielleicht ab und zu den
Wunsch gehabt, nur einen der vier Effekte zu héren. Dazu missen Sie die drei
anderen Units abschalten. Oder genauer: umgehen (Bypass), so dal3 das Signal
nicht verandert wird.

So schalten Sie eine Unit auf Bypass:
» Dricken Sie die entsprechende Unit-Taste (A, B, C oder D)
» Drucken Siedie selbe Taste noch einmal. Die rote LED Uber der Taste
leuchtet und zeigt damit Bypass an.
* Waelteres Driicken der Taste schaltet zwischen Bypass und normal hin und
her.

Wenn man alle Units auf Bypass stellen mochte:
* Driicken Siedie Config Taste
» Dricken Siedie Config Taste noch einmal. Alle vier roten LEDs leuchten
und zeigt damit Bypass fur ale Units an.
* Waelteres Driicken der Taste schaltet zwischen Bypass und normal hin und
her.

Wenn Sieim Select-Modus sind, die Config Taste mehrmals gedrtickt haben
und kein neues Config angewahlt haben, dann verlalét das DP/4 den Config
Modus und schaltet auf Unit A, was man an den gelben LEDs Uber den Unit -
Tasten und der Config-Taste erkennen kann. Weliter Informationen dazu im
Kapitel 6 - System*MIDI Mode.

Anschlussdiagramm fur eine " 4 Sour ce Config"
Dasfolgende Beispiel zeigt, welche Verbindungen nétig sind, wenn Sie das
DP/4 mit vier verschiedenen Eingangssignalen einsetzen wollen.

Wenn Sie das DP/4 mit einem Eingangssignalen betreiben wollen, finden Sie
dazu weiter oben unter “Anschlussdiagramm flr eine "1 Source Config"” zwei
Beispiele.
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Fur PA, Studio oder Mischpult (* 4 Source Config")

Anschliisse

Endstufe
Lautsprecher links Lautsprecher rechts

| Send

Eingange 1-4 DP/4

666600

,° 0000 mmmmmm | _

o

Ausgénge 1-4
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Entnehmen Sie die nétigen V erbindungen bitte den Anschlussdiagrammen.

Eine 1 Source Config auswahlen

Um festzulegen, wie das DP/4 seine internen Verbindungen zwischen den ver -
schiedenen Ein- und Ausgangen und den Effektprozessoren knuipft, wahlen Sie
ein Config Preset.

Ein Config Preset ist die grofdte Art von Preset im DP/4. Es enthdlt dle
Informationen fur die internen Verkntipfungen, also welche Eingénge auf wel-
che Ausgange geschaltet werden und ob die einzelnen Units (Prozessoren)
parallel, seriell oder riickgekoppelt betrieben werden. Zusétzlich [&dt ein
Config Preset in jede der vier Units einen Effekt mit den zugehdrigen
Parametern.

Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie man ein 4 Source Preset anwahlt -
dasist die Art von Preset, die man benutzt, wenn Sie das DP/4 mit vier unab-
hangigen Eingangssignalen einsetzen wollen.

* Dricken Siedie Config Taste

* Drehen Sieam Data Entry Rad und wahlen Sie entweder Config Preset
Nr. 59 "4 Src: Stereo Out" (wenn Sie vier verschiedene Effect-Sends be-
nutzen wollen und die Ausgénge der Units auf einen Stereo-Ausgang zu-
sammengemischt werden sollen) oder Config Preset Nr. 60 "4 Src: 4 Mono
Out" (wenn Sie vier verschiedene Effect-Sends benutzen wollen und die
Ausgangssignale der Units auf je einen Mono-Ausgang gegeben werden
sollen). Die Config Preset Nummer wird vom roten LED-Display ange-
zeigt, die Beschreibung erscheint auf dem LCD-Display. Wenn Sie am
Data Entry Rad drehen, sehen Siedie LED uber der Select Taste blinken.
Das zeigt an, dal3 das Config Preset, das auf den beiden Displays angezeigt
wird, noch nicht aktiv ist. Dazu mussen Sie noch einmal die Select Taste
driicken.

* Dricken Siedie Select Taste, um das angewahlte Config Preset zu aktivie-
ren.
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» Danach schaltet das DP/4 automatisch von Config auf Unit A um - wenn

Sie dann am Rad drehen, wahlen Sie kein neues Config Preset, sondern
einen anderen Effekt-Algorithmus fir Unit A.

Eine ausfthrliche Beschreibung der Config Preset und aller dazugehérigen
Parameter finden Siein Kapitel 3 - Config Parameter.

Lautstarkeregler einstellen

Nachdem Sie nun ein passendes Config Setup ausgewahlt haben, sollten Sie
die Eingangs- und Ausgangs-L autstérkeregler einstellen. Diese
Lautstérkeregler beeinflussen die Lautstérke der Audio-Signale, diein das
DP/4 gehen und aus dem DP/4 kommen. Links auf der Vorderseite des DP/4
befinden sich in zwel Rethen die je vier Regler fur die Eingange (input 1-4)
und fur die Ausgéange (output 1-4 ).

Eingangslautstérke einstellen:

» Stellen Sie die gewlinschten Verbindungen her, geben Sie ein
Eingangssignal auf das DP/4 und drehen Sie den entsprechenden
Lautstérkeregler im Uhrzeigersinn. Die griine LED Uber dem Regler be-
ginnt zu flackern, sobald ein Signal erkannt wird.

» Drehen Sie weiter, bisdie rote LED Uber dem Regler aufblinkt. Die rote
LED zeigt an, dal3 das Signal kurz vor dem Ubersteuern ist.

» Drehen Sie den Regler zuriick, bis dierote LED nicht mehr oder nur noch
selten aufblinkt. Dann ist der Eingangslautstérke optimal eingestellt.

*  Wiederholen Sie dieses Vorgehen fir jeden Eingang, an dem Sie etwas an-
geschlossen haben.

Ausgangslautstérke einstellen:

* Nachdem Sie alle Verbindungen hergestellt haben und die Eingangsl aut-
stérke korrekt eingestellt haben, geben Sie wieder ein Signal auf das DP/4.

*  Wenn Sie Config Preset Nr. 59 "4 Src: Stereo Out” verwenden, drehen Sie
Ausgangsregler 1 und 2 langsam im Uhrzeigersinn. Dabei sollten Sie ho-
ren, wie das Signal immer lauter aus Ihrem Verstarker/Mischpult kommt.

*  Wenn Sie Config Preset Nr. 60 "4 Src: 4 MonoOut" verwenden, drehen Sie
alle Ausgangsregler langsam im Uhrzeigersinn. Dabei sollten Sie horen,
wie die entsprechenden Signale immer lauter aus Ihrem
Verstarker/Mischpult kommt.

» Drehen Sie héchstens soweit, bis Sie Verzerrungen héren. Um maoglichst
wenig Rauschen zu bekommen, sollten Sie den Ausgang des DP/4 jedoch
nicht zu leise stellen. Steuern Sie Thr Mischpult oder Ihren Verstérker so
aus, wie esin der Anleitung des betreffenden Gerates empfohlen wird.

Anwahlen von Units

Bei den 4 Source Config Presets arbeiten die vier Units unabhangig, und des-

wegen koénnen Sie fur jede Unit einen eigenen Effekt-Algorithmus auswahlen.

Dazu missen Sie zuerst die Unit anwahlen, fur die Sie einen neuen Effekt wol -

len:

* Dricken Sie die Taste der betreffenden Unit (A, B, C oder D). Die zuge-
horige gelbe LED leuchtet, wenn eine Unit angewahlt ist.
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Auswahlen von 1 Unit Presets

Nachdem Sie eine Unit angewahlt haben, konnen Sie fur diese Unit verschie-
dene 1 Unit Presets auswahlen.

Ein 1 Unit Preset besteht aus einem Effekt-Algorithmus und den dazugehori -
gen Parametern. Das 1 Unit Preset ist die kleinsten Preset-Art im DP/4 und der
Grundbaustein fir die anderen Presets (2 Unit Preset, 4 Unit Preset, Config
Preset).

Um ein 1 Unit Preset anzuwahlen, machen Sie folgendes:

* Drehen Siedas Data Entry Rad, um die verschiedenen 1 Unit Presets
durchzugehen. Es gibt je 50 im RAM (verénderbarer Speicher) und im
ROM (unveranderbarer Speicher). Die obere Zeile des LCD Displays zeigt
den Namen des 1 Unit Presets an, die untere Zeile den Namen des dabel
verwendeten Algorithmus. Und wieder kbnnen Sie sehen, dal3 die LED
Uber der Select Taste zu blinken beginnt, wenn Sie am Data Entry Rad
drehen, um anzuzeigen, dal3 das 1 Unit Preset auf dem Display noch nicht
aktiv ist. Dazu missen Sie noch die Select Taste driicken.

* Dricken Siedie Select Taste, um das angewéahlte 1 Unit Preset zu aktivie-
ren.

» Wahlen Siefir die vier Units verschiedene 1 Unit Presets aus, um einen
Eindruck von den verschiedenen Effektmdglichkeiten des DP/4 zu be-
kommen.

Umgehen von Units (Bypass)

Beim Durchhoren der 1 Unit Presets haben Sie vielleicht ab und zu den
Wunsch gehabt, das Original-Signal im Vergleich zu héren. Dazu missen Sie
die jeweilige Unit abschalten. Oder genauer: umgehen (Bypass), so dal? das
Signal nicht verandert wird.

So schalten Sie eine Unit auf Bypass :

» Dricken Sie die entsprechende Unit Taste (A, B, C oder D)

* Dricken Sie die selbe Taste noch einmal. Die rote LED Uber der Taste
leuchtet und zeigt damit Bypass an.

» Waeiteres Driicken der Taste schaltet zwischen Bypass und normal hin und
her.

Wenn man alle Units auf Bypass schalten mochte:

e Dricken Siedie Config Taste

» Drucken Siedie Config Taste noch einmal. Alle vier roten LED leuchten
und zeigt damit Bypass fur alle Unitsan.

* Waeiteres Driicken der Taste schaltet zwischen Bypass und normal hin und
her.

Wenn Sieim Select-Modus sind, die Config Taste mehrmals gedriickt haben
und kein neues Config angewahlt haben, dann verl&3t das DP/4 den Config
Modus und schaltet auf Unit A, was man an den gelben LEDs Uber den Unit -
und der Config-Taste erkennen kann. Weiter Informationen dazu im Kapitel 6
- System*MIDI Mode.
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Einfaches Editieren
Nachdem Sie ein Preset angewahlt haben, konnen Sie es editieren.
Algorithmen, Parameter, Verknlpfungen und Konfigurationen kénnen editiert,
d.h. verandert werden, was im Detail in den folgenden Kapiteln dieser
Anleitung erklért wird. An dieser Stelle nur einige Anregungen:

Units zum Editieren anwéhlen
Bevor Sie ein Effekt-Algorithmus editieren kdnnen, mussen Sie zuerst eine

Unit anwahlen:

Dricken Sie Edit

Dricken Sie die Taste der betreffenden Unit (A, B, C oder D). Die zuge-
hdrige gelbe LED leuchtet, wenn eine Unit angewahlt ist.

Driicken Sie die linke Pfeiltaste mehrmals, bis das LCD Display ungefahr
SO aussieht:

H:Hl9orithm Hame
Mi==58 Llolumae=3949

Verschiedene Algorithmen auswahlen
Nachdem Sie eine Unit angewahlt haben, sind auf dem LCD Display einigein-
teressante Dinge zu sehen. In der oberen linken Ecke steht, welche Unit gerade
bearbeitet wird - in unserem Fall Unit A. Danach kommt (blinkend) der
Algorithmus, der sich gerade in Unit A befindet. In der unteren Zeile findet
man das Mischungsverhdtnis zwischen Effekt- und Original- (Dry) Signal
(Mix) und die Lautstarke.

Drehen Sieam Data Entry Rad und wahlen einen der Effekt-Algorithmen
aus. Das LED-Display zeigt die Preset Nummer des Algorithmus an, und
nach einer Sekunde springt es auf den ersten Parameter des Algorithmus.
Erst in diesem Moment wird der Algorithmusin die betreffende Unit gela
den. Dabei wird gel6scht, was vorher in der Unit war.

Probieren Sie mal verschiedene Effekt-Algorithmen aus!

Mischungsver héltnisse

Driicken Sie die rechte Pfeiltaste einmal, um den Mix-Parameter anzuwah-
len (Der Mix-Parameter legt das Mischungsverhéltnis zwischen Effekt-
und Original-Signal fest). Das LED Display zeigt 01, die Nummer des
Mix-Parameters. Der Wert fir den Mix blinkt nun, um anzuzeigen, dal3 das
Drehen des Data Entry Rades diesen Parameter verandert. Wenn Sie am
Rad drehen, beginnt die Edit-LED zu blinken und zeigt damit an, dal3 ein
Parameter verdndert wurde und das die neue Version des Effekt-
Algorithmus im sog. “Edit-Buffer” gespeichert ist. Durch Driicken der
Edit-Taste kdnnen Sie nun zwischen der Originalversion (LED leuchtet
dauernd) und der Version im Edit-Buffer (LED blinkt) hin- und herschal -
ten. Die Werte auf dem Display entsprechen in jedem Fall dem aktiven
Algorithmus. Mit anderen Worten: What you see is what you hear.

Andere Parameter verandern
Alle Parameter in einer Unit konnen auf die selbe Art und Weise editiert wer-

den:

Mit den Pfeiltasten wahlen sie einen Parameter aus, mit dem Data Entry
Rad verandern Sie den Wert des angewdahlten Parameters.

Tutorial
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Speichern des editierten Presets
Speicher -Schreibschutz abschalten

Tip:

Wenn Sie Ihr eigenes Preset editiert haben, kdnnen Sie es zum Sichernin eins

der veranderbaren Speicherplétze schreiben. Dazu muf3 der Speicher-

Schreibschutz fir Presets abgeschaltet sein, also auf "Off" stehen. Sonst wirde

bei einem Versuch das Display "WRITE PROTECTED" zeigen.

Normalerweise ist der Schreibschutz eingeschaltet, so dal3 Sie nichts verse-

hentlich |6schen kdnnen. So schaltet man den Speicher-Schreibschutz ab:

* Dricken Siedie SystemeM | DI Taste

* Gehen Sie mit den Pfeiltasten die verschiedenen Parameter durch, bis auf
dem Display zu sehenist:

Preset Memordg
Protect=0n

*  Wenn dasWort "On" blinkt, drehen Sie das Data Entry Rad, so dal3 " Off"
erscheint. Wenn das Wort "On" blinkt, kénnen Sie Ihr neues Preset abspei -
chern.

Es gibt einen besonders schnellen Weg, zum Schreibschutz-Parameter zu ge-

langen: die SystemeMIDI Parameter sind in Gruppen geordnet. Wenn Siedie
SystemeMIDI Taste mehrmals driicken, konnen Sie schnell die verschiedenen
Gruppen durchgehen. Parameter Nr. 52, der Schreibschutz-Parameter, ist der

erste Parameter einer dieser Gruppen.

Speichern eines Presets

Dricken Sieim Edit-Modus die WritesCopy Taste. Das Display sieht dann
ungefahr so aus:

Write to 40 F=set
Ol1d Preset Hame

Es gibt vier Moglichkeiten, was in der oberen Zeile des Displays zu sehen ist:

* Writeto 1U Pset - Zeigt an, dal3 sie ein 1 Unit Preset speichern.
* Writeto 2U Pset - Zeigt an, dal3 sie ein 2 Unit Preset speichern.
« Writeto4U Pset - Zeigt an, dal3 sieein 4 Unit Preset speichern.
 Writeto Cf Pset - Zeigt an, dal3 sie ein Config Preset speichern.

Mit dem Data Entry Rad kénnen Sie nun einen Speicherplatz (Nummer 00 -
49) fur lhr Preset auswahlen. Das LED-Display zeigt die Ziel-Nummer (wo
Sie Ihr Preset abspeichern wollen), wahrend in der unteren Zeile des LCD-
Displays der Name des Presets, das durch Ihres ersetzt werden soll, zu sehen
ist. Die ersten 50 Speicherplétze sind frel programmierbar, der Speicherinhalt
geht auch nach dem Ausschalten des Geréts nicht verloren. Die Speicherplétze
Nummer 50 - 99 sind sog. factory presets und kénnen nicht verandert werden.

* Dricken Siedie CanceleUndo Taste, wenn Sie lieber doch nicht speichern
und in den Edit-Modus zurtickkehren wollen. Das kénnte z.B. dann vor -
kommen, wenn der Preset-Typ nicht der ist, den sie erwartet hatten. Oder

Tutorial



ENSONIQ DP/4 Bedienungsanleitung Kapitel 1 — Tutorial

Sie haben bemerkt, dal3 die Config LED leuchtet, obwohl Sie gar kein
Config Preset speichern wollen.

e Zum Speichern Driicken Sie die WritesCopy Taste. Dann zeigt das
Display:

Edit 4l PsetHame
0ld Preset Hame

Nun kénnen Sie lhrem Preset einen Namen geben. Mit den Pfeiltasten bewe-
gen Sie den Cursor (die Schreibmarke, die unter dem Buchstaben steht, der
verandert werden kann), mit dem Data Entry Rad konnen Sie die Buchstaben
veréndern. Naheres dazu im Kapitel 7 - Speichern.

Es gibt 50 RAM-(programmierbare) Speicherplétze fur jede Art von Preset.
Jedes Preset kann nur in einem passenden Speicherplatz gespeichert werden.

Nachdem Sie einen Namen fur Ihr Preset eingegeben haben:
» Driicken Sie WritesCopy ein drittes Mal, um das Preset endguiltig abzu-
speichern. Einen Moment lang ist auf dem Display zu sehen:

wdk WRITE ##k*

+ok Qk: ok

Tip: Nach dem Speichern kdnnten Sie den Schreibschutz wieder auf "On" stellen,
um versehentliches L dschen von Presets auszuschliefden.

Notausgang
Zu jeder Zeit kbnnen Sie aus dem Schreibvorgang wieder aussteigen, bevor
Siedasdritte Mal die WritesCopy Taste gedriickt haben. Zum Ausstieg driic-
ken Sie die CanceleUndo Taste zweimal. Das bringt Sie zurlick in den Edit-
Modus.
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Kapitel 2—- Grundlagen

In diesem Kapitel finden Sie:

» eine Beschreibung der Bedienungselemente und Anschliisse des DP/4

* ene Einfuhrung in das Konzept des DP/4

* wie man Presets anwahlt

* wie man Parameter verandert

Bedienungselemente auf der Vordersaite.........coovevereeneeinsceneseesieeen 2-2
Anschlisse auf der RUCKSBITE .........ooviiiriiieeee e 2-5
Prinzipielle FUNKLONSWEISE ........ooeiiiiiiieeie e 2-7
Definition der Begriffe ..o 2-7
1Yo ST PRRRN 2-11
SEIECE MOTUS ...ttt 2-11
EQI-MOTUS ...ttt 2-12
SYStEMEMIDI MOUS.....coviieieieeiesee e 2-12
Eingange, UNnitSund AUSJENGE ......cceeierierieriinie e 2-13
Units, SoUrces und Configs ......coviieerieneeieneerie e 2-13
S 01U oY @] o TSR 2-14
2 SOUICE CONFIGS ..uveeueerteesieeiesiee ettt sttt be et s reeae e nreeneas 2-15
3 SOUICE CONFIGS ..uveeueeieeieeie sttt re e s enneeneas 2-16
4 SOUICE CONTIGS ettt nne s 2-17
Signal-Routing zwischen den UNitS ..o 2-18
Serielles und parall&l@S ROULING .......coverieriiiieieeee s 2-18
AB ZU CD ROULING ...oveiiiiiieiieie sttt 2-19
PresetS AUSWENTEN ..o e 2-20
Wie die Config das Auswahlen beeinflul3t ... 2-20
Auswahlen von Config PreSetS.......o.eeeveeieneeneee e 2-21
Auswahlen von 4 Unit Presetsin einer 1 Source Config ......ccoceevevreeienneene 2-22
Auswahlen von 2 Unit Presetsin einer 2 Source Config ......ccoceeevveeneeneenne 2-24
Auswahlen von 1 und 2 Unit Presetsin einer 3 Source Config .........c.c....... 2-25
Auswahlen von 1 Unit Presetsin einer 4 Source Config ......ccooeeveereenenneene 2-26
Parameter EQITIEIEN ........c.ooeo i 2-28
Den Algorithmus in einer Unit ersetzen ..........ccocvveevenieneece e 2-28
Editieren von Algorithmus-Parametern...........ccoccovveiieeneniennne e 2-29
ot =T = SO PSRR 2-30
Tricks und ABKUIrZUNGEN .....ooeoiiiiiieee e e 2-31
Editieren von Config-Parametern ..........cocoveeienienineeneseese e 2-31
Editieren von SystemeMIDI Parametern..........coccveeveneeneenencenieseeseeeene 2-32

Wir empfehlen Ihnen, dieses Kapitel grindlich durchzulesen - esist die
Grundlage dafir, dai3 Sie die viel seitigen M 6glichkeiten des DP/4 optimal fir
sich nutzen konnen.



Bedienungselemente auf der Vorderseite

— peak [ peak [ peak [ peak [
— signal [ signal [ signal [ signal [
24 bit dynamic effects
16 bit A/D-D/A
4 channel processing [—
modular architecture
input input input input
@ output output output output

1) Input 1 - Eingang fur E-Gitarre
An diese Buchse kdnnen Sie eine Gitarre oder irgendein anderes I nstrument
(mit hoher oder niedriger Impedanz) anschlief3en. Diese Buchseist in ihrer
Funktion identisch mit der Input 1 Buchse auf der Rickseite. Wenn ein
Stecker in die Buchse auf der Vorderseite gesteckt ist, dann wird die Buchse
auf der Riickseite abgeschaltet.

2) Eingangs-L autstérkeregler - Signal/Peak LEDs
Die vier Eingangs-Lautstérkeregler bestimmen die Verstérkung der
Eingangssignale. Die Eingangsschaltkreise des DP/4 arbeiten mit Signalen
zwischen -12.5 dBV und +18 dBV. Benutzen Sie diese Regler, um den opti-
malen Eingangspegel einzustellen.

Die beiden LEDs Uber jedem Eingangs-L autstérkeregler zeigen die Lautstérke
der Eingangssignale an den Analog-Digital-Wandlern an. Die griine Signal-
LED leuchtet, wenn Uberhaupt ein Signal am Eingang anliegt; nur extrem
schwache Signale bringen noch nicht einmal die Signal-LED zum
Aufleuchten. Die rote Peak-LED leuchtet, wenn das Eingangssignal nur noch
6 dB unter dem zul&ssigen Maximalpegel (bevor der A/D-Wandler clippt)
liegt. Zur optimalen Aussteuerung stellen sie die Eingangs-L autstarkeregler so,
dai’d die Peak-LEDs nur selten aufleuchten.

Die LEDs beziehen sich tibrigens nur auf die Eingangssignale. Ubersteuerun-
gen innerhalb der digitalen Signalverarbeitung werden nicht angezeigt.

3) Ausgangs-L autstéarkeregler
Die vier Ausgangs-Lautstérkeregler bestimmen die Ausgangsl autstéarke der
vier Ausgangskande. Wenn im DP/4 verschiedene Signale gleichzeitig bear -
beitet werden, so regeln die Ausgangs-L autstarkeregler die Lautstarke nach
dem Mixdown. Der maximale Ausgangspegel ist +15 dBV.
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4) LED-Display
Im Select-Modus zeigt das zweistellige LED-Display die Preset-Nummer. Im
Edit- und im SystemeMIDI-Modus zeigt das Display die Nummer des momen-
tan aktiven Parameters. Wenn eine Preset Nummer nicht mehr giltig ist, wenn
namlich Parameter verandert und noch nicht gespeichert wurde, dann zeigt das

Display: "--".

5) WritesCopy und CanceleUndo Tasten
Die WritesCopy Taste dient dazu, Presets zu speichern oder zu kopieren. Die
Cancel*Undo Taste bricht Funktionen ab, bringt Sie zum angewahlten Preset
zurtick oder macht die letzte Parameter-V erdnderung riickgangig.

6) MIDI Message Anzeige
Die MIDI Message Anzeige (der Dezimalpunkt des LED-Displays) blinkt,
wenn das DP/4 MIDI Messages empféangt. So konnen Sie leicht IThre MIDI -
Verkabelung Uberprifen.

7) Pfeiltasten
Mit der linken und rechten Pfeiltaste wahlen Sie den Parameter aus, den Sie
verandern wollen (im Edit-und im SystemeMIDI-Modus). Im Select-Modus
wahlen Sie mit den Pfeiltasten das néchste Preset. Wenn Sie einen Namen ein-
geben, verschieben Sie mit den Pfeiltasten den Cursor (die Eingabemarke).

8) Modus-Tasten (Select, Edit, SystemsMIDI)

Das DP/4 ist immer in einer der drei folgenden Modi (Betriebsarten):

SELECT, EDIT oder SY STEMsMIDI. Der Modus wird gewahlt, indem die

entsprechende Taste gedriickt wird. Die gelben LEDs Uber den Tasten zeigen

den gerade gultigen Modus an.

* Im Select-M odus kdnnen Sie Presets anwahlen; die Presets legen fest,
welche Effekt-Algorithmen in die Units geladen werden und wie die inter -
nen Verbindungen im DP/4 geschaltet sind.

* Im Edit-Modus kénnen Sie die Presets editieren (verandern) und abspei -
chern.

* Im System-Modus stehen Ihnen die globalen Systemparameter und die
MIDI-Einstellungen zur Verfligung.

9) LCD Display



Das 32-Zeichen hintergrundbel euchtete a phanumerische LCD-Display zeigt
Presets, Informationen Uber Parameter und fordert Sie manchmal zu Eingaben
auf.

on

T T T T bypassed
=T === =T = .
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A B C D Config
L l l |

10) Data Entry Rad

Im Select-Modus wahlen Sie mit dem Drehen des Data Entry Rades andere
Presets an. In alen anderen Modi verdndert man mit dem Rad den momentan
aktiven Parameter. Drehen im Uhrzeigersinn erhoht, Drehen gegen den
Uhrzeigersinn verkleinert einen Wert.

11) Unit Tasten

Dievier Unit-Tasten (A, B, C und D) gehdren zu den vier separaten
Effektprozessoren des DP/4. Benutzen Sie diese Tasten, um die Unit auszu-
wahlen, firr die Sie Presets auswahlen oder Parameter verandern wollen. Uber
der Unit-Taste der momentan aktiven Unit leuchtet eine gelbe LED. Wenn Sie
eine Unit-Taste ein zweites Mal driicken, wird die betreffende Unit auf Bypass
geschaltet (abgeschaltet oder umgangen). Nochmaliges Driicken auf die Unit-
Taste reaktiviert die Unit.

12) Config Taste

Nach Driicken der Config-Taste konnen Sie Config Presets anwahlen und
Config Parameter editieren; die LED Uber der Config-Taste leuchtet dann.
Wenn Sie die Config-Taste ein zweites Mal driicken, werden alle vier Units
auf Bypass geschaltet (abgeschaltet oder umgangen). Nochmaliges Driicken
auf die Config-Taste reaktiviert die Units wieder.

13) Netzschalter

Mit dem Netzschalter schalten Sie das DP/4 e n- und aus. Nach dem
Einschalten zeigt das Display "ENSONIQ * DP/4", und man befindet sich im
Select-Modus.



Anschlisse auf der Rluckseite

Line MIDI O.Itput InPUt
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1) Netzanschluf3
Hier wird das mitgelieferte Netzkabel angeschlossen. Die korrekte
Netzspannung ist zusammen mit der Seriennummer auf der Rickseite des
DP/4 angegeben. Betreiben Sie das DP/4 nur mit der vorgesehenen
Netzspannung (auch wenn Sie mal in ein anderes Land reisen)!

2) MIDI Thru
An diesem Anschluf’ kann man eine genaue Kopie der MIDI Daten abgreifen,
die am MIDI In ankommen. Das DP/4 verandert oder erganzt diese Daten

nicht.

3) MIDI Out
An diesem Anschlu3 schickt das DP/4 MIDI Daten zu anderen MIDI
Instrumenten oder Computern, wenn der SystemeMIDI Parameter " Send
MIDI" auf "On" steht.

4) MIDI In

Dieser AnschluR3ist fur den Empfang von MIDI Daten von anderen MIDI
Instrumenten oder von Computern vorgesehen.

5) FuRRschalter Buchse
Dieser Anschlu3 arbeitet mit einem oder zwei FulRschaltern, je nachdem was
angeschlossen ist:

* Fur das DP/4 empfehlen wir folgenden Ful3schalter: den ENSONIQ SW-
5/10 Dual Foot Switch. Der SW-5/10ist ein doppelter Ful3schalter mit
Zwel separaten Pedalen - wie bei einem Klavier. Wenn der SW-5/10 ange-
schlossen ist, kénnen beide Pedal e unabhangig voneinander programmiert
werden, z.B. als Bypass-Schalter, zum Anwahlen von Presets oder as
Modulations-Quelle fur Effekt-Algorithmen.

e Siekonnen auch den ENSONIQ SW-2 Foot Switch verwenden. Er kann
ebenfalls als Bypass-Schalter, zum Anwahlen von Presets oder al's
Modulations-Quelle fur Effekt-Algorithmen programmiert werden. Mit
dem SW-2 oder mit anderen "Mono’-Fufl3schaltern steht Thnen nur ein
Pedal zur Verfigung. Das DP/4 geht aul3erdem davon aus, dald das nicht
vorhandene zweite Pedal standig gedriickt ist. Dann erkennt es manchmal
Funktionen, die ein Doppelful3pedal bendtigen, nicht einwandfrei.



AuRerdem erscheint bel angeschlossenem “Mono’-FulRschalter nach dem
Einschalten kurz "Button #15" auf dem Display.

Tip fur Bastler:
Wenn Sie nur einen “Mono’-Ful3schalter benétigen, |6ten Sie einen Stereo-
Klinkenstecker an das Anschluf3kabel des Ful3schalters und lassen Sie den
Ring-Anschlul3 frei.

Wenn Sie einen SW-5/SW-10 Wenn Sie einen SW-2
FuR3schalter angeschlossen Ful3schalter angeschlossen
O N haben o]
Mono

Stereo

Sie haben zwei Steuerpedale
fir Presetwahl, Bypass oder als Presetwahl, Bypass oder als
programmierbare Modulations-

guelle. Schalter FS-2 ist aus.

programmierbare

Sie haben ein Steuerpedal fir HH""IIIIIHH
Modulationsquelle

6) Pedal/CV Buchse
Diese Buchse st fuir den Anschluf3 des"ENSONIQ CVP-1 Control Voltage
Foot Pedal" vorgesehen, ein Ful3schweller, mit dem Sie zahlreiche Parameter
im DP/4 kontinuierlich steuern konnen.

Technische Daten des Ful3schwellers: dreipolige Klinkenbuchse: Spitze =
Kontrollspannungseingang, Ring = 470 Q Widerstand zu +5 Volt, Sleeve =
Masse; 2 MQ Eingangsimpedanz, Gleichstromgekoppelt; Eingangsspannungs-
bereich: 0-5 Volt. Wenn Sie eine externe Steuerspannung verwenden wollen,
verbinden Sie nur die Spitze und Sleve des betreffenden Klinkensteckers.

7) Ausgangsbuchsen
Die vier Ausgangsbuchsen kénnen auf verschiedene Weise konfiguriert wer-
den. Das Ausgangs-Routing des DP/4 ist vielseitig programmierbar, die Palette
reicht von einem Mono-Ausgang bis zu vier gemischten Stereosignalen.

8) Eingangsbuchsen
Die vier Mono-Eingangsbuchsen sind vollig unabhangig und konnenin 1
Source, 2 Source, 3 Source und 4 Source Konfigurationen benutzt werden.

Achtung: Wie es die Beschriftung der Eingangs- und Ausgangsbuchsen schon andeutet,
hat das DP/4 eine ganze Reihe automatischer Verkntipfungen fir jedes
Stereopaar der Ein- und Ausgange. Namlich:

* Normalerweise werden die Eingange 1& 2 und 3& 4 a's Stereoeingange
verwendet. Wenn kein Stecker in Eingang 2 oder 4 gesteckt ist, arbeiten
die Eingange 1 und 3 als Monoeingange und geben ihr Signal auch auf
Eingang 2 bzw. 4.

» Ebenso sind die Ausgange 1& 2 und 3&4 normalerweise Stereoausgange.
Wenn kein Stecker in Ausgang 2 oder 4 gesteckt ist, dann wird das jewel -
lige Stereo-Signal zu einem Mono-Signal zusammengemischt und an den
Ausgangen 1 bzw. 3 ausgegeben.



* Wenn nichts am Ausgang 3 angeschlossen ist, wird das Stereo-Signal von
Ausgang 3 & 4 zum Stereo-Signal von Ausgang 1 & 2 dazugemischt
(bevor dieim letzten Absatz beschriebene V erkniipfung vorgenommen

wird).
Wichtig: Verwenden Sie nur Kabel mit 6.3 mm Mono-Klinkenstecker fir Ein- und
Ausgange!
Prinzipielle Funktionsweise

Dieser Teil der Anleitung bringt einen Uberblick tber Konzept und
Funktionsweise DP/4.

Zuerst wollen wir eine Vorstellung von den einzelnen Komponenten bekom-
men, die zusammen das DP/4 bilden: Stellen Sie sich ein Rack vor, das fol-

gende Geréte enthalt:
vier state-of-the-art Effektprozessoren (im Folgenden A, B, C und D ge-
nannt),

* ene Patchbay, um die Eingénge der vier Unitsin jeder beliebigen
Konfiguration zu verknupfen, und
* enen Mischer, mit dem die Ausgange der Units gemischt werden.

Effekt Unit A EffektUnit B

4 Digitale Effekt
Prozessoren

Nun stellen Sie sich vor, dal3 Sie die Effekt-Algorithmen fur alle vier Units
verandern, die Verknipfungen der Patchbay anders schalten und die
Lautstérken im Mixer neu einstellen - und ales gleichzeitig durch das Dricken
einer einzigen Taste. Dasist das DP/4.

Natdrlich hat das DP/4 einige V orteile gegentiber dem oben erwahnten Rack.
Allesist in einem Gerét integriert. Alle Verkntpfungen und Mischungen wer-
den digital vorgenommen, ohne dal3 Rauschen und Verzerrungen immer mehr
zunehmen, wie das bei analoger Signalverarbeitung der Fall ist.

AulRerdem kdnnen zwei oder vier Effektprozessoren des DP/4 zusammenge-
schaltet werden und so Effekte erzeugen die mehr Prozessorleistung erfordern,
als eine einzelne Unit es bietet. Der "2 Unit Pitch Shifter” ist ein Beispiel fir
so einen Effekt.

Definition der Begriffe
Im Folgenden werden einige Begriffe definiert, die am DP/4 und in dieser
Anleitung immer wieder auftauchen. Diese Begriffe sind die Grundlage dafr,
dal’ Sie das volle Potential des DP/4 a's programmierbaren Effektprozessor
nutzen konnen.



Algorithmus
Ein Algorithmus ist der grundlegende Signal bearbeitungs-Baustein im DP/4.
Man konnte statt Algorithmus auch "Effekt" sagen, aber manche Algorithmen
koénnen mehrere Effekte gleichzeitig erzeugen. Jeder Algorithmus hat einen
Satz von Parametern, mit denen man den oder die Effekte beeinflussen kann,
die er erzeugt. Die Werte dieser Parameter werden zusammen mit dem
Algorithmusin den Presets gespeichert.
Jeder DP/4-Algorithmus hat eine Abkurzung mit drei Buchstaben, so dai3 die
Algorithmen im Select-Modus leicht erkannt werden kénnen. Es gibt folgende

Algorithmen:
» No Effect (Bypass Preset) = dry
* Small Room Rev = rev
» Large Room Rev = rev
» Hall Reverb = rev
* Small Plate = rev
» Large Plate = rev
* Reverse Reverb = rev
* ReverseReverb 2 = rev
» Gated Reverb = rev
* NonLinReverb 1, 2, 3 = rev
* MultiTap Delay = dd
» Dua Delay = dd
» Tempo Delay = dd
* EQ-DDL-withLFO = dd
» VCF-Digtortion = dst
» Guitar Amp 1,2, 3 = amp
 Speaker Cabinet = gk
* Tunable Speaker = gk
* Rotating Spkr = rot
* EQ-Chorus-DDL = cho
* EQ-Vibrato-DDL = vib
* EQ-Panner-DDL = pan
» EQ-Fanger-DDL = fla
e EQ-Tremolo-DDL = trm
 Phaser - DDL = pha
» 8 Voice Chorus = cho
* Flanger = fla
* Pitch Shifter = pit
* Pitch Shift-DDL = pit
* FastPitchShift = pit
» EQ-Compressor = cmp
» Expander = exp
» Keyed Expander = key
* InversExpander = exp
* De-esser = 6ess
* Ducker / Gate = ga
* Rumble Filter = flt
» Parametric EQ = equ
 VandrPolFilter = flt
* Vocoder (4) = voc
» Sine/Noise Gen = gen
* Pitch Shift 2U = pit
» 3.3sec Delay 2U = dd



Unit

Config

Wichtig:

Par ameter

Die vier unabhangigen Effektprozessoren des DP/4 werden Units genannt und
mit den Buchstaben A, B, C und D bezeichnet. Normalerweise wird in jede
Unit ein anderer Algorithmus geladen; manchmal werden jedoch mehrere
Units kombiniert, um einen komplexen Effekt zu erzeugen, wie z.B. Vocoder.

Config ist eine Kurzform fur Configuration. In einer Config ist festgelegt, wie
viele Eingangssignale das DP/4 bearbeiten soll, wie die vier Units verkntpft
sind und wie die Ausgange geschaltet sind.

Der Begriff Config wird mit verschiedenen Bedeutungen verwendet, und es ist
wichtig, die Unterschiede abzugrenzen. Manche der folgenden Definitionen
sind vielleicht noch etwas unklar, sie werden weiter unten noch genauer erl&u-
tert. Lesen Sie diese Definitionen noch einmal, wenn Sie den Rest des
Abschnitts gel esen haben.

Config (uration) — Dieser allgemeine Begriff bezieht sich auf die momentanen
Signalverkntpfungen. Er umschliefdt alle Routing-Parameter.

Config Parameter — Alle Parameter, dieim Edit-Modus zur Verfliigung ste-
hen, wenn die Config-LED leuchtet.

Input Config — Die Config-Parameter, die bestimmen, wieviele
Eingangssignale vom DP/4 verarbeitet werden (auch: Source Config ).

Config Preset — Die Art von Preset, die sowohl Algorithmen und Parameter fur
alevier Units als auch alle Config-Parameter enthélt.

Das Auswahlen der richtigen Config ist der wichtigste Punkt, wenn Sie mit
dem DP/4 arbeiten. Die Configs bestimmen wesentlich, wie das ganze System
arbeitet. Esist deshalb wichtig, dieses Konzept genau zu verstehen. Lesen Sie
bitte den Rest dieses Kapitels zu Ende und schauen Sie in das Kapitel 3 —
Config Parameter , wenn Sie noch ndhere Informationen zu diesem grundle-
genden Konzept brauchen.

Jede Einstellung im DP/4, die verandert werden kann, wird Parameter genannt.
Es gibt vier Grundtypen von Parametern:

* Algorithmus Parameter

* Config Parameter

» System und MIDI Parameter fur jede Unit

» System (globale) Parameter

Parameter konnen im Edit-Modus (némlich Algorithmus und Config
Parameter) und im SystemeMIDI Modus (System und MIDI Parameter) veran-
dert werden.

Grundsétzlich kdnnen Siein beiden Modi die Pfeiltasten benutzen, um einen
Parameter anzuwahlen. Diesen Parameter konnen Sie dann mit dem Data
Entry Rad verandern.



Preset

Also:

Ein Preset ist ein Kombination von einem oder mehreren Algorithmen und den
dazu gehorigen Parametern. Sie wahlen Presets an, um verschiedene Effektein
die Units A, B, C und/oder D zu laden. Presets, die mehr as ein Unit gleich-
zeitig betreffen, enthalten auf3erdem Signalrouting-Informationen.

Im DP/4 gibt es vier Arten von Presets. Sie unterscheiden sich darin, wie viele
Units beeinfluf3t werden und wie viele Routing-1nformationen mitgespeichert
sind. Welche Art(en) von Presets zuganglich sind, hangt von der momentan
verwendeten Config ab. Nun zu den vier Arten von Presets:

Preset-Art: beeinfluldt:  gespeicherte Routing-Parameter

(V) 1 Unit Preset  eine Unit keine

(2U) 2Unit Preset  zwei Units  Verbindungen zwischen zwel Units
(4U) 4 Unit Preset  vier Units Verbindungen zwischen alen vier Units
Config Preset vier Units alle Routing- und Config-Parameter

Je mehr Unitsin einem Preset, desto mehr Routing-Parameter sind enthalten.

Je nehr Units in einem Preset, destofnel
Rout i ng- Par anet er stehen zur Verf gufg.

Preset Typ: 1 Unit 2 Unit 4 Unit Config
| Unit Daten Unit Daten Unit Daten Unit Daten
Unit Daten Unit Daten Unit Daten
Unit Daten 2U Routing Unit Daten | | Unit Daten
Parameter | | ynit Daten | [ Unit Daten
Algorith &P t - B
gorifimus & marameter 4U Routing | | 4U Routing
Der Bereich der Unit Daten eines Parameter Parameter
Presets enthélt den Algorithmus Config
und die dazugehtrigen Parameter Parameter

Es gibt 400 Speicherplétze fur Presets im DP/4: Je 100 fur jede Art von Preset.
Die ersten 50 Presets (00 bis 49) sind jeweilsfrei programmierbar (RAM); die
Daten bleiben auch nach dem Ausschalten des DP/4 erhalten. Presets 50 bis 99
sind ab Werk fest vorprogrammiert (ROM). Diese Gruppen von je 50 Presets
werden Preset-Banks genannt.

Preset Typ
1 Unit 2 Unit 4 Unit Config
99
| 50 1 Unit 50 2 Unit 50 4 Unit 50 Config
Preset 50 ROM Presets ROM Presets ROM Presets ROM Presets
Nummer 49 | 54 1 ypit 50 2 Unit 50 4 Unit 50 Config
00 RAM Presets RAM Presets RAM Presets RAM Presets

Die RAM-Presets sind ab Werk ebenfalls vorprogrammiert. Diese
Vorprogrammierung konnen Sie mit einem speziellen Kommando wieder her -
stellen - siehe Kapitel 6 — SystemeMIDI .



M odi

Select Modus

Das DP/4 ist immer in einer der drei folgenden Modi (Betriebsarten):
SELECT, EDIT oder SY STEM«MIDI. Der Modus wird gewahlt, indem die
entsprechende Taste gedriickt wird. Die gelben LEDs Uiber den Tasten zeigen
den gerade giltigen Modus an.

] 4— Mode LEDs

Mode Tasten Anzeige des aktuellen Modus

Select Edit System
Compare MDI

* Im Select-Modus kdnnen Sie Presets anwahlen, und zwar 1 Unit, 2 Unit, 4
Unit oder Config Presets - je nachdem, welche Config gerade benutzt wird
und welche Unit-Taste zuletzt gedriickt wurde. Im Select-Modus kénnen
Presets auf einen anderen Speicherplatz kopiert werden; dazu driickt man
die Write-Taste.

* Im Edit-Modus kénnen Sie die Parameter von Presets, Algorithmen und
Configs editieren (verandern). Wenn Sie den Algorithmus von einer Unit
verandern mochten, dann geht das am einfachsten im Edit-Modus.
Editierte Presets konnen im Edit-Modus gespeichert werden, indem Sie
Write dricken.

* Im System-M odus stehen Ihnen die globalen Systemparameter und die
MIDI-Einstellungen zur Verfigung. Mit der Write-Taste haben Sie Zugriff
zu der MIDI-SysEx-Datentibertragungsfunktion, mit der die Presets und
die Systemparameter des DP/4 Uber MIDI gesendet werden kdnnen.

Im Select-Modus zeigt das Display die Nummer des momentan verwendeten
Presets, dessen Name, die Algorithmen der vier Units, welche Unit gerade an-
gewahlt ist und das Signal-Routing. Mit dem Data Entry Rad oder mit den
Pfeiltasten konnen Sie neue Presets auswahlen.

Preset Nummer Preset Name
~

Eeliehiger Mamé&

crF+RELI+dd]l=f1 3

Algorithmen und Signal Routing Informationen

» Dasrote LED-Display zeigt die Speicherplatz-Nummer des Presets.

* Dieobere Zeile des LCD-Displays zeigt den Preset-Namen.

* Dieuntere Zeile gibt an, welche Algorithmen in den Units verwendet wer -
den und einige Informationen Gber das Routing in der momentanen Confi-
guration.

Bel einer Config, einem 2 Unit oder einem 4 Unit Preset ist eine der
Algorithmus-Abkirzung in der unteren Displayzeile in Grof3buchstaben ge-
schrieben. Dadurch wird angezeigt, welche Unit momentan angewahlt ist (in
unserem Beispiel Unit B). Wenn keine der Abkirzungen grof3 geschrieben ist,
dann bedeutet das, dal? die Config angewahlt ist. Driicken Sie einmal die ver-
schiedenen Unit-Tasten und sehen Sie, wie die Abklrzungen zwischen Klein-



Edit-Modus

SystemsM I DI

und Grof3schreibung wechseln. Wenn Sie die Config-Taste driicken, ist keine
der Abkirzungen grof3 geschrieben.

Was bedeutet: "eine Unit ist angewahit"?

*  Wenn Siedie Edit-Taste driicken, kdnnen Sie die Parameter dieser Unit
verandern.

* Nochmaliges Driicken der entsprechenden Unit-Taste schaltet die Unit auf
Bypass.

Im Edit-Modus kdnnen Sie die Parameter fur die Algorithmen in den vier
Units und die Config-Parameter editieren. Nachdem Sie die Edit-Taste ge-
driickt haben, driicken Sie eine der Unit-Tasten A, B, C, D oder die Config-
Taste und bestimmen Sie so, was Sie editieren wollen. Die gelbe LED Uber
der betreffenden Taste zeigt an, was Sie gewahlt haben.

So kdnnte das Display dann aussehen:

Parameter Nummer

Small Foom Eew
Mix=45 Wolurne=99

Diese Parameter lassen sich anwahlen und verandern

» Dasrote LED-Display zeigt die Nummer des Parameters, der gerade bear -
beitet wird.

» DasLCD-Display zeigt einen (oder mehrere) Parameter an, die angewahit
und editiert werden kénnen. Der angewahlte Parameter blinkt immer.

* Mit den Pfeiltasten wahlen Sie einen Parameter zur Bearbeitung an, das
LED-Display zeigt die entsprechende Parameter-Nummer an.

* Mitdem Data Entry Rad koénnen Sie den Wert des angewahlten
Parameters veréndern.

Modus

Der SystemeMIDI Modus dhnelt dem Edit-Modus. Im SystemeMIDI Modus
stehen jedoch die Parameter zur Verfligung, die fur das ganze DP/4 Bedeutung
haben, egal mit welchen Preset Configs gerade gearbeitet wird. Das sind z.B.
MIDI Kanéle, Controller und Program Change Tabellen.

So sieht das Display aus:

Parameter Nummer

Preset Memordg
Frotect=0++

Diese Parameter lassen sich anwahlen und verandern

» DasLED-Display zeigt die Nummer des gerade angewahlten Parameters.
Es gibt 63 Parameter im SystemeMIDI Modus - das DP/4 18} sich vielsei-
tig auf I hre Erfordernisse anpassen.



Tricks:

» DasLCD-Display zeigt einen (oder mehrere) Parameter an, die angewahlt
und editiert werden kénnen. Der angewahlte Parameter blinkt.

* Mit den Pfeiltasten wahlen Sie einen Parameter zur Bearbeitung an, das
LED-Display zeigt die entsprechende Parameter-Nummer an.

e Mitdem Data Entry Rad kdnnen Sie den Wert des angewahlten
Parameters verandern.

Man kann wie beschrieben mit den Pfeiltasten alle 63 SystemeMIDI Parameter

durchgehen; dasist aber manchmal etwas umstandlich. Folgende Abkurzungen

helfen, schnell “in die Néhe™ eines gewlinschten Parameters zu kommen:

» Driicken Sie A, B, C, D oder Config, um zu den MIDI-Parametern zu
kommen, die sich auf die entsprechende Unit oder auf Config beziehen.

* Driicken Sie SystemeM DI mehrmals - das bringt Sie direkt zu verschie-
denen haufig bendtigten Parametern. VVon da aus bewegen Sie sich mit den
Pfelltasten zum gewiinschten Parameter.

Eingange, Unitsund Ausgange

Das DP/4 hat vier Audio Eingange,  Eingange Units Ausgange
vier Effekt-Units und vier Audio-

Ausgange. Fir ein Maximum an 10 EI (0 )51
Flexibilitat lassen sich diese vidl-

seitig verknipfen. Die passende 20 02
Konfiguration hangt von der jewei- 3@ C Q3
ligen Anwendung ab. |:I

4Q E“ Q4

Ein Gitarrist zum Beispiel mdchte vielleicht seine Gitarre einfach an Input 1
anschlief3en, alle vier Units fir seinen Gitarrensound verwenden und an den
Outputs 1 & 2 einen Stereomix bekommen.

Andererseits mochte ein Toningenieur im Studio die vier Unitsfir vier ver-
schiedene Eingangssignal e verwenden und ebenfalls an den Outputs 1 & 2
einen Stereomix bekommen.

Beide Anwendungen und viele andere lassen sich mit dem DP/4 leicht realisie-
ren.

Units, Sourcesund Configs

Wichtig:

Wie schon erwéahnt, enthélt das DP/4 vier unabhangige Effektprozessoren, die
Units genannt und mit den Buchstaben A, B C und D bezeichnet werden. Auf
der Vorderseite des DP/4 befinden sich Tasten fir die vier Units, die zum
Anwahlen und zum Bypassen der Units benutzt werden.

Wenn wir nun dariiber nachdenken, wie die Inputs mit den Units verbunden
werden sollen, dann verwenden wir den Begriff Source (Signalquelle). Die
Frageist namlich, wie viele Sources wir in das DP/4 einspeisen wollen. Das
DP/4 kann 1, 2, 3 oder 4 Sources gleichzeitig verarbeiten.

Esist wichtig, Sources und Inputs nicht durcheinanderzubringen. Eine Source
kann mono oder stereo sein. Zwei Audio-Eingénge (z.B. Input 1 & 2) kdnnen
als eine Stereo-Source verwendet werden, oder auch als zwei unabhangige
Mono-Sources. Das ales hangt von der Konfiguration ab.

Wie die Inputs und Outputs mit den Units verbunden sind, bestimmt die mo-
mentan verwendete Config (kurz fur Konfiguration). Die Config kontrolliert
ale Verbindungen der digitalen Patchbay, die wir weiter oben besprochen ha-



ben. Durch Verandern der Config kénnen Sie alle diese Routings umstellen, je
nachdem was Sie fur Ihre Anwendung brauchen.

Alle Routing-Informationen kénnen zusammen mit den Effekt-Algorithmen
und Parametern fr die vier Unitsin einem sog. Config Preset gespeichert
werden. Dadurch ist das Neukonfigurieren des DP/4 so einfach wie das
Anwahlen eines neuen Effekts.

Nun folgt eine kurze Vorstellung der verschiedenen Configs des DP/4 und ei -
nige der Méglichkeiten fir Input- und Output-Signalrouting. Eine vollsténdige
Beschreibung alle Config-Parameter finden Sieim Kapitel 3 — Config
Parameter.

1 Sour ce Configs
Die 1 Source Config macht aus dem DP/4 einen sehr leistungsfahigen Multi -
Effekt-Prozessor, denn alle vier Units bearbeiten das selbe Eingangssignal. Es
gibt zwei mogliche Source Configs:

1 Source, Mono In 1 Source, Stereo In

Inputs Outputs Inputs Outputs
1Q—» —Q 1 1Q—» —Q 1
20 —> Q 2 2Q---» — Q 2
30 O3 30 03
4@ 0 4@ Q4

Im ersten Beispiel wird das Signal von Input 1 als Mono-Signal auf alle vier

Units gegeben. Im zweiten Beispiel wird das Signal von den Inputs1 & 2 als
Stereo-Signal auf die vier Units gegeben (Erinnern Sie sich, eine Source kann
mono oder stereo sein).

Wie die Signale zwischen den Units laufen (gewissermal3en das “interne’
Routing), wird von verschiedenen Config-Parametern bestimmt (siehe "Signal

Routing zwischen den Units" weiter unten in diesem Kapitel).

Die 1 Source Config eignet sich fur:

» die Bearbeitung eines einzelnen Instruments (z.B. Gitarre oder Keyboard).
» ene Kette von sehr hochwertigen Effekten, wenn z.B. Gesang oder ein
anderer Kkritischer Sound bearbeitet wird.



Wenn Sieim Select-Modus ein 1 Source Preset gewahlt haben, zeigt das LCD-

Display:
|PresetName 1 Srrc: Moo In
crE*ERU+dd ] e
3-stellige Abkirzung desjeweiligenl f f e f i f

Algorithmus-Namens in A,B,C & D |

Die Symbole zeigen
den Signalverlauf an

Die Abkirzungen in der unteren Zeile sagen Ihnen, welche Effekt-Algorith-
men in die einzelnen Units geladen sind. Die Symbole zwischen den Abkir-
zungen beziehen sich auf die Verbindungen der Units untereinander. Die
Bedeutung dieser Symbole wird weiter unten in diesem Kapitel erl&utert.

2 Sour ce Configs
Wenn Sie eine 2 Source Config verwenden, dann arbeitet das DP/4 als zwei
Multi-Effekt-Prozessoren; jeder hat die Leistungsfahigkeit von zwel Units. Ein
Eingangssignal wird in die Units A & B eingespeist, dasanderein C & D. Die
beiden Paare arbeiten als vdllig unabhangige 2 Unit Geréte.

2 Source, Stereo In 2 Source, Mono In
Inputs Units Outputs Inputs Units Outputs
1Q—» A »Q 1 10— E »Q 1
2.———»——».2 2@ E——».z
3@—|d Cl > © 3 s @—| cl @ 3
4Q---» _E)Fj-—>04 4Q EEJ——».4

Im ersten Beispiel wird das Signal von den Inputs 1 & 2 als Stereo-Signal in
dieUnits A & B eingespeist. Das Signal von den Inputs 3 & 4 wird als Stereo-
Signal in die Units C & D gegeben. Im zweiten Beispiel wird das Signal von
Input 1 als Mono-Signal in die Units A & B eingespeist. Das Signal von Input
3 wird as Mono-Signal in die Units C & D gegeben.

In beiden Beispielen gehen die Stereo-Ausgangssignale von A & B zu den
Outputs 1 & 2, dievon C & D zu den Outputs 3 & 4 (Wenn nichts an Output 3
angeschlossen ist, werden alle Stereo-Signale in Output 1 & 2 zusammenge-
mischt). Das Routing zwischen A & B und zwischen C & D wird von ver-
schiedenen Config-Parametern bestimmt.

Die 2 Source Config eignet sich fir:

» Dieunabhéngige Bearbeitung von zwei Signalquellen (z.B. zwei Key-
boards oder Gitarre und Keyboard).

» Gemischte Anwendungen, z.B.: Gitarre mit den Units A & B bearbeiten
und gleichzeitig den Aux-Send (mono oder stereo) eines Mischpultes mit
den UnitsC & D.



Wenn Sieim Select-Modus eine 2 Source Preset gewahlt haben, zeigt das
LCD-Display:

|PresetName 2 Srci Stereo In
chotrew flasddl

3-stellige Abkurzung fiir den I f f f * 1
jeweiligen Algorithmus in A,B,C & D | |

Die Symbole zeigen die
Verbindung zwischen den
Unit-Paaren, auRer B u. C

Wie Sie sehen, ist kein Routing-Symbol zwischen den Units B und C in der
unteren Zeile des Displays zu sehen. Das liegt daran, dal3 es bei 2 Source
Configs keine Verbindung zwischen den Units A & B und C & D gibt.

3 Sour ce Configs
Eine 3 Source Config teilt das DP/4 in drel Effekt-Prozessoren auf. Die Units
A und B arbeiten as unabhangige 1 Unit Prozessoren; die Units C & D arbei-
ten al's 2 Unit Prozessor zusammen.

3 Source, Stereo Out 3 Source, Mixed Out
Inputs Units Outputs Inputs Units Outputs
1 .—> > Q 1 1Q >E > Q1
2 @ > B o> @ 2 2 @ >E > Q 2
3Q0—» E > Q 3 30— E > Q 3
4.———;1'5]——».4 4.———»@5]——».4

In beiden Beispielen geht das Signal von Input 1 zu Unit A, das Signal von
Input 2 zu Unit B, und die Signale von den Inputs 3 & 4 werden als Stereo-
Signal auf dieUnitsC & D gegeben.

Im ersten Beispiel werden die Stereo-Ausgangssignale der Units A und B digi -
tal gemischt und auf die Outputs 1 & 2 gegeben. Das Stereo-Ausgangssignal
des C & D Paares geht zu den Outputs 3 & 4.

Im zweiten Beispiel wird der Ausgang von Unit A zu einem Mono-Signa zu-
sammengemischt und auf Output 1 gegeben, der Ausgang von Unit B wird
ebenfalls zu einem Mono-Signal zusammengemischt und auf Output 2 gege-
ben. Wie beim ersten Beispiel wird das Stereo-Ausgangssignal desC & D
Paares auf die Outputs 3 & 4 geschickt.

Der Unterschied zwischen den beiden Beispielen ist die Einstellung des"AB
Output Select” Parameters. Dasist einer der Config-Parameter, diein einer 3
Source Config zur Verfigung stehen.

Die 3 Source Config eignet sich fir:

* Anwendungen im Studio, wenn Sie zwei unabhangige einzelne Effekte
(z.B. verschiedene Halleffekte fir Drums und Gesang) und einen
Multieffekt gleichzeitig brauchen.

* Gemischte Anwendungen, z.B.: eine Gitarre an Input 1 anschlief3en und
mit Unit A bearbeiten, einen Effect-Send eines Mischpults an Input 2 an-



schliefzen und mit Unit B bearbeiten und gleichzeitig einen weiteren Send
(mono oder stereo) eines Mischpults mit den UnitsC & D.

Wenn Sieim Select-Modus eine 3 Source Preset gewahlt haben, zeigt das
LCD-Display:

[Preset Name | 3 Srci Stereo Ik
FELl rew flasxddl

3-stellige Abkiirzung des jeweiligen I f f f 7 f
Algorithmus-Namen in Unit A,B,C&Dl

Verknlpfungssymbol
nur zwischen C & D

Wie Sie sehen, ist kein Routing-Symbol zwischen den Units A und B oder
zwischen B und C zu sehen. Das zeigt, dal3 es keine Verbindung zwischen den
Units A, B und C&D gibt.

4 Sour ce Configs

Die 4 Source Configs sind die nitzlichsten Konfigurationen im DP/4. In einer
4 Source Config arbeitet jede Unit al's unabhangiger Effektprozessor. Die Ein-
gange der vier Units sind immer mono. Die Ausgange kénnen stereo zusam-
mengemischt werden oder unabhéngig mono ausgegeben werden.

4 Source, Stereo Out 4 Source, Mono Out

Inputs Units Outputs Inputs Units Outputs

11— Al—or @1 10— [Al—» 01
2@—|B f—o» @2 2.—».2
3@ > C o> @ 3 3Q—>Q3
10— [0 2> 04 1@—>[D}—> 04

Input 1 ist ein Monoeingang fur Unit A.
Input 2 ist ein Monoeingang fur Unit B.
Input 3 ist ein Monoeingang fur Unit C.
Input 4 ist ein Monoeingang fur Unit D.

Im ersten Beispiel werden die Stereo-Ausgangssignale der Units A und B digi -
tal gemischt und auf die Outputs 1 & 2 gegeben. Ebenso werden die Stereo-
Ausgangssignale der Units C und D digital gemischt und auf die Outputs 3 &
4 gegeben.

Im zweiten Beispiel werden die Ausgange der Units zu einem Mono-Signal
zusammengemischt und auf ihren jeweiligen Output gegeben: A auf 1, B auf
2, Cauf 3und D auf 4.

Der Unterschied zwischen den beiden Beispielen ist die Einstellung der
Parameter "AB Output Select” und "CD Output Select”. Sie gehtren zu den
Config-Parametern, die in einer 4 Source Config zur Verfigung stehen.

Die 4 Source Config eignet sich besonders fir:

* Anwendungen im Studio, wenn Sie vier unabhangige Effekte bendtigen.



Wenn Sieim Select-Modus ein 4 Source Preset gewahlt haben, zeigt das LCD-
Display:

[PresetName J—> 4 Sz 4 Mono Out

FEILl rew cmF e=U

3-stellige Abkurzung fiir den I f f f 1
Algorithmus in Unit A,B,C & D |

Keine Verknupfungs-
symbole

Wie Sie sehen, gibt es keine Routing-Symbol zwischen den Units A, B, C und
D. Das zeigt, da3 ale vier Units nicht verbunden sind und vdllig unabhangig
arbeiten.

Signal-Routing zwischen den Units
Fir Verbindungen zwischen Units gibt es je nach Config funf verschiedene
Moglichkeiten. Sie werden (im Select-Modus zwischen den Abkirzungen fir
die Algorithmen) mit fUnf verschiedenen Symbolen dargestellt:

EBzeliebiger Hame

cmr+RELI+dd]1=f1a

~—eineseridle ("in Reihe’) Verbindung zwischen den Units links und rechts
vom Pfeil (in unserem Fall Unit A nach Unit B)

+ —eine paralele Verbindung zwischen den Units links und rechts vom Kreuz
(in'unserem Fall Unit B und Unit C)

,—eine ruckgekoppelte Verbindung zwischen den Units links und rechts vom
Doppelpfeil (in unserem Fall Unit D zuriick nach Unit C)

= — bedeutet, dald zwel Units zusammen an einem Effekt arbeiten, der beson-
dersviel Prozessorleistung braucht (z.B. der 2 U PitchShift). In diesem Fall
kann das Routing zwischen den beiden Units nicht verandert werden.

(frel) — bedeutet, dal3 es keine Verbindung zwischen den Units gibt (In einer 1
Source Config wird das aso nicht auftauchen, denn ale Units sind in diesem
Fall irgendwie miteinander verbunden).

Serielles und paralleles Routing
Wenn wir von Verbindungen zwischen den Units des DP/4 reden, dann spre-
chen wir meistens von seriellem oder parallelem Routing. Esist wichtig, den
Unterschied genau zu verstehen, um das DP/4 optimal einsetzen zu kdnnen.

» SeriellesRouting bedeutet, dal3 das Eingangssignal durch die erste Unit
geschickt wird, und dessen Ausgangssignal dann durch die zweite Unit.



Hinweis:

Das ist die serielle Verknupfung zweier Units

Eingangs’ 1. 2. Ausgang
Signal Unit Unit Signal

Wenn zum Beispiel die erste Unit ein Chorusist, und die zweite ein Reverb,
dann geht das Signal zuerst durch den Chorus, und dann durch das Reverb. Als
Ergebnis hort man am Ausgang der zweiten Unit einen Sound mit Chorus, der
verhaltist.

Auf dem Display wird serielles Routing zwischen Units (oder zwischen Paaren
von Units) durch das ~ Symbol zwischen den Units angezeigt.

» Paralleles Routing bedeutet, dal3 dasselbe Eingangssignal auf die
Eingange beider Eingénge gegeben wird und ihre Ausgénge zusammen-
gemischt werden.

Das ist die parallele Verknipfung zweier Units

Eingangs |
Signal

In diesem Beispid ist die erste Unit ein Chorus und die zweite ein Reverb.
Man hort den Sound mit Chorus und mit Reverb, aber der Sound mit Chorus
ist nicht verhalt, und der verhallte Sound hat keinen Chorus.

Auf dem Display wird paralleles Routing zwischen Units (oder zwischen
Paaren von Units) durch das + Symbol zwischen den Units angezeigt.

Das Ruckkopplungs-Routing (» Symbol) ist dem seriellen Routing dhnlich, es
gibt aber zusétzlich eine Rickkopplungsverbindung vom Ausgang der zweiten
Unit zum Eingang der ersten. Das Riickkopplungs-Routing wird im Kapitel 3
— Config Parameter naher besprochen.

AB zu CD Routing

In einer 1 Source Configuration (wo ale vier Units ein einziges
Eingangssignal bearbeiten) gibt es zwei Moglichkeiten fir das Routing zwi -
schen den beiden Paaren von Units (AB und CD).

Serielle Verbindung von AB und CD Parallele Verbindung AB und CD

Eingangs> m| [y l?l Ausgangs> J_» B
Signal ‘EI ‘E Signal SEiigr;rg];;ln[> I:I

Ausgan

v Signal

Jede Kombination von seriellem und parallelem Routing ist méglich, und
zwar sowohl innerhalb der beiden Unit-Paare als auch zwischen den Paaren.



Das ergibt viele verschiedene M 6glichkeiten, und jede produziert einen ande-
ren Sound.

Presets Auswahlen
Das DP/4 hat 400 Presets in seinem Speicher, es sind aber nicht alle gleichzei -
tig zuganglich. Das hat folgende Griinde:
» 100 Presets sind Config Presets, die sowohl die Configuration &ndern als
auch neue Effekt-Algorithmen laden.
e Von den tbrigen 300 Presets sind immer nur die zuganglich, die zur mo-
mentan verwendeten Config passen.

Wenn lhnen nicht ganz klar ist, welche Rolle die Configs spielen, dann sollten
Sie noch einmal zurtickbldttern und die Abschnitte tber Configs lesen.

Wie die Config das Auswahlen beeinfluf3t
Wie schon besprochen, verwandeln die verschiedenen Arten von Configs das
DP/4inein, zwel, drei oder vier unabhangige Effektgerate, mit verschiedener
Anzahl von Units pro Gerét.

Eine 1 Source Config macht aus dem DP/4 einen gigantischen
Effektprozessor mit vier Effekten, die das selbe Eingangssignal bearbeiten.

A B C D

Eine 2 Source Config macht aus dem DP/4 zwei Multi-Effekt-Prozessoren,
die zwei Eingangssignale mit je zwei Units bearbeiten.

A B C D

Eine 3 Source Config macht aus dem DP/4 drei Effektgerdte: zwei mit je el -
nem Effekt (A und B), und eins mit zwei Effekten (C & D).

A B C D

Eine 4 Source Config teilt das DP/4 in vier unabhangige Effektgerate auf.
Jede der vier Units bearbeitet unabhéngig ein eigenes Eingangssignal.

A B C D

Stellen Sie sich die grau schattierten Rechtecke in den Abbildungen oben als
verschiedene Gerédte vor. Gewissermalien erzeugen die verschiedenen Configs
also eine unterschiedliche Anzahl von Effektgeréten, die eine, zwel oder vier
Units enthalten.

Von der momentan verwendeten Config hangt es auch ab, welche Art von
Presets gerade zugénglich sind. Das DP/4 hat 1 Unit, 2 Unit und 4 Unit
Presets, und Sie konnen nur die Art(en) von Presets auswahlen, die zur mo-
mentanen Config passen.



Wichtig:

So zeigt I|hnen das DP/4, welche Art von Preset gewahlt werden konnen:

*  Wenn Sieim Select-Modus eine Unit-Taste (A, B, C oder D) drticken,
dann leuchten entweder eine, zwei, drei oder vier der gelben LEDs Uber
den Unit-Tasten. Wie viele LEDs leuchten, zeigt an, welche Art von Preset
ausgewahlt wird, wenn sieam Data Entry Rad drehen. Die LEDs zeigen
aul3erdem an, welche Units mit einem neuen Effekt-Algorithmus geladen
werden, wenn ein neues Preset ausgewahlt wird.

* Aul¥erdem gibt das LCD-Display sténdig dartber Auskunft. Bei allen
Arten von Presets steht in der oberen Zeile des Displays der Name des
Presets. In der unteren Zeile konnen Sie sehen, wie viele Unitsin dem
Preset enthalten sind, das Sie anwéahlen:

Dark Hall Uocal Chain 32 CleanFlangGuitar
A:Hall Eewerhk A:CMP =+ Bipew CMP3f1a+dd]l+rew

In einem 1-Unit Preset In einem 2-Unit Preset In einem 4-Unit Preset
zeigt die untere Display- zeigt die untere Zeile die zeigt die untere Zeile die
Zeile den vollen Namen abgekirzten Namen beider abgekirzten Namen aller
des Algorithmus eines Algorithmen und die vier Algorithmen. Durch
Presets und die jeweilige. jeweiligen Units, die das Definieren eines 4-Unit

Unit.

Preset geladen haben Presets werden alle 4 units
mit neuen Algorithmen
bestuckt

Auswahlen von Config Presets

Die Config Presets sind die umfassendsten von den vier Preset-Arten. Die
Config Preset erlauben das Speichern (und spéter wieder Abrufen) des mo-
mentanen Zustands des DP/4, einschlief3ich aller Algorithmen und dem
Signalrouting.

Das Auswahlen eines Presets bewirkt:

» dieKonfiguration der Eingénge und Ausgange des DP/4
» dieEinstellung des Routings zwischen den Units

» dasLaden von Algorithmen in die vier Units

So wahlt man ein Config Preset:

Hinweis:

Dricken Sie Select.

* Wenn die Config LED noch nicht leuchtet, driicken Sie Config.

* Drehen Siedas Data Entry Rad — auf dem Display sind die Presets zu se-
hen, die in Frage kommen. Die Select LED blinkt und signalisiert damit,
dal’ das Preset auf dem Display noch nicht angewahlt ist.

* Wenn das Display das Preset zeigt, was Sie laden wollen, driicken Sie
noch enmal Config. Dadurch wird das Preset gewahlt, und die Select LED
hort auf zu blinken.

Zum Schutz vor ungewol lten Operationen kénnen Sie fir den Anfang im
SystemeMIDI Modus den Parameter Nr. 59 "Show 100 Config Presets’ auf
"No" setzen. Dadurch sind nur die Config Presets 50-61 zuganglich. Diese
sind so programmiert, dal3 Sie einen einfachen Zugriff auf die géngigen
Konfigurationen haben. Aul3erdem sind einige Funktionen, die Sie am Anfang
verwirren konnten, nicht erreichbar.

Wenn Sie spéter alle Config Presets anwahlen und Presets abspeichern wollen,
schalten im SystemeMIDI Modus den Parameter Nr. 59 "Show 100 Config
Presets' auf "Yes'.



Auswahlen von 4 Unit Presetsin einer 1 Source Config
So wahlt man eine 1 Source Config:
» Driicken Sie Sdlect und danach Config.
* Drehen Siedas Data Entry Rad und wahlen Sie Preset Nr. 54:

1 Src: Stereoc In
drg+dra+dras+dra

* Dricken Sie noch einmal Select. Dadurch wird das Config Preset geladen.
Das Config Preset Nr. 54 ist ein 1 Source Config, bel dem alle Units mit
dem Dry Algorithmus (kein Effekt) geladen werden. Danach schaltet das
DP/4 automatisch auf Unit A.

Nun driicken Sie eine der anderen Unit-Tasten B, C oder D. Beachten Sie, dai3
die vier gelben LEDs leuchten, egal welche Unit angewéhlt (in
Grofl3buchstaben gezeigt) ist. Das liegt daran, dal3 alle vier Units zusammenar-
beiten und das selbe Eingangssignal bearbeiten.

Denken Siedaran:
In einer 1 Source Config kdnnen Sie nur 4 Unit Presets anwahlen. Im Select-
Modus bekommen Sie die anderen Presets gar nicht erst zu sehen - es sal denn,
Sie wéhlen eine andere Config. Im Edit-Modusist es allerdings moéglich, 1
Unit Presets anzuwahlen (ndheres zum Laden von 2 Unit Presetsin eine 1
Source Config im Kapitel 8 — Anwendungen ).

* Drehen Sieam Data Entry Rad. Nun kénnen Sie sich eins der 100 4 Unit
Presets aussuchen. Wenn das gewtinschte Preset auf dem Display zu sehen
Ist, driicken Sie noch einmal Select, um es zu laden.

In einer 1 Source Config
Units A, B, C, und D A B C D
wirken als Einheit

\

Es kdnnen nur 4-Unit j
Presets angewahlt werden 4-Unit Presets

Mit jedem 4-Unit Preset werden |00 dstrspk*dd] +reu |

neue Algorithmen und die = = =

entsprechenden Routing-Para- |01 cmP*ddl+f1a%rey |
meter geladen o2 excromp+ddlzfla |
Esgibts0RAMund soRoM | (03 krmrdstrsrk ey |
Speicherplatze mit |O4 CHMEFayy*rau3fla |

4-Unit Presets

los EdLtEsU+rEutrey |
los.. .99 |




Auswahlen von 2 Unit Presetsin einer 2 Sour ce Config
So wahlt man eine 2 Source Config:
» Driicken Sie Sdlect und danach Config.
* Drehen Siedas Data Entry Rad und wahlen Sie Preset Nr. 55:

2 Srci Stereo In
drg+dra dras+dera

* Dricken Sie noch einmal Sdlect. Dadurch wird das Config Preset geladen.
Das Config Preset Nr. 55 ist ein 2 Source Config, bel dem alle Units mit
dem Dry Algorithmus (kein Effekt) geladen werden. Danach schaltet das
DP/4 automatisch auf Unit A.

Nun driicken Sie eine der anderen Unit-Tasten B, C oder D. Beachten Sie, dali3
die gelben LEDs paarweise leuchten: A & B, wenn Sie A oder B driicken, C &
D, wenn Sie C oder D driicken. Das liegt daran, dal3 in einer 2 Source Config
je zwei Units zusammenarbeiten.

Denken Siedaran:
Im Select-Modus kdnnen Sie bei einer 2 Source Config nur 2 Unit Presets an-
wahlen, und zwar entweder fir die Units A & B oder fur C & D —je nachdem,
welche LEDs leuchten.
Die einzelnen Units kénnen nur im Edit-Modus verandert werden.

* Driicken Sie A und drehen Sie am Data Entry Rad. Nun kdnnen Sie sich
eins der 100 2 Unit Presets aussuchen. Wenn das gewtinschte Preset auf
dem Display zu sehen ist, driicken Sie noch einmal Select, um esin die
UnitsA & B zu laden.

* Driicken Sie C und drehen Sie am Data Entry Rad. Nun kdnnen Sie sich
wieder eins der 100 2 Unit Presets aussuchen. Wenn das gewiinschte
Preset auf dem Display zu sehen ist, driicken Sie noch einmal Select, um
esindie UnitsC & D zu laden.

In einer 2 Source Config
arbeiten die Units A & B als A

ein Gerat und die Units C & D B C D
als ein Gerét.

Es kénnen nur 2 Units Presets
angewahlt werden.

2-Unit Presets

Jedes 2 Unit Preset ladt neue |00 crp*ddl |
Algorithmen in A & B oder in C & D, |01 -F“l.a-}r-el._.ll
je nachdem, welche LEDs leuchten. -

lo2 PitchzU|

[0 cld12dd1]

Die selben 100 Preset kbnnen in A &

B oder in C & D geladen werden. | 04 Ireut+ren |
los flattrm]|
Es gibt je 50 2 Unit Presets im RAM | 06...99 |

und im ROM..




Auswahlen von 1 und 2 Unit Presetsin einer 3 Sour ce Config
So wahlt man eine 3 Source Config:

Driicken Sie Sdlect und danach Config.
Drehen Siedas Data Entry Rad und wahlen Sie Preset Nr. 57:

3 SrciStereoc Out
drg dra deas+dea

Driicken Sie noch einmal Select. Dadurch wird das Config Preset geladen.
Das Config Preset Nr. 57 ist ein 3 Source Config, bel dem alle Units mit
dem Dry Algorithmus (kein Effekt) geladen werden. Danach schaltet das
DP/4 automatisch auf Unit A.

Nun driicken Sie eine der anderen Unit-Tasten B, C oder D. Beachten Sie, dai3
die gelben LEDsfir A und B unabhangig leuchten, C & D als Paar, wenn Sie
C oder D drucken. Das liegt daran, dal3in einer 3 Source Config die Units C
und D zusammenarbeiten.

Denken Siedaran:
In einer 3 Source Config kbnnen Sie nur 1 Unit Presetsin die Units A oder B
laden, und in die Units C & D nur 2 Unit Presets. Was wohin geladen wird,
héngt davon ab, welche LEDs gerade leuchten. Die Units C & D kdnnen nur
im Edit-Modus einzeln verandert werden.

Dricken Sie A und drehen Sieam Data Entry Rad. Nun kénnen Sie sich
eins der 100 1 Unit Presets aussuchen. Wenn das gewtinschte Preset auf
dem Display zu sehen ist, driicken Sie noch einmal Select, um esin Unit A
zu laden.

Dricken Sie B und drehen Sie am Data Entry Rad. Nun kénnen Sie sich
wieder eins der 100 1 Unit Presets aussuchen. Wenn das gewiinschte
Preset auf dem Display zu sehen ist, driicken Sie noch einmal Select, um
esin Unit B zu laden.

Driicken Sie C oder D und drehen Sieam Data Entry Rad. Nun kénnen
Siesich einsder 100 2 Unit Presets aussuchen. Wenn das gewinschte
Preset auf dem Display zu sehen ist, driicken Sie noch einmal Select, um
esindieUnitsC & D zu laden.



In einer 3 Source Config arbeiten
die Units A und B als unabhéngige

Gerate und die Units C & D als ein A B C D
Gerat zusammen.

In die Units A und B kdnnen
unabh&ngig voneinander 1 Unit
Presets geladen werden.

2-Unit Presets
[oo crF#ddl]

lo1 flarrev|
[02 Pit.chZ2U]
[os ddl2ddl]
[04 FEL+rEU]
los Flartrm|
los.. .90 |

1-Unit Presets

|00 Small Room Rew

|01 Lar9e REoom Rew

Far Unit C & D kdnnen nur 2 Units
Presets angewahlt werden. |02 Zmall Plate

Driicken Sie A oder B, um 1 Unit |03 Hall Reverb

Presets nach A oder B zu laden; |04 Reverse Reverh
Driicken Sie C oder D, um 2 Unit
Presets nach C & D zu laden.

|05 Hon Lin Rewerhb

lo6... 99

Es gibt je 100 Presets von jeder Art
(je 50 im RAM und im ROM)..

Auswahlen von 1 Unit Presetsin einer 4 Sour ce Config
So wahlt man eine 4 Source Config:
» Driicken Sie Sdlect und danach Config.
» Drehen Siedas Data Entry Rad und wéhlen Sie Preset Nr. 59:

4 SrciStereo Out
drg dra dea ded

* Dricken Sie noch einma Select. Dadurch wird das Config Preset geladen.
Das Config Preset Nr. 59 ist ein 4 Source Config, bel dem alle Units mit
dem Dry Algorithmus (kein Effekt) geladen werden. Danach schaltet das
DP/4 automatisch auf Unit A.

Nun driicken Sie eine der anderen Unit-Tasten B, C oder D. Beachten Sie, dal3
die gelben LEDs fur jede Unit unabhangig leuchten, und daf3 das Display den
vollen Namen des Algorithmus in der betreffenden Unit zeigt. Das liegt daran,
dal3in einer 4 Source Config alle Units unabhangig arbeiten.

Denken Siedaran:
In einer 4 Source Config kénnen Sie nur 1 Unit Presets laden. Sie kdnnen ent-
scheiden, in welche Unit. Wohin geladen wird, hangt davon ab, welche LED
gerade leuchtet.

» Driicken Sie A, B, C oder D und drehen Sie am Data Entry Rad. Nun
kénnen Sie sich eins der 100 1 Unit Presets aussuchen. Wenn das ge-
wunschte Preset auf dem Display zu sehen it, driicken Sie noch einmal
Select, um esin Unit A zu laden.



In einer 4 Source Config

arbeiten die Units A, B, C A

und D als unabhangige
Gerate.

Es kénnen nur 1 Units Presets
angewahlt werden.

Driicken Sie A, B, C oder D, um zu
wahlen, in welche Unit das Preset
geladen wird.

Es gibt je 50 1 Unit Presets im RAM
und im ROM.

1-Unit Presets

|00

Small Room Rew

[o1

Larde Room Rew

[02

Small Plate

lo3

Hall Rewerb

|04

Reverse Reverhb

|05

MHon Lin Rewverhb

lo6 ...

99




Parameter Editieren
Nachdem Sie ein Preset ausgewahlt haben, konnen Sie die Algorithmen in den
vier Units editieren oder durch einen anderen ersetzen.

Den Algorithmusin einer Unit er setzen
Im Edit-Modus kénnen Sie leicht den Algorithmusin einer der vier Units
durch einen anderen ersetzen, ohne etwas an der Config oder an den anderen
Units zu verandern.

Das geht so:

* Driicken Sie Edit.

* Driicken Sie A, B, C oder D, um eine Unit zum Editieren zu aktivieren.
Die gelbe LED der aktiven Unit leuchtet dann. Das Display sieht so aus:

Parameter Nummer Angevyahlte Unit Algo/rithmus Wahl
—_ |} (blinkt)

»
m A:Al9orithm Hafhe
Mix=58 llalume=399

Das LED-Display sollte die Parameter-Nummer 00 zeigen. Das ist der
Algorithmus-Auswahl Parameter, und der Algorithmus-Name sollte in der
oberen Zeile des LCD-Displays blinken (Wenn nicht, driicken Siedie linke
Pfeiltaste, bisdas so ist).

* Drehen Siedas Data Entry Rad, um einen der Algorithmen im Speicher
des DP/4 zu wéhlen. Wenn Sie aufhdren zu drehen, wird der Algorithmus
auf dem Display in die Unit geladen.

Hinwes:. Wenn Sie im Edit-Modus Algorithmen auswahlen, dann laden Sieim Grunde
genommen eines der 100 1 Unit Presets. Das LED-Display zeigt beim Drehen
des Data Entry Rades die Nummern der 1 Unit Presets an. Nach einer Sekun-
de wird der Algorithmus auf dem Display in die Unit geladen. Dann zeigt das
LED-Display wieder 00, ndmlich die Nummer des ersten Parameters vom
Algorithmus.

e Um den Algorithmus einer anderen Unit zu ersetzen, driicken Sie einfach
die entsprechende Unit-Taste und wiederholen Sie die oben beschriebenen
Schritte. Wenn Sie die Unit-Taste der bereits aktiven Unit driicken, wird
diese auf Bypass geschaltet, und die rote Bypass-LED geht an. Weiteres
Dricken dieser Unit-Taste schaltet zwischen Bypass und normal hin und
her.

* Wenn Sie versehentlich einen Algorithmus wechseln, verlieren Sie dle
seine Parameter - es sei denn, Sie driicken CanceleUndo, um den ur-
sprunglichen Algorithmus und dessen Parameter wieder zurlickzubekom-
men. Sie muissen CanceleUndo driicken, bevor Sie einen anderen
Parameter anwahlen oder den Edit-Modus verlassen - sonst ist es zu spét.

Editieren von Algorithmus-Parametern



Hinweis:

Edit-Buffer

Wenn Sie mit dem Algorithmus einer Unit zufrieden sind, aber einen
Parameter dieses Algorithmus verdndern mochten (z.B. Wet/Dry Mix,
Lautstérke, Hallzeit usw.), dann machen Sie das im Edit-Modus.

Das geht so:

* Dricken Sie Edit (wenn Sie nicht schon im Edit-Modus sind).

* Dricken Sie A, B, C oder D, um eine Unit zum Editieren zu aktivieren.
Die gelbe LED der aktiven Unit leuchtet dann.

* Dricken Sie die rechte Pfeiltaste einmal, um zum Parameter Nr. 1
"Wet/Dry Mix" zu kommen. Das Display sieht dann so aus:

Parameter Nummer

H:Hl9orithm Hame
Mi==58 Llolumae=3949

Effekt-Mischverhéltnis(blinkt)

Das LED-Display sollte Parameter Nr. 1 anzeigen, den Wet/Dry Mix, und der
Wert das Parameters auf dem LCD-Display sollte blinken (wenn nicht, drik-
ken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, evtl. mehrmals).

» Drehen Sieam Data Entry Rad, um den Wet/Dry Mix, also das
Mischungsverhaltnis zwischen Originalsignal (Dry) und Effektsignal
(Wet) einzustellen. Der Wert 00 ist ganz trocken (nur Originalsignal), 99
bedeutet nur Effektsignal.

* Drucken Sie die rechte Pfeiltaste, um zu Parameter Nr. 2 "Unit Volume"
zu kommen. Das Display sieht dann so aus:

Parameter Nummer

H:Hl9orithm Hame
Mi==58 Llolume=3949

Unit Lautstarke (blinkt)

e Drehen Sieam Data Entry Rad, um die Ausgangd autstarke (" Unit
Volume") einzustellen. Mit diesem Parameter konnen Sie die
Lautstérkeverhéltnisse der Units untereinander einstellen.

Die ersten drei Parameter, Nr. 00 Algorithmus-Auswahl, Nr. 01 Wet/Dry Mix,
Nr. 2 Unit Volume, sind fur ale Algorithmen gleich. Weitere Parameter (die
man mit der rechten Pfeiltaste von Parameter Nr. 2 aus erreicht) sind je nach
Algorithmus unterschiedlich.

* Um weitere Parameter zu editieren, wahlen Sie mit den Pfeiltasten einen
Parameter an und veréndern Sie mit dem Data Entry Rad den Wert des
aktiven (blinkenden) Parameters. FUr jeden Algorithmus gibt es einen Satz
von Parametern, so dal3 Sie jeden DP/4 Effekt auf Ihre Anwendung anpas-
sen konnen.



Sobald Sie einen Parameter verandert haben, beginnt das LED-Display zu
blinken. Das bedeutet, dal? Sie nun mit einer modifizierten Version des
Algorithmus arbeiten. Diese modifizierte Version wird im sog. “Edit-Buffer’
gespeichert.

Durch Driicken der Edit-Taste kbnnen Sie zwischen dem Origina (LED
leuchtet stdndig) und der Version im Edit-Buffer (LED blinkt) hin- und her-
schalten. Auf dem Display erscheinen die Parameter des Algorithmus, den Sie
auch horen.



Tricksund Abkurzungen
Hier einige Tricks fur die Arbeit mit dem DP/4:

Um zum ersten Parameter (Nr. 00) zu kommen:

* Wahrend Sie eine der Pfelltasten gedriickt halten, driicken Sie
Cancel*Undo. Dadurch kommen Sie sofort zum Algorithmus-Auswahl
Parameter, ohne mehrere Male die Pfeiltasten zu bemthen.

Um eine Display-Seite weiterzukommen:

« Wahrend Sieeine der Pfeiltasten gedriickt halten, driicken Sie die andere
Pfeiltaste. Dadurch kommen Sie auf die néchste Display-Seite, auch wenn
mehrere Parameter auf einmal auf dem Display sind.

Um schnell zu einem Parameter zu kommen:

» Wahrend Sie eine der Pfeiltasten gedriickt halten, drehen Sie das Data
Entry Rad. Dadurch kommen Sie schneller durch eine lange Liste von
Parametern, a'swenn Sie jedesmal die Pfeiltaste driicken muften.

Um die | etzte Parameterdnderung riickgangig zu machen:

* Driicken Sie Cancel*Undo. Das setzt den letzten Parameter, den Sie ver-
andert haben, auf seinen urspriinglichen Wert zurtick - aber nur dann, wenn
noch derselbe Parameter aktiv ist. Falls sie schon elnen anderen Parameter
angewahlt haben, ist es zu spét.

*  Wenn Sie versehentlich einen Algorithmus wechseln, verlieren Sie alle
seine Parameter — es sei denn, Sie driicken Cancel*Undo, um den ur-
sprunglichen Algorithmus und dessen Parameter wieder zuriickzubekom-
men. Sie mussen CancelsUndo drticken, bevor Sie einen anderen
Parameter anwahlen oder den Edit-Modus verlassen — sonst ist es zu spét.

Editieren von Config-Parametern
Das Editieren der Config-Parameter ist dem Editieren der Algorithmus-
Parametern ghnlich.
Mit dem Parameter Nr. 00 wahlt man eine Input Config aus; die Gbrigen
Parameter hdngen davon ab, welche Input Config gewahlt wurde. Mit den
Pfeiltasten wahlen Sie einen Parameter aus, mit dem Data Entry Rad konnen
Sie diesen aktiven (blinkenden) Parameter verandern.

So editieren Sie Config-Parameter:

» Dricken Sie Edit.

* Wenn die gelbe Config LED noch nicht leuchtet, Driicken Sie Config. Auf
dem Display sieht man:

Parameter Nummer Inpu/t Config Anwahl

—} (blinkt)
1 Source Confia
12 > ABCD

Das LED-Display sollte Parameter Nr. 00 anzeigen (den Input Config
Parameter), und die momentan gewahlte Input Config sollte in der unteren
Zeile des Displays blinken. Wenn nicht, driicken Sie die linke Pfeiltaste, bis
dassoigt.



* Wenn Sie nun das Rad drehen, wdhlen Sie einen der Grundtypen von
Configs aus. Wenn Sie aufhtren zu drehen, wird das DP/4 entsprechend
der Config im Display neu konfiguriert.

* Andere Parameter erreicht man mit den Pfelltasten, ihre Werte andert man
mit dem Rad. Die Config-Parameter werden im dritten Kapitel genau be-
sprochen.

* Beim Verdndern mancher Config-Parametern werden die Ausgéange des
DP/4 kurz abgeschaltet. Dasist normal und dann nétig, wenn sich das
Signalrouting andert.

Editieren von SystemeM|DI Parametern

Der SystemeMIDI Modus stellt die Parameter zur Verfigung, die fur das
ganze DP/4 Bedeutung haben. Das sind MIDI-Einstellungen, Controller-
Einstellungen und Einstellungen, die die Bedienung des DP/4 betreffen, so dal?
Sie sich das DP/4 auf I hre Bedirfnisse anpassen konnen.

So editieren Sie SystemeM|IDI Parameter:
» Dricken Sie SystemeMIDI. Das Display zeigt:

Parameter Nummer Ang/ewéhlter Parameter

(blinkt)
Control Chan=87y
MIDI 1= Enabled

Das LED-Display zeigt die Nummer des gerade angewahlten Parameters, und
im LCD-Display sieht man diesen Parameter blinken.

* Mit den Pfeiltasten wéhlen Sie einen Parameter zur Bearbeitung an, und
mit dem Data Entry Rad kénnen Sie den Wert des angewahlten Parame-
ters verandern.

Dieinsgesamt 63 SystemeMIDI Parameter sind in logische Gruppen eingeteilt;
der erste Parameter jeder Gruppe kann schnell und einfach auf folgende Weise

angesprungen werden:

Param# Parameter Funktion Dricken Se:
00-06 Unit A MIDI Setup System, dann Unit A Taste fir #00
07-13 Unit B MIDI Setup System, dann Unit B Taste fur #07
14-20 Unit C MIDI Setup System, dann Unit C Taste fur #14
21-27 Unit D MIDI Setup System, dann Unit D Taste fir #21
28-34 Config MIDI Setup System, dann Config Taste fir #28
35-36 MIDI Kanal fiir Controller System Taste driicken, bis#35 erscheint
37-44 Definition der 8 DP/4 Controller System Taste nochmal fir #37
45-49 Ful3schalter Belegung & Preset Chain System Taste nochmal fir #45
50-51 MIDI Sys-Ex und ID number System Taste nochmal fur #50
52-62 User Voreinstellungen System Taste nochmal fir #52
63 Software Versions-Nummer System Taste nochmal fiir #63

Um einen Parameter irgendwo in der Liste zu erreichen, springen Sie mit den
obigen Abklrzungen zu einem Parameter in der Nahe und gehen Sie dann mit
den Pfelltasten weiter.



Hinweis:

Wenn Sie schon im SystemeMIDI Modus sind (und die SystemeMIDI LED
leuchtet), dann brauchen Sie die SystemeMIDI Taste nicht immer wieder zu
dricken, um zu den Parametern fir die Units A, B, C usw. zu kommen.
Dricken Sie einfach A, B, C, D oder Config.

Eine ausfuhrliche Beschreibung der SystemeMIDI Parameter finden Sieim
Kapitel 6 — SystemeMIDI Modus.



Kapitel 3— Config Parameter ENSONIQ DP/4 Bedienungsanleitung

Kapitel 3 - Config Parameter
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Wasist eine Config?
Configist eine Kurzform fur Configuration. In einer Config ist festgelegt, wie
viele Eingangssignale das DP/4 bearbeiten soll, wie die vier Units verkntpft
sind und wie die Ausgange geschaltet sind. Eine 1 Source Config bedeutet,
dal’ ein Signal (mono oder stereo) in das DP/4 eingespeist wird. 2, 3 und 4
Source Configs sind ebenso moglich.

Config Presets
Die Config Presets sind die umfassendsten von den vier Preset-Arten. Die
Config Preset erlauben das Speichern (und spéter wieder Abrufen) des
momentanen Zustands des DP/4, einschliefdlich aller Algorithmen und dem
Signalrouting. Es gibt 100 Config Presets, 50 im ROM und 50 programmier -
bareim RAM.

A/D- und D/A-Wandler
Das DP/4 verarbeitet analoge Eingangssignale. Die Signale werden von den
vier Audio-Eingangen auf vier Analog/Digital-Wandler geschickt. Die vier
Units sind digitale Signal prozessoren mit digitalen Eingangen und Ausgangen.
V erbindungen (das Routing) zwischen den Units sind immer digital. Die digi-
talen Ausgangssignale der Units werden mit Digital/Analog-Wandlern umge-
wandelt und liegen dann als analoges Audiosignal an den Ausgangsbuchsen

an.
Analog- Digital-
Digital - Analog
Units
Eingange Converter Converter Ausgange
1 @ AD kil A et DA @) 1
W<l 7 TSagloy
N e Wi
2 E A/D O L O B .r:---././.‘-_.:}- D/A H 2
\::\\\\ N e ',/,:,
S ‘Qv AN 1 Pid Ragivid
~\ \~~:\~ ,/:’411 ,,/
3 E A/D '::"'3€\3\3-E‘ﬁ C (5-:,‘;*---:;*‘ D/A ﬁ 3
Sso ’,‘\’ ~ I\ PPt
4 H A/D - — T D X —— D/A ﬂ 4
=Analog  --------- = Digital

(Nicht alle moglichen Signalverbindungen sind eingezeichnet.)

Config Parameter 3-1



ENSONIQ DP/4 Bedienungsanleitung Teil 2— Grundlagen

Input Configurations
Die Diagramme auf der oberen rechten Ecke der DP/4-Frontplatte zeigen die
verschiedenen Eingangskonfigurationen. Alle Input Configs des DP/4 basieren
auf diesen Diagrammen:

iInput configurations
18}
I

1 source 2 source 3 source 4 source

1>

o0Owr>x
1
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|
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W no
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1 Sour ce Config
In einer 1 Source Config benutzen Sie Input 1 fir ein Mono-Eingangssignal
(z.B. Gitarre), oder Inputl und 2 fir ein Stereo-Eingangssignal (z.B.
Keyboard). Ob Mono- oder Stereo-Eingangssignale verarbeitet werden, be-
stimmt ein Parameter der 1 Source Config; er wird spéter in diesem Kapitel
genau erlautert.
Wenn Sie ein Mono-Signal einspeisen wollen (mit hoher oder niedriger
Impedanz), kdnnen Sie auch die Input 1 Klinkenbuchse auf der Vorderseite
benutzen. Dann wird die Input 1 Buchse auf der Riickseite des DP/4 automa-
tisch abgeschaltet.

2 Sour ce Config

In einer 2 Source Config benutzen Sie folgende Eingange:

o flr Ihre erste Signalquelle: Input 1 fir ein Mono-Eingangssignal, oder
Input 1 und 2 fir ein Stereo-Eingangssignal

» fur Ihre zweite Signalquelle: Input 3 fir ein Mono-Eingangssignal, oder
Input 3 und 4 flr ein Stereo-Eingangssignal.

Ob Mono- oder Stereo-Eingangssignale verarbeitet werden, bestimmen zwei

Parameter der 2 Source Config; sie werden spéter in diesem Kapitel genau

erlautert.

3 Sour ce Config
In einer 3 Source Config benutzen Sie folgende Eingange:
e Inputl und 2 fir zwei unabhangige Mono-Eingangssignale
o fir Ihre dritte Signalquelle: Input 3 fir ein Mono-Eingangssignal, oder
Input 3 und 4 fir ein Stereo-Eingangssignal. Ob dabel Mono- oder Stereo-
Eingangssignale verarbeitet werden, bestimmt ein Parameter der 3 Source
Config; er wird spéter in diesem Kapitel genau erlautert.

4 Sour ce Config
In einer 4 Source Config werden vier unabhangige Mono-Eingangssignal e auf
die Inputs 1, 2, 3 und 4 gegeben.
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Ein Config Preset auswahlen
Im Select-Modus kénnen sie Config Presets auswahlen. Dadurch werden:
» Eingange und Ausgénge des DP/4 konfiguriert
* Routings zwischen den Units eingestellt
» Algorithmen (mit ihren Parametern) in die vier Units geladen

So wahlt man ein Config Preset:

» Dricken Sie Select.

* Wenn die Config LED noch nicht leuchtet, driicken Sie Config.

» Drehen Sedas Data Entry Rad - auf dem Display sind die Presets zu se-
hen, die in Frage kommen. Die Select LED blinkt und signalisiert damit,
dal’ das Preset auf dem Display noch nicht angewahit ist.

* Wenn das Display das Preset zeigt, was Sie laden wollen, driicken Sie
noch einmal Config. Dadurch wird das Preset gewahlt, und die Select LED
hort auf zu blinken.

Hinwels: Zum Schutz vor ungewollten Operationen kénnen Sie fur den Anfang im
SystemeMIDI Modus den Parameter Nr. 59 "Show 100 Config Presets’ auf
"No" setzen. Dadurch sind nur die Config Presets 50-61 zuganglich. Diese
sind so programmiert, dald Sie einen einfachen Zugriff auf die gangigen
Konfigurationen haben. AulRerdem sind einige Funktionen, die Sie am Anfang
verwirren kdnnten, nicht erreichbar.

Wenn Sie spéter alle Config Presets anwahlen und Config-Presets abspeichern
wollen, schalten Sie im SystemeMIDI Modus den Parameter Nr. 59 "Show 100
Config Presets’ auf "Yes'.

Ein Config Preset editieren
Im Edit-Modus konnen Sie die verschiedenen Input Configs auswahlen und
die dazugehorigen Parameter, die ebenfalls das Routing beeinflussen, editie-
ren.

So editiert man ein Config Preset:

* Dricken Sie Edit.

» Dricken Sie Config. Nun sollte die gelbe Config LED leuchten. Das
Display sieht dann so aus:

Parameter Nummer Inpu/t Config Select

—=} (blinkt)
1 Source Confidg
12 > ABCD

Das LED-Display zeigt die Parameter-Nummer 00 (Input Config Select
Parameter), und die momentan verwendete Input Config sollte auf dem LCD-
Display blinkend zu sehen sein. Wenn das nicht so ist, driicken Sie die linke
Pfeiltaste ein paar mal, bisesder Fall ist.

* Wenn Siejetzt am Data Entry Rad drehen, kdnnen sie die verschiedenen
Input Configs durchgehen. Wenn Sie aufhdren zu drehen, zeigt das
Display kurz: "Updating Config". Nun ist das DP/4 neu konfiguriert.
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Danach zeigt das DP/4 wieder die Input Config auf dem Display an. Folgende
Input Configs gibt es:

* 1 Source Config
» 2 Source Config
* 3 Source Config
* 4 Source Config

Die verschiedenen Input Configs haben verschiedene Parameter, nur der erste
Parameter (der Input Config Select Parameter selbst) ist bei allen gleich. Um
die anderen Parameter einer Input Config zu editieren, wahlen Sie mit den
Pfelltasten den gewlnschten Parameter an und drehen Sie dann am Data
Entry Rad, um seinen Wert zu verandern.

Config Parameter

1 Sour ce Config

Ierut | 5 Oytput} |—>
Signal @ Signal ISr:gg; |_>

1 Source Config
12> ABCD

00 — 1 Sour ce Config

Die 1 Source Config macht aus dem DP/4 einen riesigen Multi-Effekt-
Prozessor. Alle vier Units bearbeiten dasselbe Eingangssignal. 1 Source
Configs konnen mit einem Mono- (Input 1) oder einem Stereo-Eingangssignal
(Input 1 und 2) arbeiten (s. Parameter Nr.6).

AB - CD Routing=

AB ~ CD serial

01— AB - CD Routing

Einstellungen: serial oder parallel

Die Units A und B kdnnen auf zwei verschiedene Arten mit den Units C und D
verbunden werden:

Serial routing between AB and CD Parallel routing between AB and CD

Output
Signal

e)o]|l=]l]
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AB Unit Routing=

[A+B] parallel

02 — AB Unit Routing
Einstellungen: serial, parallel, feedback1 oder feedback?2
Die Units A und B konnen auf vier verschiedene Arten verbunden werden:

Input 1

—> A —@®— Output 1

(Input 2) —> + Output 2
Input 1 — A B —» Output 1
(Input 2)— —» Output 2 L B

Serial

Parallel

Input 1

A > Output 1

- Output 2
ﬂ
B

Feedback 1 and 2

Input 2

» Der Unterschied zwischen Feedback 1 und Feedback 2 besteht darin, wie
das Dry-Signal in das Wet-Signal gemischt wird:

Dry

Dry Dr

: [
" A Wet B | A _@ Wet B
i Feedback -? Feedback

Feedback 1 Feedback 2

CD Unit Routing=
[CD] feedbackl

03 — CD Unit Routing

Einstellungen: serial, parallel, feedbackl oder feedback?2

Fur die Units C und D gibt es ebenfalls vier Routing-M 6glichkeiten. Durch
K ombinationen der Parameter 00, 01 und 02 gibt es 32 verschiedene
Moglichkeiten fur das Routing der vier Units.

Hinweis: Der Unterschied zwischen Feedback 1 und Feedback 2 liegt nur in der Dry-
Verbindung (wie oben gezeigt). In den Diagrammen auf der néchsten Seite ist

die Dry-Verbindung nicht eingezeichnet. Deshalb sind dort nur 18 verschie-
dene Routings abgebildet.
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Die Routingsfur dievier Units

| R )
e L T

r~

AB SERIAL —> CD SERIAL AB SERIAL —> CD PARALLEL AB SERIAL —> CD FEEDBACK
A c
: o AP o 3 o IV 2 5 s TP
, — c g = n o, 2 n n 2
AB PARALLEL —> CD SERIAL AB PARALLEL —> CD PARALLEL AB PARALLEL —> CD FEEDBACK

o

1 1
S R I ey ry R z
- kL]

AB FEEDBACK —> CD SERIAL AB FEEDBACK —> CD PARALLEL AB FEEDBACK —> CD FEEDBACK

o

1 : o e ]

AB SERIAL + CD SERIAL AB SERIAL + CD PARALLEL AB SERIAL + CD FEEDBACK

Dk
: '—’EE_ . E .,

Oy E'}

AB PARALLEL + CD SERIAL AB PARALLEL + CD PARALLEL AB PARALLEL + CD FEEDBACK

Ll

AB FEEDBACK + CD SERIAL  AB FEEDBACK + CD PARALLEL AB FEEDBACK + CD FEEDBACK
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04 - (Je nach Konfiguration)

Dieser Parameter hangt davon ab, wie die Units A und B gerouted sind. Das
wird durch Parameter Nr. 02 bestimmt. Wenn Parameter Nr. 2 auf "serial"
steht, zeigt das Display:

Dry Path Around

AB Amt =00

In diesem Fall kénnen Sie mit dem Parameter ein externes Dry-Signal regeln,
das die Units A und B umgeht. Beim Wert 99 hat dieses Signal eine maximale
Lautstéarke, bei 00 ist es abgeschaltet.

Dry

A Wet B g_)

Dieser Parameter steuert den PegeI/|

Wenn Parameter Nr. 2 auf "feedback 1" oder "feedback 2" steht, zeigt das
Display:

Feedback B to A
Amount =00

In diesem Fall kénnen Sie mit dem Parameter ein riickgekoppeltes Signal vom
Ausgang der Unit B zum Eingang der Unit A regeln. Beim Wert 99 hat dieses
rickgekoppelte Signal eine maximale Lautstéarke, bei 00 ist es abgeschaltet.

A Wet B >
/ | Feedback

Dieser Parameter steuert den Pegel.

Wenn Parameter Nr. 2 auf "parallel” steht, zeigt das Display:

(unconnected)

AB Amt =00

In diesem Fall bewirkt der Parameter gar nichts, denn bei einer parallelen
Schaltung gibt es keinen Umgehungs- oder Riickkopplungssignal.
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Feedback D to C
Amount =00

05 - (Je nach Konfiguration)
Dieser Parameter hangt (genauso wie Parameter Nr. 04) davon ab, wie die
Units C und D gerouted sind. Das wird durch Parameter Nr. 03 bestimmit.

AB Input Select=
(12) Stereo

06 — AB Input Select

Einstellungen: (12) Stereo oder (1) Mono

Dieser Parameter legt fest, ob ein Monosignal (Input 1) oder ein Stereosignal
(Inputs 1 und 2) bearbeitet wird.

(b)ypass (k)ill

A=b B=b C=b D=b
07 — BypassKill (Unit) A
08 — BypassKill (Unit) B
09 — Bypass Kill (Unit) C
10 — Bypass Kill (Unit) D

Dieser Parameter bestimmt, was passiert, wenn Sie eine Unit auf Bypass
schalten (die rote LED also leuchtet). Bel der Einstellung Bypass (b) wird das
Signal ohne Bearbeitung um die Unit herumgeftihrt. Bei Kill (k) wird es kom-
plett abgeschaltet.

Wenn eine Unit auf Bypass (b) geschaltet wird, ist es, als ob der Mix auf 00
gesetzt wird. Wenn eine Unit auf Kill (k) geschaltet wird, ist es so, als ob das
Volume auf 00 gestellt wird.
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2 Sour ce Config

2 Source Config
12 >AB 34 >CD

00 — 2 Sour ce Config
Die 2 Source Config teilt das DP/4 in zwei Multi-Effekt-Prozessoren mit je
zwel Units auf.

AB Unit Routing=

[A+B] parallel

01 — AB Unit Routing

Einstellungen: serial, parallel, feedbackl, oder feedback?2

Die Units A und B kénnen seriell, paralel oder auf zwei verschiedene Arten
riickgekoppelt verschaltet werden (s. Beschreibung der 1 Source Config).

CD Unit Routing=
[C+D] parallel

02 — CD Unit Routing

Einstellungen: serial, parallel, feedbackl, oder feedback?2

Die Units C und D kénnen seriell, parallel oder auf zwei verschiedene Arten
rickgekoppelt verschaltet werden (s. Beschreibung der 1 Source Config).

AB Input Select=
(12) Stereo

03 — AB Input Select

Einstellungen: (12) Stereo oder (1) Mono

Dieser Parameter legt fest, ob die Units A und B ein Mono- oder ein Stereo-
Eingangssignal bearbeiten.
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CD Input Select=

(34) Stereo

04 — CD Input Select

Einstellungen: (34) Stereo oder (3) Mono

Dieser Parameter legt fest, ob die Units C und D ein Mono- oder ein Stereo-
Eingangssignal bearbeiten.

05 — AB (je nach Konfiguration)

06 — CD (je nach Konfiguration)

Eine vollsténdige Erklarung dieser Konfigurations-abhangigen Parameter fin-
den Sie bel den 1 Source Config Parametern Nr. 04 und Nr. 05 weiter vornein
diesem Kapitel.

(b)ypass (k)ill

A=b B=b C=b D=b

07 — BypassKill (Unit) A
08 — Bypass Kill (Unit) B
09 — BypassKill (Unit) C
10 — BypassKill (Unit) D

Dieser Parameter bestimmt, was passiert, wenn Sie eine Unit auf Bypass
schalten (die rote LED also leuchtet). Bel der Einstellung Bypass (b) wird das
Signal ohne Bearbeitung um die Unit herumgefihrt. Bei Kill (k) wird es kom-
plett abgeschaltet.
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3 Source Config

3 Source Config
1>A 2>B 34 >CD

00 — 3 Sour ce Config

Eine 3 Source Config teilt das DP/4 in drei Effektprozessoren auf. Die Units A
und B arbeiten als unabhéngige 1 Unit Prozessoren; die Units C & D arbeiten
als 2 Unit Prozessoren zusammen.

AB Output Select

A>1 B>2 DualMono

01 — AB Output Select

Einstellungen: Dual Mono oder Mixed Stereo

Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Ausgange von Unit A und B entweder
» als unabhangige Monosignale

* oder al's Stereosignal e zusammengemischt

auf die Outputs 1 und 2 schicken.

CD Unit Routing=
[CD] feedbackl

02 — CD Unit Routing

Einstellungen: serial, parallel, feedbackl, oder feedback?2

Die Units C und D kénnen seriell, parallel oder auf zwei verschiedene Arten
riickgekoppelt verschaltet werden (s. Beschreibung der 1 Source Config).

CD Input Select=
(34) Stereo

03 — CD Input Select

Einstellungen: (34) Stereo oder (3) Mono

Dieser Parameter legt fest, ob die Units A und B ein Mono-Signal (Input 3)
oder ein Stereo-Eingangssignal (Inputs 3 und 4) bearbeiten.
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04 — (je nach Konfiguration)

Dieser Parameter hangt davon ab, wie die Units C und D gerouted sind. Eine
detaillierte Erkl&arung dieses Konfigurations-abhangigen Parameters finden Sie
bei den 1 Source Config Parametern Nr. 04 weiter vorne in diesem Kapitel.

(b)ypass (k)ill

A=b B=b C=b D=b

05 — BypassKill (Unit) A
06 — Bypass Kill (Unit) B
07 — BypassKill (Unit) C
08 — BypassKill (Unit) D

Dieser Parameter bestimmt, was passiert, wenn Sie eine Unit auf Bypass
schalten (die rote LED aso leuchtet). Bei der Einstellung Bypass (b) wird das
Signal ohne Bearbeitung um die Unit herumgefihrt. Bel Kill (k) wird es kom-
plett abgeschaltet.

Config Parameter



Kapitel 3— Config Parameter ENSONIQ DP/4 Bedienungsanleitung

4 Sour ce Config

4 Source Config
1>A 2>B 3>C 4>D

00 — 4 Sour ce Config
In einer 4 Source Config arbeitet jede Unit als unabhangiger Effektprozessor.

AB Output Select

A>1 B>2 DualMono

01 — AB Output Select

Einstellungen: Dual Mono oder Mixed Stereo

Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Ausgange von Unit A und B entweder
» als unabhangige Monosignale

* oder a's Stereosignal e zusammengemischt

auf die Outputs 1 und 2 schicken.

CD Output Select
3-4 Mixed Stereo

02 — CD Output Select

Einstellungen: Dual Mono oder Mixed Stereo

Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Ausgange von Unit C und D entweder
» als unabhangige Monosignale

* oder a's Stereosignal e zusammengemischt

auf die Outputs 1 und 2 schicken.

(b)ypass (k)ill
A=k B=k C=b D=b

03 — BypassKill (Unit) A

04 — BypassKill (Unit) B

05 — BypassKill (Unit) C

06 — Bypass Kill (Unit) D

Dieser Parameter bestimmt, was passiert, wenn Sie eine Unit auf Bypass
schalten (die rote LED also leuchtet). Bei der Einstellung Bypass (b) wird das
Signal ohne Bearbeitung um die Unit herumgefihrt. Bel Kill (k) wird es kom-
plett abgeschaltet.
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Zum Verstandnisder DP/4 Algorithmen

Das DP/4 ist ein leistungsfahiger Signal-Prozessor, der viele verschiedene
Effekt-Algorithmen zur Verfligung stellt. Das flexible Routing und die viel -
seitige Steuerung der Parameter erlauben eine dynamische Veranderung der
Effekte.

Das DP/4 ist mit einem hochleistungsfahigen digitalen Signalverarbeitungs-
System ausgestattet, das auf dem ENSONIQ Signal Processor (ESP) Chip ba-
siert. Der ESP wurde speziell fur digitale Audio-Signalverarbeitung entwi k-
kelt. Im DP/4 sorgen vier ESP Chips und 16-Bit A/D- und D/A-Wandlern fir
eine erstklassige Klangqualitét. Die digitale Audio-Signalverarbeitung ist fur
alle Arten von Eingangsignalen geeignet.

Die Effekt-Algorithmen sind voll programmierbar und kénnen auf Ihre
Anwendungen angepal’t werden. Algorithmen werden als Teil eines Presets
gespeichert, und jeder Algorithmus kann individuell als 1 Unit Preset ausge-
wahlt werden. Bel jedem Algorithmus kénnen zwei beliebige Parameter mit
verschiedenen MIDI- oder DP/4-Controllern moduliert werden.

Die verschiedenen Algorithmen werden auf den folgenden Seiten genau be-
schrieben.

Uber Parameter

Jeder Algorithmusim DP/4 hat einen Satz von Parameter-Werten, die den
Klang des Algorithmus bestimmen. Wenn Sie einen Algorithmus als Preset
speichern, werden die Parameter-Werte ebenfalls gespeichert.

Die Parameter eines Algorithmus werden im Display angezeigt, wenn man die
Edit-Taste und danach die entsprechende Unit-Taste driickt. Zum Verandern
der Werte wéahlt man mit den Pfeiltasten einen Parameter und veréndert des-
sen Wert dann durch Drehen des Data Entry Rades. Welche Parameter es bei
welchem Algorithmus gibt, ist auf den folgenden Seiten genau beschrieben.
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Programmieren von Algorithmen

Die Algorithmen des DP/4 sind voll programmierbar. Manche Parameter sind
bei allen Algorithmen gleich, andere sind speziell auf einen Algorithmus zuge-
schnitten.

Der erste Parameter bestimmt, welcher Algorithmus verwendet wird. Wenn
dieser Parameter verandert wird, passieren einige wichtige Dinge:

» Einneuer Algorithmus wird in den ESP-Chip geladen, dabei wird der
Audio-Output kurz abgeschaltet.

» Esstehen nun die speziellen Parameter fir diesen neuen Algorithmus zur
Verfigung.

* Diese Parameter werden automatisch auf Standardwerte gesetzt, die fir
den neuen Algorithmus sinnvoll sind.

Uber Presets

Ein Preset ist ein Kombination von einem Algorithmus (oder mehreren Algo-
rithmen) und den dazu gehérigen Parametern. Sie wahlen Presets an, um ver -
schiedene Effekte in die Units A, B, C und/oder D zu laden. Presets, die mehr
as eine Unit gleichzeitig betreffen, enthalten aulRerdem Signalrouting-Infor-
mationen.

Alle Einstellungen fur die vier Units und die Config Parameter kbnnen als
Config Presets gespeichert werden.

Wann wer den neue Algorithmen in den ESP-Chip geladen?

* Wenn Sieein 1 Unit Preset auswahlen, wird der Algorithmus mit seinen
Parametern in den ESP-Chip geladen.

* Wenn Sieein 2 oder 4 Unit Preset oder ein Config Preset auswahlen, wer -
den die Algorithmen mit ihren Parametern in die ESP-Chips geladen.

* Wenn Sieim Edit-Modus einen neuen Algorithmus wéahlen, wird er in den
betreffenden ESP-Chip geladen.

Wenn Sie Units auf Bypass schalten, wird der Algorithmus nicht verandert.

Wenn ein Algorithmus in einen/die ESP(s) geladen wird, kann es sein, dal3 die
Ausgange des DP/4 kurz abgeschaltet werden - je nachdem, welche Config
und welche Presets gerade verwendet werden. Wenn sich der neue und der alte
Algorithmus nur in Kleinigkeiten unterscheiden, gibt es keine Unterbrechung.

Mix- und Volume-Par ameter

Alle Algorithmen im DP/4 enthalten einen Mix- und einen Volume-
Parameter.

01— Mix

Wertebereich: 00 bis99

Der Mix-Parameter (immer Parameter Nr. 01) bestimmt das Mischungsver -
haltnis zwischen dem Original- (Dry) Signal und dem Effekt- (Wet) Signal.
Wenn man diesen Parameter auf 00 stellt, hort man nur das unbearbeitete
Signal; bei 99 ist das Originalsignal nicht mehr zu héren, sondern nur noch das
Effektsignal. Manche Algorithmen klingen am besten bel einer Einstellung
zwischen Wet und Dry, andere wiederum bei 99 (nur Effekt).
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02 — Volume

Wertebereich: 00 bis 99

Der Volume-Parameter (immer Parameter Nr. 02) regelt die Ausgangslaut-
stérke der Unit. Bel der Einstellung 00 ist nichts zu horen (evtl. von dieser
Unit gespeiste andere Units bekommen dann kein Eingangssignal und erzeu-
gen ebenfalls kein Ausgangssignal).
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M odulatoren

Alle Algorithmen erlauben die Echtzeit-Steuerung einiger Parameter (Modu-
lation). Dabel verwenden alle Algorithmen die selben Parameter zur Program-
mierung der Modulation. Die Nummern dieser Parameter hdngen vom verwen-
deten Algorithmus ab, es sind aber immer die letzten acht Parameter des Algo-
rithmus:

* Mod1 Source

* Mod2 Source

Wertebereich: Off/Controller 1 - 8

Dieser Parameter bestimmt, welche Modulationsquellen fir die Modulation
von Parametern verwendet werden. In jedem Algorithmus konnen zwei ver-
schiedene M odulationsquellen ausgewahlt werden. Dabel kann jeder der acht
DP/4 System-Controller als Modulationsquelle verwendet werden (néhere
Informationen Uber System-Controller im Kapitel 6 - SystemeMIDI Modus).

* Mod1 Destination Parameter # (Parameter-Nummer)

» Mod2 Destination Parameter # (Parameter-Nummer)

Wertebereich: Off, 01 bis 34 (je nach Algorithmus)

Dieser Parameter bestimmt, welche Parameter des Algorithmus von den

Modul ationsquellen moduliert werden.

Jeder Parameter im Algorithmus kann moduliert werden - auf3er dem
Algorithmus selbst. Welche Parameter zur Auswahl stehen, hangt natdrlich
vom Algorithmus ab.

* Mod1 Param Range Min

* Mod1 Param Range M ax

* Mod2 Param Range Min

* Mod2 Param Range M ax

Wertebereich: 00 bis 99

Diese Parameter legen das Minimum und das Maximum (in Prozent) des
Bereichsfest, in dem der betreffende Parameter moduliert wird. Sie kdnnen
Min auch grof3er als Max einstellen - dann wird die Modulation invertiert.

Beschreibung der Algorithmus-Parameter

Jeder Effekt-Algorithmus hat einen bestimmten Satz von veranderbaren Para-
metern, die zu dem speziellen Effekt gehdren. Manche Parameter tauchen bei
vielen Algorithmen auf, andere gibt es nur speziell fur einen Effekt.

Machmal haben dhnliche Algorithmen den gleichen Satz von Parametern. In
diesen Fallen werden die Parameter nur einmal beschrieben - die Algorithmen,
die diese Parameter verwenden, werden dann am Anfang der Beschreibung
aufgelistet.

Jeder Algorithmus hat einen Mix- und einen Volume-Parameter, die Modula-
tions-Parameter und eine Gruppe von Parametern fir den speziellen Effekt.
Alle Parameter (mit Ausnahme des Algorithmus-Namen) sind programmierbar
und ermdglichen elne vielseitige Anpassung der Effekte.
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Uber setzung englischer Fachausdr licke

In dieser Anleitung wurden nur wenige englische Fachausdriicke Ubersetzt.
Das liegt zum Teil daran, dai’ es keine guten und gel dufigen deutschen Uber-
setzungen gibt; aul3erdem waére es verwirrend, die Begriffe, dieim Display des
DP/4 erscheinen, in der Anleitung zu Ubersetzen.

Englisch Deutsch

dday Verzbgerung, Echo

reverb (Rev) Hall, Nachhall

hall Hale

room Raum

plate mit einer Hallplatte kiinstlich erzeugter

early reflection

Hall
Frihe Reflektion

HF Hochfrequenz
LF Tieffrequenz
reverse ruckwarts
damping Dampfung
bandwidth Bandweite
regen(eration) Rickkoppelung
tune Stimmung
detune Verstimmung
envelope Hullkurve

tube Roéhre

bias Vorverstarkung

cutoff (frequency),Fc
Q

Grenzfrequenz/Mittenfrequenz
Gute, Steilheit (bei einem Filter)

EQ, equalizer einstellbarer Filter
shelving filter Kuhschwanz-Filter
Speaker Lautsprecher

rate Geschwindigkeit
threshold (Schalt-)Schwelle
ratio Verhdtnis

side chain Steuereingang
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Kapitel 4 — Effekt-Algorithmen ENSONIQ DP/4 Bedienungsanleitung

SMALL ROOM REV, LARGE ROOM REV, HALL REVERB

Der erste Parameter ist bei allen Algorithmen der Name des Algorithmus:

00 — Small Room Rev erzeugt Raumeindruck.

00 — Large Room Rev, ist grof3er als Small Room Rev, erzeugt ebenfalls
einen Raumeindruck.

00 — Hall Reverb erzeugt einen grof3en Raum mit sehr dichtem Hall.

Small Room Rev, L arge Room Rev und Hall Reverb Signal-Routing

N
4

l Echo Time Echo Time

. I Definition L
O—LPER Diffuser t (Decay Diffuser) T

Left
4 LPF Main
Outputs
N
v
| Echo Time |k Echo Time
. Definition 7 >
O—{LPFH Diffuser I— Y™ (Decay Diffuser) R
Right
4 LPF

Diese drei Hall-Algorithmen haben das gleiche Signal-Routing. Das Signal
geht durch einen Tiefpal3 und danach durch den Diffuser , der das Signal
“verwischt”. Dann kommt ein grofderer Nachklang-Diffuser ("Definition™), der
das Signal Uber einen gréfl3eren Zeitraum verwischt/verhallt. Von den beiden
Definition-Blocken gibt es Abzweigungen zum jeweils anderen Kanal, um ein
kunstliches Stereobild zu erzeugen. Vom Definition geht das Signal durch
einen Tiefpalk, gefolgt von einem “Low Frequency Decay"-Parameter, der das
Abklingen der tiefen Frequenzen steuert. An dieser Stelle gibt es einen Para-
meter, der die "Decay-Time", die Nachklang-Zeit der beiden Kanéle regelt.
Beide Kandle werden zurlick in die Definition-Bldcke gegeben.

Zwischen Diffuser und Definition gibt es zwel Echo-Blocke, dieihr Signal di-
rekt auf den Ausgang oder auf den Definition-Block schicken. Aul3erdem gibt
es eine externe Dry-V erbindung zwischen Eingang und Ausgang, die vom
Mix-Parameter geregelt wird (Im Diagramm nicht eingezeichnet).
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ENSONIQ DP/4 Bedienungsanleitung Kapitel 4 — Effekt-Algorithmen

Folgende Parameters gibt es bei den Algorithmen "Small Room Rev", "Large
Room Rev" und "Hall Reverb":

01 — Mix

02 — Volume

Diese Parameter sind fur alle Algorithmen identisch. Sie sind am Anfang die-
ses Kapitels unter "Mix- und Volume-Parameter” genau erlautert. Die Hall -
Algorithmen klingen bel einer mittleren Einstellung des Mix-Parameters am
besten.

03 — Room/Hall Decay Time

Small Room Wertebereich: 0.20 bis 100.0 Sek.

Large Room Wertebereich: 0.20 bis 150.0 Sek.

Hall Wertebereich: 0.70 bis 250.0 Sek.

Dieser Parameter bestimmt, wie lange es dauert, bis der Nachhall ausklingt,
wenn das Eingangssignal abbricht. Fr die Room Reverbs empfehlen wir nied-
rige Einstellungen, da Raume normalerweise keinen langen Hall haben - ho-
here Einstellungen kénnten ein unnatirliches oder unendliches Ausklingen
bewirken. Fir den Hall Reverb (" Saal-Nachhall") sind hdhere Einstellungen
geeignet.

04 — Room/Hall Predelay Time
Wertebereich: 0 bis 450 ms
Bestimmt, mit welcher Verzigerung der Hall beginnt.

05 — Room/Hall LF DecayTime

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter arbeitet wie eine Klangregelung - positive Werte verstarken,
negative dampfen die Abkling-Geschwindigkeit der tiefen Frequenzen.

06 — Room/Hall HF Damping

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter bestimmt, wie schnell die Dampfung der hohen Frequenzen
im Nachhall zunimmt. Bel natirlichem Hall entspréche das der Absorption
von hohen Frequenzen durch die Umgebung. Je hoher die Einstellung, desto
friher werden die hohen Frequenzen gedampft.

07 — Room/Hall HF Bandwidth

Wertebereich: 01 bis99

Die HF Bandwidth ("Hochfrequenz-Bandbreite") arbeitet als Tiefpald fur die
Signale, die verhallt werden. Je hoher der Wert, desto mehr (und hohere) Fre-
guenzen werden durchgelassen. Es funktioniert wie der Klangregler einer
Gitarre.

08 — Room/Hall Diffusion 1

Wertebereich: 00 bis 99

Mit diesem Parameter wird das Eingangssignal “verwischt”, um den Sound
weich und diffus zu machen. Bel niedrigen Werten sind impul sartige Sounds
als Serie von Echos zu hdren, wahrend hohere Werte den Sounds stark “verwi -
schen”. Fir den Anfang empfehlen wir den Wert 50.

Effekt-Algorithmen



Kapitel 4 — Effekt-Algorithmen ENSONIQ DP/4 Bedienungsanleitung

09 — Room/Hall Diffusion 2

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter hat eine d@hnliche Wirkung wie "Room Diffusionl”, er wirkt
aber auf niedrigere Frequenzbereiche. Experimentieren Sie mit verschiedenen
Werten fir beide Diffusion-Parameter, um die richtige Einstellung fur Ihre An-
wendung zu finden.

10 — Room/Hall Decay Definition

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Echo-Dichte mit
der Zeit zunimmt. Zu hohe Werte kdnnen dazu fuhren, daf3 die Echo-Dichte
sich mit einer Geschwindigkeit aufbaut, die das"Decay Time" Ubertrifft- dann
drohnt es. Eine Faustregel: "Decay Definition” sollte nicht die grof3er sein al's
"LF Decay Time" und "Decay Time" zusammen.

11 — Room/Hall Detune Rate

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter bestimmt die Geschwindigkeit der Tonhdhenschwankungen
in Ausklang des Nachhalls. Diese Verstimmungen machen den Sound natrli -
cher.

12 — Room/Hall Detune Depth

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter regelt die Stérke der Verstimmung, also wie sehr sich die
Tonhohe verandert. Niedrige Werte bewirken einen metallischen Sound.
Manche Sounds kénnen aber durchaus niedrige Werte vertragen, wahrend an-
dere mit hoheren Einstellungen nattrlicher klingen.

13— Room/Hall Primary Send

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter regelt, mit welcher Lautstérke das Signal aus dem Diffuser in
den Definition-Block gegeben wird.

14 — Room/Hall Ref 1 Time

Wertebereich: 0 bis 120 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerungszeit des ersten Pre-Echos. Pre-
Echos sind die ersten Reflektionen von Wanden oder anderen Oberflachen.
Hohere Werte verzégern das Signal aus dem Diffuser stérker.

15— Room/Hall Ref 1 Level

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt die Lautstérke des ersten Pre-Echos. Damit wird
auch die Lautstérke des Echos, dasin den Definition-Block geht, beeinflulit.

16 — Room/Hall Ref 1 Send

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt, mit welcher Lautstérke das erste Pre-Echo am
Ausgang erscheint.

17 — Room/Hall Ref 2 Time
Wertebereich: 0 bis 120 ms
Dieser Parameter bestimmt die Verzogerungszeit des zweiten Pre-Echos.
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18 — Room/Hall Ref 2 L evel

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt die Lautstérke des zweiten Pre-Echos. Setzen Sie
diesen Parameter nicht zu hoch, wenn Sie einen natiirliches Pre-Echo haben
wollen.

19 — Room/Hall Ref 2 Send

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt, mit welcher Lautstérke das zweite Pre-Echo am
Ausgang erscheint.

20 — Position Balance (1)

21 — Position Balance (2)

22 — Position Balance (3)

Wertebereiche: -99 bis +99

Diese Parameter smulieren die Tiefe des Raumes. Stellen Sie sich diese Para-
meter als drei verschiedene Mikrofone vor, die in verschiedenen Positionen im
Raum aufgestellt sind - Parameter Nr. 20 ist ganz vorne im Raum und Parame-
ter Nr. 22 ganz hinten. Wenn Parameter Nr. 20 erhoht wird, kommt der Sound
weiter nach vorne, wenn Nr. 22 hoher eingestellt wird, wandert der Sound
nach hinten und erzeugt einen grofderen Raumeindruck.

23— Mod1 Source

24 — Mod1 Destination

25— Mod1 Param Range Min

26 — Mod1 Param Range M ax

27 — Mod2 Source

28 — Mod2 Destination

29 — Mod2 Param Range Min

30— Mod2 Param Range M ax

Diese Parameter zur Modulations-Kontrolle sind fir ale Algorithmen iden-
tisch. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie am Anfang dieses Kapitels
unter "Modulatoren".
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Kapitel 4 — Effekt-Algorithmen ENSONIQ DP/4 Bedienungsanleitung

SMALL PLATE, LARGE PLATE

Ein "Plate Reverb" (Hallplatte) nimmt die Vibrationen einer Metallplatte auf
und erzeugt einen metallisch klingenden Nachhall.

00 — Small Plateist ein dichtes Plate Reverb

00 — Large Plate simuliert ein groferes Plate Reverb.

Obwohl sie mit "Small" und "Large" bezeichnet werden, haben die Parameter
in den beiden Algorithmen die gleichen Funktionen. Small Plate wird haufig
im Studio fir Drums und Percussion eingesetzt, wahrend Large Plates zur Ver-
feinerung von Stimmen benutzt werden.

Small Plate, Large Plate Reverb Signal-Routing
Main

_ Definition
(O Diffuser (Decay Diffuser)
Left ]
Outputs
] Definition
(O Diffuser (Decay Diffuser)
Right ] i

Beide Algorithmen haben exakt das gleiche Signal-Routing. Einige interne
Komponenten, die nicht programmierbar sind, sind fir Large und Small Plate
unterschiedlich eingestellt.

Das Signal geht direkt durch den Diffuser, der das Signal “verwischt”. Dann
kommt ein groRerer Nachklang-Diffuser ("Definition™), der das Signal tiber
einen gréfl3eren Zeitraum verwischt/verhallt. Danach geht das Signal durch
einen Tiefpald und zum Ausgang.

Aul3erdem gibt es eine direkte Dry-Verbindung zwischen Eingang und Aus-
gang, die vom Mix-Parameter geregelt wird (Im Diagramm nicht eingezeich-
net).

Die Parameter fur die Plate Reverbs sind:

01 — Mix
02 — Volume
Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels.

03 — Small/L arge Plate Decay

Small Plate Wertebereich: 0.20 bis 100.0 Sek.

Large Plate Wertebereich: 0.40 bis 140.0 Sek.

Dieser Parameter bestimmt, wie lange der Nachhall dauert. Stellen Sie ruhig
hohe Werte ein. Percussioninstrumente klingen am besten mit der Small Plate.

04 — Plate Predelay Time

Small Plate Wertebereich: 0 bis 500 ms

Large Plate Wertebereich: 0 bis 430 ms

Bestimmt, mit welcher Verzégerung der Hall beginnt.
Bei 00 ms gibt es keine Verzbgerung.
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05 — Small/L arge Plate HF Damping

Wertebereich: 00 bis 99

Je hoher dieser Parameter eingestellt ist, desto schneller werden im Hall immer
mehr hohe Frequenzen ausgefiltert. Hohe Werte bewirken ein abrupten Aus-
klang. Entsprechend diesem Parameter wird die Grenzfrequenz eines Tiefpas-
sesim Definition-Block geregelt.

06 — Small/L arge Plate HF Bandwidth

Wertebereich: 01 bis 99

Dieser Parameter arbeitet als Tiefpal3-Filter am Ausgang der Plate Reverbs und
regelt, wie die hohen Frequenzen gefiltert werden. Je hoher die Einstellung,
desto mehr hohe Frequenzen werden durchgelassen und desto klarer wird der
Sound. Steuern Sie diesen Parameter einmal mit einem Modul ations-Control-
ler Uber einen grof3en Bereich - es ergeben sich interessante Effekte.

07 — Plate Diffusion 1

Wertebereich: 00 bis 99

Mit diesem Parameter wird das Eingangssignal “verwischt”, um den Sound
weich und diffus zu machen. Bei niedrigen Werten sind impul sartige Sounds
als Serie von Echos zu hdren, wahrend hohere Werte den Sound stark “ver-
wischen’.

08 — Plate Diffusion 2

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter hat eine éhnliche Wirkung wie "Room Diffusionl", er wirkt
aber auf niedrigere Frequenzbereiche. Plate Reverbs klingen leicht metallisch,
aber die Diffuser helfen, das Signal zu “verschmieren” und das Metallische ab-
zuschwéchen.

09 — Plate Decay Definition

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Echo-Dichte mit
der Zeit zunimmt. Zu hohe Werte kénnen dazu fihren, dald die Echo-Dichte
sich zu schnell aufbaut. Versuchen Sie, den hochsten Wert zu finden, der mit
lhrer Signalquelle gut klingt.

10— Early Ref Level 1

11 — Early Ref Level 2

12 — Early Ref Level 3

13— Early Ref Leve 4

Wertebereiche: -99 bis +99

Diese Parameter regeln die Lautstarken der vier Early Reflections. Niedrige
Einstellungen machen den Sound undeutlicher. Die Early Reflections werden
kurz hinter dem Eingang der Definition-Blécke erzeugt.

14 — L eft/Right Balance

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt die rechts/links Stereo-Balance des Plate Reverb
Signals. Bei -99 ist das Signal ganz links zu héren, bel +99 ganz rechts. Bei
+00 wird das Signal in der Mitte des Stereo-Spektrums plaziert.
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15— Mod1 Source

16 — Mod1 Destination

17 — Mod1 Param Range Min

18 — Mod1 Param Range M ax

19— Mod2 Source

20 — Mod2 Destination

21 — Mod2 Param Range Min

22 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie am Anfang dieses Kapitels unter
"Modulatoren".
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REVERSE REVERB

00 — Reverse Reverb erzeugt einen Hall, der immer lauter wird und einen
"Rickwarts-Sound” simuliert. Er kann einige Sekunden lang sein. Wenn ein
Signal in diesen Algorithmus gegeben wird, wird es nahezu sofort mit einem
Plate Reverb (von dem dieser Algorithmus abgeleitet ist) verhallt, und das
Reverb wird immer stérker. Dieser Algorithmus wird getriggert, wenn das
Eingangssignal eine bestimmte Lautstarke (Threshold), die Sie einstellen kon-
nen, Ubersteigt. Einmal getriggert wird die umgekehrte Hall-HUllkurve bis zum
Ende durchfahren - erst danach kann erneut getriggert werden. Wenn Sie einen
Reverse Effekt suchen, der mehrmals triggern kann, versuchen Sie es mit
Reverse Reverb 2. Das Signal-Routing von Reverse Reverb ist ahnlich wie bei
Pate Reverb.

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01— Mix

02 — Volume

Siehe Beschreibung der Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses
Kapitels.

HOLD TIME o i
! RELEASE |

P N i TIME H
»: —Pp:

LEVEL :
SIGNAL

TIME

A

ATTACK TIME

03 — Reverse Envelope Hold Time

Wertebereich: 1ms bis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt, wie lange das Reverse Reverb klingt, wenn es
einmal getriggert wurde. Faustregel: Setzen Sie die Hold Time etwas, aber
nicht viel hdher als die Attack-Time (s. Diagramm).

04 — Reverse Envelope Attack

Wertebereich: Ims bis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt, wie lange es dauert, bis sich der Hall aufgebaut
hat. Er sollte einen kleineren Wert haben als die Hold Time (Parameter 03).

05 — Reverse Envelope Release

Wertebereich: 1ms bis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt, wie schnell der Hall ausklingt, nach dem die Hold
Time abgelaufen ist. Normalerweise wird diese Zeit sehr kurz eingestellt.
Niedrige Werte bewirken einen abrupten Ausklang.

06 — Reverse Trigger Threshold

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Wenn das Eingangssignal den Threshold Ubersteigt, wird getriggert und die
umgekehrte Hillkurve beginnt. Stellen Sie diesen Parameter so niedrig ein,
wie es bei Ihrem Eingangssignal moglich ist. Zu niedrige Einstellungen kon-
nen allerdings Fehltriggerungen hervorrufen.
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07 — Reverse HF Damping

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter hat dieselbe Funktion wie beim Plate Reverb, er bestimmt,
wie schnell die hohen Frequenzen ausgefiltert werden. Fur einen moglichst na-
turlichen Reverse Effekt empfehlen wir die niedrige Einstellungen (z.B. 00),
also keine Filterung.

08 — Rev Diffusion 1

Wertebereich: 00 bis 99

Mit dem Diffuser wird das Eingangssignal “verwischt”, um den Sound weich
und diffus zu machen. Dieser Parameter regelt die Diffusion fur die hoheren
Frequenzen. Fiur Percussion-Sounds sind hohe Werte empfehlenswert.

09 — Rev Diffusion 2

Wertebereich: 00 bis 99

Ahnlich und in Serie mit Diffusion 1 - dieser Parameter regelt die Diffusion
fur die niedrigen Frequenzen.

10 — Rever se Decay Definition

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Echo-Dichte mit
der Zeit zunimmt. Zu hohe Werte kdnnen dazu fuhren, daf3 die Echo-Dichte
sich zu schnell aufbaut. Das kann man flr Spezial effekte benutzen.

11 — Reverse Slapback

Wertebereich: 0 bis 530ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerungszeit eines internen Dry-Signals,
der ein Slap-Echo erzeugt. Dieser Effekt hilft, den Ruckwarts-Hall zu erzeu-
gen, denn das Dry-Signal ist nun am Ende des Halls zu hdren. Dabei ist es
sinnvoll, den Mix (Parameter Nr. 01) auf Wet (99) zu stellen. Faustregel:
Setzen Sie diesen Parameter auf ungefahr den selben Wert wie die Envelope
Hold Time (Parameter Nr. 03).

12 — Rever se Slapback L evel

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter regelt die Lautstérke des Slap-Echos (dem internen Dry -
Signal). Bei 00 ist kein Slap-Echo zu horen.

13— Mod1 Source

14 — Mod1 Destination

15— Mod1 Param Range Min

16 — Mod1 Param Range M ax

17 — Mod2 Source

18 — Mod2 Destination

19 — Mod2 Param Range Min

20 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie am Anfang dieses Kapitels unter
"Modulatoren".
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REVERSE REVERB 2

00 — Reverse Reverb 2 ist fast identisch mit dem Reverse Reverb - dieser
Algorithmus kann allerdings erneut triggern, bevor die Hold-Time abgelaufen
ist. Wenn das Eingangssignal eine bestimmte Lautstéarke (den Threshold),
Ubersteigt, wird getriggert. Dann wird die umgekehrte Hall-Hullkurve bis zum
Ende durchfahren - zwischendurch kann auch erneut getriggert werden. Wenn
Sie einen Reverse Effekt suchen, der nur einmal getriggert werden kann, neh-
men Sie den Reverse Reverb.

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01 — Mix

02 — Volume

Siehe Beschreibung der Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses
Kapitels.

03 — Reverse Envelope Hold Time

Wertebereich: 1ms bis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt, wie lange das Reverse Reverb klingt, wenn es
einmal getriggert wurde. Faustregel: Setzen Sie die Hold Time etwas héher als
die Attack Time.

04 — Reverse Envelope Attack

Wertebereich: 1ms bis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt, wie lange es dauert, bis sich der Hall aufgebaut
hat. Er sollte einen kleineren Wert haben als die Hold Time (Parameter 03).

05 — Reverse Envelope Release

Wertebereich: 1ms bis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt, wie schnell der Hall ausklingt, nach dem die Hold
Time abgelaufen ist. Normalerweise wird diese Zeit sehr kurz eingestellt.
Niedrige Werte bewirken einen abrupten Ausklang.

06 — Reverse Trigger Threshold

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Wenn das Eingangssignal den Threshold Ubersteigt, wird getriggert und die
umgekehrte Hillkurve beginnt. Stellen Sie diesen Parameter so niedrig ein,
wie es bel |hrem Eingangssignal mdglich ist. Zu niedrige Einstellungen kon-
nen allerdings Fehltriggerungen hervorrufen.

07 — Pre-Trigger Memory

Wertebereich: 0 bis 530 ms

Dieser Parameter wird benutzt, um kurze Signalspitzen vor dem Trigger -
Zeitpunkt einzufangen. Er bestimmt, wieviel Signal von vor dem Trigger -
Zeitpunkt in den Hall mit einbezogen wird. Dasist fir die Klangqualitéat sehr
wichtig.

08 — Reverse HF Damping

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt, wie schnell die hohen Frequenzen ausgefiltert
werden. Fir einen moglichst natiirlichen Reverse Effekt empfehlen wir die
niedrige Einstellungen (z.B. 00), also keine Filterung.
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09 — Rev Diffusion 1

Wertebereich: 00 bis99

Mit dem Diffuser wird das Eingangssignal “verwischt”, um den Sound weich
und diffus zu machen. Dieser Parameter regelt die Diffusion fir die htheren
Frequenzen. Fir Percussion-Sounds sind hohe Werte empfehlenswert.

10 — Rev Diffusion 2

Wertebereich: 00 bis99

Ahnlich und in Serie mit Diffusion 1 - dieser Parameter regelt die Diffusion
fur die niedrigen Frequenzen.

11 — Rever se Decay Definition

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Echo-Dichte mit
der Zeit zunimmt. Zu hohe Werte kdnnen dazu fihren, dafi3 die Echo-Dichte
sich zu schnell aufbaut. Das kann man fur Spezial effekte benutzen.

12— Mod1 Source

13 — Mod1 Destination Parameter

14 — Mod1 Param Range Min

15— Mod1 Param Range Max

16 — Mod2 Source

17 — Mod2 Destination Parameter

18 — Mod2 Param Range Min

19 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie am Anfang dieses Kapitels unter
"Modulatoren".
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GATED REVERB

00 — Gated Reverb produziert ein hervorragendes Gated Reverb. Der
"Gated’- Sound wird dadurch erzeugt, dal? das Reverb nach einer bestimmten
Zeit abgeschaltet wird. Das Gated Reverb im DP/4 ist vielseitig programmier -
bar und fr percussive Instrumente optimiert, aber auch fir andere Eingangs-
signale geeignet.

Das Gate wird gedffnet, wenn das Eingangssignal die Triggerschwelle
(Threshold) Uberschreitet. Sie sollten den Threshold so niedrig wie moglich
einstellen, so dal3 nichts vom Eingangssignal verloren geht. Der Unterschied
zwischen Gated Reverb und Reverse Reverb ist, dald das Gated Reverb immer
triggert, wenn das Eingangssignal den Threshold Uberschreitet (s. Diagram-
me). Das Gate bleibt solange gedffnet, wie das Signal tber dem Threshold ist,
und alle Eingangssignale werden verhallt, bis das Eingangssignal unter den
Threshold falt. Dann beginnt die Hold Time.

Es gibt zwei Triggerschwellen (Thresholds), um Fehltriggerungen zu vermei-
den und fir prézise Einhaltung der Hold-Times zu sorgen. Wenn Sie ein Gate
far wirklich jede Note brauchen, verwenden Sie das Non Lin Reverb. Das
Signal-Routing fur das Gated Reverb ist vom Plate Reverb abgel eitet.

Gated Reverb mit einem hohen Retrigger Threshold

Hold Time
- Release
Attack T < N
ack Time
Retrigger
=\ N aA
A Trigger
7 VAYAY —
Signal
&-
Time
Gated Reverb mit einem niedrigen Retrigger Threshold
Hold Time
Hold Time
Hold Time N
Hold Time
Hold Time
Hold Time S
Hold Time
Hold Time N
Level Hold Time
Retrigger
Fal Trigger
Signal
Time
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Die Parameter fir den Gated Reverb Algorithmus sind:

01— Mix

02 — Volume

Siehe Beschreibung der Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses
Kapitels.

03 — Gate Attack

Wertebereich: 1msbis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt, wie lange es nach erfolgter Triggerung dauert, bis
sich der Hall aufbaut. Er sollte einen kleineren Wert haben und grof3er alsdie
Hold Time sein. Dieser Parameter sollte nicht dazu verwendet werden, eine
langsam ansteigende Hullkurve wie beim Reverse Reverb aufzubauen.

04— Hold Time

Wertebereich: 1ms bis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt, wie lange das Gated Reverb klingt, wenn es ein-
mal getriggert wurde. Die Hold Time beginnt von vorne, wenn erneut getrig-
gert wird (s. Diagramme).

05 — Gate Decay

Wertebereich: 0.20 bis 100.0 Sek.

Dieser Parameter bestimmt, wie lange der Nachhall dauert. Normalerweise
stellt man die Decay Rate sehr hoch ein. Niedrige Werte sind fir
Spezialeffekte geeignet,

06 — Release Time

Wertebereich: 1ms bis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt, wie schnell das Reverb ausklingt, nach dem die
Hold Time abgelaufen ist. Normalerweise wird diese Zeit sehr kurz eingestelt.

07 — Gate Trigger Threshold

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter bestimmt, bel welchem Eingangssignal das Gated Reverb
triggert. Stellen Sie diesen Parameter so niedrig ein, wie esbei Threm
Eingangssignal mdglich ist. Zu niedrige Einstellungen konnen allerdings auch
Fehltriggerungen hervorrufen.

08 — Gated Retrigger Threshold

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter bestimmt den Threshold, bei dem das Gated Reverb erneut
triggert, solange die Hold-Time noch nicht abgelaufen ist. Dabel wird die
Hold-Time jedesmal von vorne begonnen. Stellen Sie diesen Parameter hoher
ein alsden "Trigger Threshold", um saubere Triggerungen zu erhalten.

09 — Gated HF Damping

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter bestimmt, wie schnell die Dampfung der hohen Frequenzen
im Nachhall zunimmt. Je hoher die Einstellung, desto friher werden die hohen
Freguenzen gedampft. Wir empfehlen die Einstellung 00, also Uberhaupt keine
Dampfung.
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10 — Gated Diffusion 1

Wertebereich: 00 bis 99

Mit diesem Parameter wird das Eingangssignal “verwischt”, um den Sound
weich und diffus zu machen. Bei niedrigen Werten sind impul sartige Sounds
als Serie von Echos zu hdren, wahrend héhere Werte den Sounds stark
“verwischen”. Werte tiber 50 sind normalerwei se nicht zu empfehlen.

11 — Gated Diffusion 2

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter hat eine &hnliche Wirkung wie Gated Diffusionl, er wirkt
aber auf niedrigere Frequenzbereiche. Werte tiber 50 sind normalerweise nicht
zu empfehlen.

12 — Gated Decay Definition

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Echo-Dichte mit
der Zeit zunimmt. Zu hohe Werte kdnnen dazu fuhren, daf3 die Echo-Dichte
sich zu schnell aufbaut. Faustregel: Die Decay Definition sollte nicht grof3er
sein alsdie Decay Rate. Wir empfehlen Einstellungen zwischen 25 und 50.

13 — Gated Slapback

Wertebereich: 0 bis 500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerungszeit eines internen Dry-Signals,
der ein “Slapback” (Slap-Echo) erzeugt. Stellen Sie diesen Parameter etwas
hoher oder gleich ein wie die Hold Time (Parameter Nr. 04), um einen Reverse
Effekt zu erhalten.

14 — Gated Slapback L evel

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter regelt die Lautstérke des Slap-Echos (dem internen Dry -
Signal). Bei 00 ist kein Slap-Echo zu horen.

15— Early Reflections 1

16 — Early Reflections 2

17 — Early Reflections 3

18 — Early Reflections 4

Wertebereich: -99 bis +99

Diese Parameter regeln die Lautstarken der vier Early Reflections. Niedrige
Einstellungen machen den Sound undeutlicher.

19 — L eft/Right Balance

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmit die rechts/links Stereo-Balance des Gated Reverb
Signals. Bel -99 ist das Signal ganz links zu héren, bel +99 ganz rechts. Bei
+00 wird das Signal in der Mitte des Stereo-Spektrums plaziert.
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20 — Mod1 Source

21 — Mod1 Destination Parameter

22 — Mod1 Param Range Min

23— Mod1 Param Range M ax

24 — Mod2 Source

25 — Mod2 Destination Parameter

26 — M od2 Param Range Min

27 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie am Anfang dieses Kapitels unter
"Modulatoren".
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NON LIN REVERB 1, 2, 3

Mit dem Non Lin(ear) Reverb kann man Gated Reverb, Reverse Reverb und
Early Reflections erzeugen. Das besondere am Non Lin Reverb ist, dal3 der
Nachhall nicht allmahlich (exponentiell) ausklingt, sondern dal3 man die Hll-
kurve des Ausklingens programmieren kann. Im Gegensatz zu den Hall/Room
und Plate Reverbs schickt das Non Lin Reverb das Eingangssignal nur durch
einen Hall-Diffuser, es gibt keine Ruickkoppelung. Deswegen wird der Hall-
Diffuser beim Non Lin Reverb Density genannt (bel den anderen Reverbs
Definition). Die Density steuert die Echo-Dichte (im Gegensatz zu anderen
Reverbs, wo man die Zunahme der Echo-Dichte regeln kann).

Bel anderen Reverbs hat man nur eingeschrénkten Einflu® auf Early Reflec-
tions - nicht so beim Non Lin Reverb. Wenn Sie Early Reflections hervorhe-
ben wollen, kdnnen Sie Non Lin parallel oder in Reihe mit einem anderen
Reverb einsetzen. Das Non Lin veréndert dbrigens die Klangfarbe des Aus-
gangssignals ein wenig.

00 — Non Lin 1ist fur Effekte kurzer Dauer optimiert (maximal 0.5 Sek.).

00— Non Lin 2 fur maximal 1.5 Sekunden Dauer.

00 — Non Lin 3 klingt genauso wie Non Lin 1, hat aber weniger Bewegung
im Stereobild und pal3t deshalb besser zu Drums.

Non Lin Reverb Signal-Routing

|E;ho Time

Echo Time

O— piffuser I. D> Density
Left
Outputs
O- Diffuser. Density
I R
Right

Echo Time | Echo Time

Das Signal geht direkt durch einen Diffuser, der es'verwischt”. Danach geht
das Signal durch den Density-Block, der das Signal ebenfalls diffus macht
(Uber einen langeren Zeitraum). Im Density-Block werden die hohen
Freguenzen bedampft. Dann geht das Signal durch einen Tiefpal3-Filter und
zum Ausgang. Zwischen Diffuser und Density gibt es zwei Echozeiten.
Zusétzlich gibt es eine externe Dry-Verbindung (nicht eingezeichnet), die di-
rekt vom Eingang zum Ausgang fuhrt und mit dem Mix-Parameter geregelt
wird.

Die Parameter fur das Non Lin Reverb:
01— Mix

02 — Volume
Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels.
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ENVELOPE LEVEL 1 —>| ENVELOPELEVEL2 —>| —— | ENVELOPE LEVEL 9

SIGNAL

TIME

03 — EnvelopelLevel 1

04 — EnvelopeLevel 2

05 — Envelope Leve 3

09 — Envelope Leve 4

07 — EnvelopelLevel 5

08 — EnvelopeLevel 6

09 — EnvelopeLevel 7

10 — Envelope Level 8

11 — EnvelopelLeve 9

Wertebereiche: 00 bis 99

Diese Parameter regeln die Lautstarken der neun Abgriffe, diesichim
Zeitverlauf verteilt an verschiedenen Stellen des Density-Blockes befinden.
Das Signal fur Level 1 wird gleich nach den Diffuser und vor den Echos abge-
griffen (s. Diagramme). Wenn dieses Signal unerwiinscht ist, setzen Sie Level
1 auf 00. Level 8 und 9 greifen das Signal am Ende des Density-Blockes ab, es
ist schon relativ “trocken”. Zu hohe Einstellungen von Level 8 und 9 kénnen
zu Drohnen fuhren. Stellen Sie alle neun Level so ein, wie es zu | hrer
Anwendung pald. Der Durchschnitt aler Level sollte normalerweise nicht tiber
45 liegen.

12 — NonLin HF Damping

Wertebereich: 00 bis 99

Das HF Damping (Abschwéachung hoherer Frequenzen) befindet sichim
Density-Block. Dieser Parameter bestimmt, wie schnell hohe Frequenzen aus-
gefiltert werden.

13— NonLin HF Bandwidth

Wertebereich: 01 bis 99

Die HF Bandwidth ("Hochfrequenz-Bandbreite") arbeitet als Tiefpaldim
Ausgang des NonLin Reverbs. Je hoher der Wert, desto mehr (und hohere)
Freguenzen werden durchgelassen. Es funktioniert wie der Klangregler einer
Gitarre.

14 — NonLin Diffusionl

Wertebereich: 00 bis99

Mit diesem Parameter wird das Eingangssignal “verwischt”, um den Sound
weich und diffus zu machen. Mit hohen Einstellungen kann man Percussion
weicher machen. Sehr niedrige Werte erzeugen viele einzelne Echos.

15— NonLin Diffusion2

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter hat eine 8hnliche Wirkung wie Diffusionl, er wirkt aber auf
niedrigere Frequenzbereiche. Werte um 50 sind ein guter Ausgangspunk.

16 — NonLin Density 1

Wertebereich: 00 bis 99

Density 1 bestimmt die Anzahl der Echos.
17 — NonLin Density 2

Wertebereich: 00 bis 99
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Density 2 bestimmt die Anzahl der Echos im unteren Frequenzbereich. Um
einen weichen Sound zu bekommen, stellt man Density 2 etwas niedriger ein
asDensity 1.

18 — NonLin Primary Send

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter regelt, mit welcher Lautstérke das Signal aus dem Diffuser
(das janoch nicht verzogert ist) in den Definition-Block gegeben wird.

19 — Reflection 1 Time

Non Lin 1, 3 Wertebereich: 0 bis 600 ms

Non Lin 2 Wertebereich: 0 bis 85 ms

Dieser Parameter bestimmt, mit welcher Verzégerung die ersten Pre-Echos in
den Density-Block gegeben werden. Pre-Echos sind die ersten Refektionen
von Wanden oder anderen Oberflachen.

20 — Reflection 1 Send
Wertebereich: -99 bis +99
Dieser Parameter bestimmt die Lautstérke des ersten Pre-Echos.

21 — Reflection 2 Time

Non Lin 1 Wertebereich: 0 bis 600 ms

Non Lin 2 Wertebereich: 0 bis 85 ms

Dieser Parameter bestimmt, mit welcher Verzogerung die zweiten Pre-Echos
in den Density-Block gegeben werden.

22 — Reflection 2 Send

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt die Lautstérke des ersten Pre-Echos.
Experimentieren Sie mit positiven und negativen Werten fur beide Reflection
Sends, um den Klangcharakter zu verandern.

23 — L eft/Right Balance

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmit die rechts/links Stereo-Balance des Gated Reverb
Signals. Bel -99 ist das Signal ganz links zu héren, bel +99 ganz rechts. Bei
+00 wird das Signal in der Mitte des Stereo-Spektrums plaziert.

24 — Mod1 Source

25— Mod1 Destination

26 — Mod1 Param Range Min

27 — Mod1 Param Range M ax

28 — Mod2 Source

29 — Mod2 Destination

30 — Mod2 Param Range Min

31— Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie am Anfang dieses Kapitels unter
"Modulatoren”.
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MULTI TAP DELAY

00 — MultiTap Delay ("mehrfach-Echo") bendtigt nur einen ESP Chip - die
anderen konnen fur andere Algorithmen eingesetzt werden. MultiTap Delay
erzeugt vier unabhangig steuerbare Delays.

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01 — Mix

02 — Volume

Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels. Dieser Algo-
rithmus klingt bei einer mittleren Einstellung des Mix-Parameters am besten.

03— MultiTap 1 Time

07 — MultiTap 2 Time

11— MultiTap 3Time

15— MultiTap 4 Time

Wertebereiche: 0 bis 1834 ms

Diese Parameter bestimmen die Delay-Zeiten fir die vier unabhangigen De-
lays. Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen, um ein gutes Ver-
haltnis fir Ihre Anwendung zu finden. Wenn Sie diese Parameter mit den Mo-
dulatoren steuern, kdnnen Sie interessante Effekte erzielen.

04— MultiTap 1 Leve

08 — MultiTap 2 Level

12 — MultiTap 3 Leve

16 — MultiTap 4 Leve

Wertebereiche: 00 bis 99

Diese vier Parameter bestimmen die Lautstéarken der verzogerten Signaleim
Verhdtnis zum Original. Bei 00 sind keine Delays zu horen.

05— MultiTap 1 Regen

09 — MultiTap 2 Regen

13— MultiTap 3 Regen

17 — MultiTap 4 Regen

Wertebereiche: 00 bis 99

Diese Parameter bestimmen, wieviel Signal vom Ausgang zum Eingang des
Delays gegeben wird - dadurch wird die Anzahl der Wiederholungen einge-

stellt. Bel der Einstellung 99 bekommt man eine unendliche Wiederholung.

06 — MultiTap 1 Pan

10 — MultiTap 2 Pan

14 — MultiTap 3 Pan

18 — MultiTap 4 Pan

Wertebereiche: -99 bis +99

Diese Parameter bestimmen die Position im Stereobild fir die vier Delays.
Wenn Sie den Parameter auf -99 stellen, héren Sie das Delay ganz links, bei
+99 ganz rechts.
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19 — Regen Damping

Wertebereiche: 00 bis 99

Die Signale, die vom Ausgang zum Eingang der Delays zurtickgeftihrt werden
(s. 0. MultiTap Regen), kdnnen mit Tiefp&ssen gefiltert werden. Dieser Para-
meter regelt die Grenzfrequenz der Tiefpasse. Je hoher der Wert des Parame-
ters, desto stérker werden die Signale gefiltert.

20 — Mod1 Source

21 — Mod1 Destination

22 — Mod1 Param Range Min

23— Mod1 Param Range M ax

24 — Mod2 Source

25 — Mod2 Destination

26 — M od2 Param Range Min

27 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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3.3SECDELAY 2U

00 — 3.3 sec Delay 2U benttigt zwei ESP Chips, um einen hochwertiges
Echo mit maximal 3.3 Sekunden Verzogerung zu erzeugen. Aul3erdem
konnen Sie mit diesem Algorithmus ein Signal aufnehmen und es als
Schleife abspielen. Mit diesem " Sampling”-Feature kdnnen Sie zu einer
vorher aufgenommenen Passage spielen oder singen.

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01— Mix

02 — Volume

Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels. Dieser Algo-
rithmus klingt bel einer mittleren Einstellung des Mix-Parameters am besten.

03 — 3.3 Sec Delay Time

Wertebereich: 0 bis 3668 ms

Dieser Parameter bestimmt die Delay-Zeit. Wenn Sie diesen Parameter mit ei-
nem Modulator steuern, kdnnen Sie interessante Effekte erzielen.

04 — 3.3 Sec Delay Regen (Regeneration)

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter bestimmt, wieviel Signal vom Ausgang zum Eingang des
Delays gegeben wird - dadurch wird die Anzahl der Wiederholungen einge-
stellt. Bei der Einstellung 99 bekommt man eine unendliche Wiederholung.

05 — 3.3 Sec Delay Pan

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt die Position im Stereobild. Wenn Sie den Parame-
ter auf -99 stellen, horen Sie das Delay ganz links, bei +99 ganz rechts.

06 — 3.3 Sec Delay Regen Damping

Wertebereich: 00 bis 99

Das Signal, das vom Ausgang zum Eingang des Delays zurtckgefuhrt wird,
kann mit einem Tiefpal? gefiltert werden. Dieser Parameter regelt die Grenz-
frequenz des Tiefpasses. Je hoher der Wert des Parameters, desto starker wird
das Signal gefiltert.

07 — 3.3 Sec Delay Mode

Wertebereich: Continuous, Loop/Muted, L oop/Record, Loop/Replay

Mit diesem Parameter kdnnen Sie das Sampling-Feature aktivieren. In der
Einstellung Continuous arbeitet der Algorithmus als normales Delay. Mit den
anderen Einstellungen kénnen Sie ein Sample aufnehmen und al's Schleife
immer wieder abspielen.

08 — Delay Set

Wertebereich: Off, Controller 1 - 8

Dieser Parameter bestimmt, mit welcher Modulationsquelle Sie das Sampling-
Feature steuern (dieser Parameter hat keine Wirkung, wenn Parameter Nr. 07
auf Continuous steht). Wenn die Modulationsquelle einen Wert grof3er 64 er-
zeugt, wird auf Aufnahme geschaltet, bei einem Wert kleiner 64 auf Wieder -
gabe.

Die Wiedergabe wird stummgeschaltet, wenn eine Aufnahme weniger als 300
ms dauert.
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So benutzen Sie das Sampling-Feature

Im folgenden Beispiel wird beschrieben, wie das Sampling-Feature mit einem
FulRschalter gesteuert werden kann:

* Dricken Sie SystemeMIDI , bisauf dem Display der Parameter Nr. 45 an-
gezeigt wird:

DP4 Footswitchl=

DP4 Controller

* Benutzen Siedas Data Entry Rad, um den DP/4 Footswitch 1 auf "DP4
Controller" zu setzen. Dadurch kénnen Sie den FulRschalter als Modula
tionsquelle benutzen.

* Dricken Sie Edit und wahlen Sie mit den Pfeiltasten den Parameter Nr.
08. Drehen siedas Data Entry Rad und wahlen sie "DP4 Ftswl Toggle."
So miifdte das Display dann aussehen:

Parameter Nummer Angewahlter Controller
=

(blink)

el agSet=Chtrl1-7¥
DF4 Frt=wl Tog9g9le

Nun kénnen Sie mit dem Ful3schalter zwischen Aufnahme und Wiedergabe
hin- und herschalten. Bei der Wiedergabe wird die aufgenommene Passage
(max. 3,6 Sekunden) immer wieder abgespielt.

* Gehen Sie durch Dricken der linke Pfeiltaste zu Parameter Nr. 07 zurtick.
Stellen Sie mit dem Data Entry Rad "Mode=L oop/Muted” ein.

* Treten Sie den FuRschalter. Das Diplay zeigt "Mode=Loop/Record”. Nun
haben Sie 3,6 Sekunden Zeit, um eine kurze Passage aufzunehmen.

» Treten Sie den Ful3schalter noch einmal. Das Diplay zeigt "Mode=L oop/
Replay." Nun mifdten Sie die eben aufgenommene Passage horen, standig
wiederholt wird. Wenn Sie zweimal schnell hintereinander auf den Ful3-
schalter treten, schaltet das DP/4 auf "Mode=L oop/Muted".

Der Regeneration-Parameter Nr. 04 sollte auf 71 gestellt werden, damit die
Passage unendlich wiederholt wird. Kleinere Werte lassen die Wiedergabe
nach und nach immer leiser werden. Nehmen Sie hthere Werte as 71, wenn
Sie verstarktes Feedback und Verzerrungen haben mochten oder wenn Sie mit
dem Damping-Parameter arbeiten. Die "Regeneration” hangt auch vom
Panorama des Delays ab (Parameter Nr. 05).

Hinweis: Wenn Sie versuchen, langer as 3,6 Sekunden aufzunehmen, und danach auf
Wiedergabe gehen, werden die letzten 3,6 Sekunden Ihrer Aufnahme abge-
Spielt.
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09 — Mod1 Source

10 — Mod1 Destination

11 — Mod1 Param Range Min

12 — Mod1 Param Range M ax

13— Mod2 Source

14 — Mod?2 Destination

15— Mod2 Param Range Min

16 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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DUAL DELAY

00 — Dual Delay bhietet ein professionelles, hochwertiges Stereo-Digital-
Delay. Dieser Algorithmus arbeitet mit zwei unabhéngigen, aber identischen
Delays und verfalscht das Stereobild nicht.

Dual Delay Signal-Routing

Left Delay Regen @
O $

L .
Delay @ > Main
Left Outputs

Cross Regen

Pan
~ Main
O ul Delay I @ R) Outputs
Right \TJ
Right Delay Regen @

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01 — Mix

02 — Volume

Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels. Das Dual
Delay klingt am besten mit einer Mischung zwischen Wet und Dry.

03 — Dual Delay Left Time

Wertebereich: 0 bis 840 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerung des Originalsim linken Kanal des
Delays.

04 — Dual Delay L eft Time (fine)

Wertebereich: 0.00 bis 0.99 ms

Dieser Parameter dient zur Feineinstellung der Verzogerungszeit des linken
Delay-Kanals.

05 — L eft Delay Regen

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter bestimmt fur den linken Kanal, wieviel Signal vom Ausgang
zum Eingang des Delays gegeben wird - dadurch wird die Anzahl der
Wiederholungen eingestelt.

06 — L eft Delay Pan

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt die Panorama-Position des linken Kanalsim
Stereobild. Wenn Sie den Parameter auf -99 stellen, hdren Sie das Delay ganz
links, bei +99 ganz rechts.

07 — Dual Delay Right Time

Wertebereich: 0 bis 840 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzégerung des Originals im rechten Kanal
des Delays.
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08 — Dual Delay Right Time (fine)

Wertebereich: 0.00 bis 0.99 ms

Dieser Parameter dient zur Feineinstellung der Verzogerungszeit des rechten
Delay-Kanals.

09 — Right Delay Regen

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter bestimmt fir den rechten Kanal, wieviel Signal vom Aus-
gang zum Eingang des Delays gegeben wird - dadurch wird die Anzahl der
Wiederholungen eingestellt.

10 — Right Delay Pan

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt die Panorama-Position des rechten Kanalsim
Stereobild. Wenn Sie den Parameter auf -99 stellen, héren Sie das Delay ganz
links, bel +99 ganz rechts.

11 — Dual Delay Cross Regen

Wertebereich: -99 bis +99

Mit diesem Parameter kdnnen Sie die verzdgerten Signale auf die gegentber -
liegenden Kandle riickkoppeln: der Ausgang des linken Delays wird auf den
Eingang des rechten gegeben und umgekehrt. Die Einstellungen +99 und -99
erzeugen unendliche Wiederholungen.

12 — Dual Delay Regen Damping

Wertebereich: 00 bis 99

Die Signale, die vom Ausgang zum Eingang der Delays zurtickgeftihrt werden,
koénnen mit Tiefpassen gefiltert werden. Dieser Parameter regelt die Grenzfre-
guenz der Tiefpasse. Je hoher der Wert des Parameters, desto stérker werden
die Signale gefiltert.

13— Mod1 Source

14 — Mod1 Destination

15— Mod1 Param Range Min

16 — Mod1 Param Range M ax

17— Mod2 Source

18 — Mod2 Destination

19 — Mod2 Param Range Min

20 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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TEMPO DELAY

00 — Tempo Delay bietet ein Stereo-Delay (&hnlich wie MultiTap), dessen
Tempo von einer Modulationsquelle, z.B. Ful3schalter gesteuert wird.

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01 — Mix
02 — Volume
Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels.

03 — Tempo Delay Time

Dieser Parameter bietet 12 verschiedene Einstellungen, die die Verzégerungs-
zeit festlegen:

1/32 note, 1/16 triplet (Triole), 1/16 note, 1/16 dotted (punktiert), 1/8 triplet,
1/8 note, 1/8 dotted, 1/4 triplet, 1/4 note, 1/4 dotted, 1/2 triplet und 1/2 note.

04 — Internal Clock Tempo

Wertebereich: 050 bis 250 bpm

Dieser Parameter bestimmt die Anzahl von "Beats per Minute” (bpm), wenn
das Tempo von der internen Zeitbasis gesteuert wird. Wenn der Parameter Nr.
06 auf "MIDI Clocks' oder "Footswitchl Tapping" steht, hat dieser Parameter
keine Wirkung.

05 — TempoDelay Fine Tune

Wertebereich: -99 bis +99

Mit diesem Parameter konnen Sie die Verzogerungszeit fein einstellen.
Kleinere Werte bewirken eiln htheres Tempo.

06 — Tempo Control
Dieser Parameter bestimmt, wie das Tempo gesteuert wird: "Internal clock”,
"MIDI clocks", oder "FootSwitch 1 Tapping".

Damit der Ful3schalter als Controller arbeitet, muf3 er im SystemeMIDI Modus
als"DP/4 Controller" eingestellt sein (Parameter Nr. 45). Dann kdnnen Sie den
Ful3schalter zweimal treten, und zwar mit dem Timing von Viertelnoten, und
so das Tempo festlegen. Wenn Sie weiter den Ful3schalter treten, wird das
Tempo immer wieder aus den letzten zwei "Fulitritten” berechnet und ange-
pafdt. Dasist besonders fur Songs nitzlich, in denen sich das Tempo stéandig
andert.

07 — Tempo Delay Regen

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter bestimmt, wieviel Signal vom Ausgang zum Eingang des
Delays gegeben wird - dadurch wird die Anzahl der Wiederholungen einge-
stellt.

08 — Tempo Delay Pan
Wertebereich: -99 bis +99
Dieser Parameter bestimmt die Panorama-Position im Stereobild.
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09 — Tempo Delay Regen Damping

Wertebereich: 00 bis99

Die Signale, die vom Ausgang zum Eingang der Delays zurtickgefthrt werden,
konnen mit Tiefpassen gefiltert werden. Dieser Parameter regelt die Grenzfre-
guenz der Tiefpasse. Je hoher der Wert des Parameters, desto stérker werden
die Signale gefiltert. Wir empfehlen niedrige Werte.

10 — Mod1 Source

11— Mod1 Destination

12— Mod1 Param Range Min

13— Mod1 Param Range M ax

14 — Mod?2 Source

15— Mod2 Destination

16 — Mod2 Param Range Min

17 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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EQ-DDL-WITH LFO

00 — EQ-DDL -withLFO bietet ein Stereo-Delay (&hnlich dem Dual Delay),
bei dem die Verzdgerungszeiten mit einem LFO (einem langsamen Oszillator)
moduliert wird. Dieser Algorithmus eignet sich besonders fur E-Pianos.

EQ-DDL -with LFO Signal-Routing

Damping
(LPF)

Regen
L

o-©~ >
T . Main

Input Level Trim Outputs
l Echo Level

O~@H =0 |—’ . O——

Damping Regen
(LPF)

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01 — Mix

02 — Volume

Siehe Beschreibung der Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses
Kapitels.

03 — DDL+LFO Left Delay Time

Wertebereich: 0 bis 845 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerung des Originalsim linken Kanal des
Delays.

04 — DDL+L FO Right Delay Time

Wertebereich: 0 bis 845 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzégerung des Originals im rechten Kanal
des Delays. Stellen Sie den Parameter auf einen anderen Wert als Parameter
Nr. 03, um einen rhythmischen Effekt, z.B. mit punktierten Achteln zu erhal -
ten.

05— DDL+LFO LFO Rate

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter bestimmt die LFO-Geschwindigkeit. Um einen Chorus-
Effekt zu erhalten, miussen Sie sehr niedrige Werte wahlen.

06 — DDL+LFO LFO Width

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter bestimmt, wie stark das LFO die V erzégerungszeiten modu-
liert. Meistens stellt man die LFO Rate sehr niedrig ein und die LFO Width
sehr grofl3.
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07 — Left/Right LFO

Wertebereich: Out-of-Phase oder In-Phase

"In-Phase" bewirkt, dal3 die Verzogerungszeiten der beiden Kandle gleich mo-
duliert werden. Bei "Out-of-Phase" wird die Verzogerung des einen Kanals er-
hoht, wenn die andere verkleinert wird (und umgekehrt).

08 — DDL+L FO Delay Regen

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt die "Regeneration™”, namlich wieviel Signal vom
Ausgang zum Eingang des Delays gegeben wird. Das Vorzeichen des Wertes
legt die Polaritét der Regeneration fest.

09 — DDL+L FO Delay Cross Regen

Wertebereich: -99 bis +99

Mit diesem Parameter kdnnen Sie die verzogerten Signale auf die gegeniber -
liegenden Kandle rickkoppeln: der Ausgang des linken Delays wird auf den
Eingang des rechten gegeben und umgekehrt. Die Einstellungen +99 und -99
erzeugen unendliche Wiederholungen. Vorsicht: wenn der Delay Regen
Parameter zu hoch eingestellt ist, kann es leicht zu VVerzerrungen kommen.

10 — DDL +L FO Regen Damping

Wertebereich: 00 bis 99

Die Signale, die vom Ausgang zum Eingang der Delays zurtickgefuhrt werden,
konnen mit Tiefpassen gefiltert werden. Dieser Parameter regelt die Grenzfre-
quenz der Tiefpasse. Je hoher der Wert des Parameters, desto stérker werden
die Signale gefiltert.

11 — DDL+LFO Right Delay I nput

Wertebereich: Off oder On

Dieser Parameter schaltet den Eingang zum rechten Delay-Kanal an- oder ab.
In jedem Fall wird das rechte Delay von Cross Regeneration gespeist. Dadurch
koénnen Sie Ping-Pong Delays erzeugen.

12 — DDL+LFO Right Echo Level
Wertebereich: 00 bis99
Dieser Parameter bestimmt die Ausgangslautstérke des rechten Kanals.

13— BassFc

Wertebereich: 0 bis 1000 Hz

Dieser Parameter stellt die Grenzfrequenz des Shelving-Filters fur niedrige
Frequenzen ein.

14 — BassEQ Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters unter-
halb der Grenzfrequenz.

15— TrebleFc

Wertebereich: 01 kHz bis 16 kHz

Dieser Parameter stellt die Grenzfrequenz des Shelving-Filters fir hohe Frequ-
enzen ein.
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16 — Treble EQ Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters oberhalb
der Grenzfrequenz.

17— EQ Input Level Trim

Wertebereich: -24 bis +00 dB

Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Eingangdautstarke fur die EQs nachre-
geln, um Ubersteuerungen durch zu laute Signale zu vermeiden.

18 — Mod1 Source

19 — Mod1 Destination Parameter

20 — Mod1 Param Range Min

21 — Mod1 Param Range M ax

22 — Mod2 Source

23 — Mod2 Destination Parameter

24 — Mod2 Param Range Min

25 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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VCF - DISTORTION

00 — VCF - Distortion ist eine Kombination von spannungsgesteuertem
Filter (VCF) und einem kratzigen Distortion (Verzerrer). Drei Effekte kann
man damit erzeugen: Distortion, Wah-Wah und Auto-Wah. Die Wah-Effekte
verwenden das VCF, das in Echtzeit moduliert wird. Das V CF kann auch
abgeschaltet werden oder als statischer Equalizer eingesetzt werden. Wenn Sie
diesen Algorithmus fir Distortion benutzen, sollten Sie einen Lautsprecher-
Simulator (z.B. den Tunable Speaker) dahinter schalten. Hinter dem Distor -
tion-Block gibt es noch ein zweites VCF. Es kann a's einfacher Lautsprecher-
Simulator arbeiten oder parallel mit dem VCF vor dem Distortion-Block mo-
duliert werden.

Left Post-Dist

-Di L
HiPass Pre-Dist Ci VCF Main
Cutoff e _Q__, Outputs
) Fc Env Fol Distortion Distortion Distortion Env Fol R
Right Gain In Gain Out  Bypass

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01 — Mix

02— Volume

Siehe Beschreibung der Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapi -
tels. Bel diesem Algorithmus steuert der Volume-Parameter die Ausgangs-
lautstérke des Distortion-Blocks. Benutzen Sie niedrige Volumes, wenn laute
Signalein den Distortion-Block gehen.

03 — Distortion Level In

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter regelt die Lautstarke des Signals, das in den Distortion-
Block geht. "Distortion Level In" verstarkt maximal um 48 dB. Wenn Sie eine
starke Verzerrung mochten, setzen Sie diesen Parameter hoch, und stellen Sie
"Distortion Level Out" (Parameter Nr. 04) entsprechend niedrig ein, um die
Lautstérke unter Kontrolle zu behalten. Fir weniger Verzerrung wahlen Sie
niedrige "Level In" Werte und héhere "Level Out" Werte.

04 — Distortion Level Out

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter regelt die Ausgangsl autstérke des Distortion-Blocks. Wenn
"Digtortion Level In" (Parameter Nr. 03) hoch eingestellt ist, sollten Sie diesen
Parameter niedrig einstellen.

05 — Pre-Distortion VCF Fc

Wertebereich: 01 bis99

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Filters vor dem Distortion-
Block. Hohere Einstellungen erzeugen einen klareren Sound. Wenn Sie diesen
Parameter mit einem Ful3schweller modulieren, arbeitet das VCF als Wah-
Wah. Um den Filter unwirksam zu machen, setzen Sieihn auf den Wert 99.
Wenn Sieihn as Equalizer verwenden wollen, stellen Sie ihn wie gewiinscht
ein und setzen Sie den "Envelope Follower to Pre VCF" (Parameter Nr. 07)
auf 00. Fur einen Auto-Wah Effekt stellen Sie diesen Parameter auf einen
niedrigen Wert (z.B. 01) und aktivieren Parameter 07.
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06 — Pre-Distortion VCF Q

Wertebereich: 01 bis 25

Dieser Parameter bestimmt Lautstérke und Breite der Resonanzspitze bei der
Grenzfrequenz (die Filterglte). Der "Fc"-Parameter bestimmt, bei welcher Fre-
guenz, der "Q"-Parameter mit welcher Bandbreite der Filter arbeitet. Dieser
"Q"-Parameter ist insbesondere fir den Auto-Wah Effekt wichtig.

07 — Envelope Follower to Pre VCF

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt, wie stark die Amplitude des Eingangssignals die
Grenzfrequenz (Fc) des Filters vor dem Distortion-Block beeinfluf3t (Envelope
Follower = Hillkurven-Folger). Bei der Einstellung 00 gibt es keine Beeinflus-
sung. Bei mittleren positiven Werten steigt Fc mit der Eingangs-Amplitude an
(und geht dann auch wieder zuriick). Bel mittleren negativen Werten sinkt Fc
mit der Eingangs-Amplitude ab (und steigt danach auch wieder an). Wie
schnell das passiert, hangt von den Parametern Nr. 11 und 12 ab. Den dabei
entstehenden Effekt nennt man Auto-Wah.

08 — Post-Distortion VCF Fc

Wertebereich: 01 bis 99

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Filters nach dem Distortion-
Block geht. Hohere Einstellungen beeinflussen héhere Frequenzen. Wenn Sie
diesen Parameter mit einem Ful3schweller modulieren, arbeitet das VCF als
Wah-Wah. Um den Filter unwirksam zu machen, setzen Sie ihn auf den Wert
99.

09 — Post-Distortion VCF Q

Wertebereich: 01 bis 25

Dieser Parameter bestimmt Lautstdrke und Breite der Resonanzspitze bei der
Grenzfrequenz (die Filtergite). Der "Fc"-Parameter bestimmt, bel welcher
Frequenz, der "Q"-Parameter wie stark der Filter arbeitet. Dieser "Q"-Para-
meter ist insbesondere fur den Auto-Wah Effekt wichtig.

10 — Envelope Follower to Post VCF

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt, wie stark die Amplitude des Eingangssignals die
Grenzfrequenz (Fc) des Filters nach dem Distortion-Block beeinfluf3t (Enve-
lope Follower = Hillkurven-Folger). Bei der Einstellung 00 gibt es keine Be-
einflussung. Bel mittleren positiven Werten steigt Fc mit der Eingangs-Ampli-
tude an (und geht dann auch wieder zurtick). Bei mittleren negativen Werten
sinkt Fc mit der Eingangs-Amplitude ab (und steigt danach auch wieder an).
Wie schnell das passiert, hangt von den folgenden Parametern Nr. 11 und 12
ab. Den dabei entstehenden Effekt nennt man Auto-Wah.

11 — Envelope Follower Attack

Wertebereich: 50us bis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt, wie schnell der Envelope Follower reagiert, wenn
das Eingangssignal ansteigt. Meistens stellt man die Attack Time kurz ein.

12 — Envelope Follower Release

Wertebereich: 50ps bis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt, wie schnell der Envelope Follower schlief3t,
nachdem das Eingangssignal verklungen ist. Die Release Time sollte
normalerweise langer sein als die Attack Time.
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13 — Distortion Bypass

Wertebereich: Off oder On

Mit diesem Parameter konnen Sie den Distortion-Block umgehen (s. Bypass
im Diagramm oben).

14 — Pre-EQ High Pass Cutoff

Wertebereich: 0 bis 1000 Hz

Vor dem EQ filtert dieser Parameter die tiefen Frequenzen aus. Je hdher die
Einstellung, desto weniger niedrige Frequenzen kénnen passieren.

15— Mod1 Source

16 — Mod1 Destination Parameter

17— Mod1 Param Range Min

18 — Mod1 Param Range M ax

19— Mod2 Source

20 — Mod2 Destination Parameter

21 — Mod2 Param Range Min

22 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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GUITARAMP 1, GUITAR AMP 2

Diese Algorithmen erzeugen den warmen Sound eines Gitarrenverstarkers, in-
dem sie die Verzerrungen von Rohrenverstérkern simulieren. Die Algorithmen
eignen sich fur alle Saiteninstrumente. Guitar Amp 1 ist stérker verzerrt als
Guitar Amp 2.

00 — Guitar Amp 1 ist ein Amp-Simulator fir Hard-Rock Sounds.
00 — Guitar Amp 2 ist fur Blues Sounds optimiert.

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01 — Mix

02 — Volume

Siehe Beschreibung der Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses
Kapitels.

03 — Amp Preamp Gain

Wertebereich: -48 bis +48 dB

Dieser Parameter bestimmt wie stark das Eingangssignal verstarkt oder abge-
schwécht wird. Wir empfehlen die Einstellung 00, weil die Rhren-Simulatio-
nen fur diesen Wert optimiert sind. Niedrigere Einstellungen ergeben weniger
Verzerrung, hohe Werte kdnnen Ubersteuerungsverzerrungen hervorrufen. Bel
niedrigen Werten sollte man den "Amp Tube Bias' Parameter (Nr. 05) eben-
fallsniedrig einstellen.

04 — Amp Output Level

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter regelt die Ausgangslautstéarke des Amp-Simulators (vor dem
Output-EQ).

05— Amp TubeBias

Wertebereich: 00 bis 99

Bel "Preamp Gains' bis maximal 00 dB regelt dieser Parameter das Verhdltnis
zwischen geraden und ungeraden Oberttnen, was den Sound des Amps aus-
macht. Mittlere Werte betonen ungerade Obertdne und erzeugen den typischen
warmen Rohrensound. Zu hohe Werte lassen die Verstéarker-Simulation nach
kaputten Rohren klingen.

"Tube Bias" und "Preamp Gains' sind unabhangige Parameter. Bei niedrigen
"Preamp Gains' sind haufig niedrige "Tube Bias'-Werte angebracht; so wer-
den die Eigenschaften eines echten Verstarkers besser imitiert.

06 — Pre-EQ Input Level Trim

Wertebereich: -24 bis +00 dB

Dieser Parameter regelt die Eingangslautstéarke fur den EQ vor dem Amp-
Simulator, damit Ubersteuerungen verhindert werden kénnen.

07 — Pre-EQ High Pass Cutoff

Wertebereich: 0 bis 1000 Hz

Dieser Parameter filtert die tiefen Frequenzen aus (vor dem Amp-Simulator).
Je hoher die Einstellung, desto weniger niedrige Frequenzen kénnen passieren.
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08 — Pre-EQ Fc

Wertebereich: 100 bis 9999 Hz

Dieser Parameter bestimmt die Mittenfrequenz des parametrischen EQs (, der
sich vor dem Amp-Simulator befindet). Je hoher die Einstellung, desto hdhere
Frequenzen werden beeinfluf3t.

09 — Pre-EQ Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filtersim
Bereich der Mittenfrequenz.

10— PreEQQ

Wertebereich: 01 bis 18

Dieser Parameter bestimmt die Breite der Resonanzspitze bei der
Mittenfrequenz (die Filtergite). Der "Fc"-Parameter bestimmt, bei welcher
Frequenz der Filter arbeitet, der "Q"-Parameter die Bandbreite. Je hoher die
Einstellung, desto enger die Bandbreite.

11 — Amp Noise Gate Off Below

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter bestimmt den unteren Threshold-Level, bel dem das Signal
vom Noise Gate abgeschaltet wird.

12 — Amp Noise Gate On Above

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter bestimmt den oberen Threshold-Level, bei dem das Signal
vom Noise Gate angeschaltet wird. Dieser zweite Threshold-Level mufl3 hoher
eingestellt sein a's der erste, um Fehltriggerungen zu vermeiden.

13 - Gate Release Time

Wertebereich: 1ms bis 10.0 Sek.

Dieser Parameter bestimmt wie lange es dauert, bis das Noise Gate abschaltet,
nachdem das Signal den oberen Threshold-Level unterschritten hat. Fur ein
langes Sustain wahlt man hohere Einstellungen.

14 — Speaker High Pass Cutoff

Wertebereich: 0 bis 1000 Hz

Mit diesem Parameter kann man die tiefen Frequenzen des Amp-Simulators
filtern. Je hoher der Wert, desto weniger tiefe Frequenzen werden durchgel as-
sen.

15— OutEQ1 Fc

18 — OutEQ2 Fc

Wertebereiche: 100 bis 9999 Hz

Diese Parameter bestimmen die jeweiligen Eckfrequenzen der beiden parame-
trischen Filter, die sich hinter dem Amp-Simulator befinden. Bel hdheren
Einstellungen werden hthere Frequenzen beeinflul3t.

16 — OutEQ1 Gain

19 — OutEQ2 Gain

Wertebereiche: -48 bis +24 dB

Diese Parameter regeln wie stark die beiden parametrischen Filter im Bereich
der Mittenfrequenz verstéarken oder abschwéchen.
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17— OutEQ1Q

20— OuteQ2Q

Wertebereiche: 01 bis 18

Diese Parameter bestimmen die Breite der Resonanzspitze bei der Mittenfre-
guenz (die Filtergute). Der "Fc"-Parameter bestimmt, bei welcher Frequenz
der Filter arbeitet, der "Q"-Parameter die Bandbreite des Filters. Je hdher die
Einstellung, desto enger die Bandbreite.

21 — Speaker Low Pass Cutoff

Wertebereich: 2.0 bis 16.0 kHz

Mit diesem Parameter kann man hohe Frequenzen wegfiltern, entsprechend
dem Frequenzgang eines Lautsprechers. Je niedriger der Wert, desto weniger
hohe Frequenzen werden durchgelassen. Dieser Lautsprecher-Filter filtert
nicht so stark wie die speziellen Lautsprecher-Simulator Algorithmenim
DP/4.

22 — Mod1 Source

23 — Mod1 Destination

24 — Mod1 Param Range Min

25 — Mod1 Param Range Max

26 — Mod2 Source

27 — Mod2 Destination

28 — Mod2 Param Range Min

29 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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GUITAR AMP 3

00 — Guitar Amp 3 ist eine Kombination einesinversen Expanders mit einer
klaren Distortion, die sich besonders fur Gitarrenverstérker-"Lead"-Sounds
eignet. Den inversen Expander kann man sich als Kompressor vorstellen, der
alle Signale unter dem Threshold verstérkt. Dieser Algorithmusist fir Heavy-
Metal Gitarrensoli optimiert.

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01— Mix

02 — Volume

Siehe Beschreibung der Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses
Kapitels.

03 — Preamp Gain

Wertebereich: -48 bis +48 dB

Dieser Parameter bestimmt wie stark das Eingangssignal nach dem EQ ver-
starkt oder abgeschwécht wird. Bel Lead-Sounds sollten Sie mit hohen
Lautstérken arbeiten.

04 — Output Level

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter regelt die Ausgangslautstarke des Amp-Simulators (vor dem
Output-EQ).

05— PreEQ Input Level Trim

Wertebereich: -24 bis +00 dB

Dieser Parameter regelt die Eingangslautstarke fir den EQ vor dem Amp-
Simulator, damit Ubersteuerungen verhindert werden kdnnen.

06 — Pre-EQ Fc

Wertebereich: 100 bis 9999 Hz

Dieser Parameter bestimmt die Mittenfrequenz des parametrischen EQs (der
sich vor dem Amp-Simulator befindet). Je hoher die Einstellung, desto hohere
Frequenzen werden beeinfluft.

07 — Pre-EQ Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filtersim
Bereich der Mittenfrequenz.

08 —PreEQQ

Wertebereich: 01 bis 18

Dieser Parameter bestimmt die Breite der Resonanzspitze bei der Mittenfre-
quenz (die Filtergtte). Der "Fc"-Parameter bestimmt, bel welcher Frequenz
der Filter arbeitet, der "Q"-Parameter die Bandbreite des Filters. Je hdher die
Einstellung, desto enger die Bandbreite.

09 — ExpndRatio

Wertebereich: 1:1 bis40:1, infinity

Dieser Parameter regelt die Starke der inversen Expansion. Expandiert wird
nur unterhalb des Thresholds. Bei der Einstellung 3:1 zum Beispiel werden die
Signale unterhalb des Thresholds mit dem Faktor drei an den Threshold an-
gendhert.
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10— Threshold

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter setzt den Threshold-Level fir den inversen Expander. Sig-
nale unterhalb des Threshold werden invers expandiert, Signale oberhalb des
Thresholds werden nicht beeinflufldt. Je weiter das Signal unter den Threshold
falt, desto stérker arbeitet der inverse Expander, indem er das Signal anhebt.

11 — Gain Change
Dieser Parameter zeigt die Signallautstarke an. Er kann nicht verandert wer-
den.

12 — Amp Noise Gate Off Below

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter bestimmt den unteren Threshold-Level, bei dem das Signal
vom Noise Gate abgeschaltet wird.

13 — Amp Noise Gate On Above

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter bestimmt den oberen Threshold-Level, bei dem das Signal
vom Noise Gate abgeschaltet wird. Dieser zweite Threshold-Level mul3 hoher
eingestellt sein als der erste, um Fehltriggerungen zu vermeiden.

14 — Speaker High Pass Cutoff

Wertebereich: 0 bis 1000 Hz

Mit diesem Parameter kann man die tiefen Frequenzen des Amp-Simulators
filtern. Je hoher der Wert, desto weniger tiefe Frequenzen werden durchgelas-
sen.

15— OutEQ1 Fc

18 — OutEQ2 Fc

Wertebereiche: 100 bis 9999 Hz

Diese Parameter bestimmen die jeweiligen Eckfrequenzen der beiden parame-
trischen Filter, die sich hinter dem Amp-Simulator befinden. Bei htheren Ein-
stellungen werden héhere Frequenzen beeinflulit.

16 — OutEQ1 Gain

19 — OutEQ2 Gain

Wertebereiche: -48 bis +24 dB

Diese Parameter regeln wie stark die beiden parametrischen Filter im Bereich
der Mittenfrequenz verstéarken oder abschwéchen.

17— OutEQ1Q

20— OuteEQ2Q

Wertebereiche: 01 bis 18

Diese Parameter bestimmen die Breite der Resonanzspitze bei der Mittenfre-
guenz (die Filterglte). Der "Fc"-Parameter bestimmt, bei welcher Frequenz
der Filter arbeitet, der "Q"-Parameter bestimmt die Breite des Frequenzberei -
ches, in dem gefiltert wird. Je hoher die Einstellung, desto enger die Band-
breite.
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21 — Speaker Low Pass Cutoff

Wertebereich: 2.0 bis 16.0 kHz

Mit diesem Parameter kann man hohe Frequenzen wegfiltern, entsprechend
dem Frequenzgang eines Lautsprechers. Je niedriger der Wert, desto weniger
hohe Frequenzen werden durchgelassen. L eistungsfahigere Lautsprecher-
Simulatoren gibt es als separate Algorithmen.

22 — Mod1 Source

23— Mod1 Destination

24 — Mod1 Param Range Min

25— Mod1 Param Range M ax

26 — Mod2 Source

27 — Mod2 Destination

28 — M od2 Param Range Min

29 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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SPEAKER CABINET

00 — Speaker Cabinet simuliert den warmen Sound eines L autsprechers mit
offener Riickwand. Er eignet sich hervorragend fur Gitarre, Bass und andere
Saiteninstrumente und ist besonders niitzlich, wenn man das Instrument im
Studio direkt ans Mischpult anschlief?en will. Dieser Algorithmus erzeugt die
Resonanzen und Nicht-Linearitéten eines echten Lautsprechers. Achten Sie
darauf, den Speaker Cabinet Effekt nicht mit VCF-Distortion zu Ubersteuern -
senken Sie lieber die Lautstérke des V CF-Distortion und heben den Pegel hier
wieder an.

Wenn Sie eine klarere, hellere Lautsprecher-Simulation bendtigen, versuchen
Sie es mit "Tunable Speaker".

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01— Mix

02 — Volume

Siehe Beschreibung der Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses
Kapitels.

03 — Speaker Output Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Da Lautsprecher verlustbehaftet sind, gibt es diesen Lautstérke-Parameter, mit
dem Sie den Verlust ausgleichen kdnnen. Bel zu hohen Einstellungen kann es
zu Ubersteuerung des Ausgangssignals kommen.

04 — Mod1 Source

05 — Mod1 Destination

06 — Mod1 Param Range Min

07 — Mod1 Param Range M ax

08 — Mod2 Source

09 — Mod2 Destination

10 — Mod2 Param Range Min

11 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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TUNABLE SPEAKER

00 — Tunable Speaker bhietet eine Lautsprecher-Simulation mit einstellbarem
EQ, dieklarer und heller klingt als der Speaker Cabinet Algorithmus. Mit drei
parametrischen Filtern konnen Sie viele verschiedene Lautsprecher-Sounds
aus alen Stilrichtungen nachahmen.

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01— Mix
02 — Volume
Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels.

03— Midl Fc

Wertebereich: 100 bis 9999 Hz

Dieser Parameter bestimmt die Mittenfrequenz des parametrischen Mitten-
Filters. Bei hoheren Werten werden hohere Frequenzen beeinflufit.

04 — Mid1 Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter regelt die Abschwéachung (negative Werte) oder Verstarkung
(positive Werte) des parametrischen Mitten-Filters.

05— Mid1Q

Wertebereich: 01 bis 18

Dieser Parameter bestimmt die Bandbreite des Filters, also die Breite der
Resonanzspitze bei der Mittenfrequenz. Je héher die Einstellung, desto enger
die Bandbreite.

06 — Mid2 Fc
07 — Mid2 Gain
08— Mid2Q
09 — Mid3 Fc
10 — Mid3 Gain
11— Mid3Q

Diese Parameter entsprechen den drei zuvor erlauterten Parametern.

12 — Speaker Input Attenuation

Wertebereich: -24 bis +00 dB

Mit diesem Parameter konnen Sie die Lautstérke vor den EQs regeln, um
mdgliche Ubersteuerungen zu vermeiden.
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13 — Speaker Output Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Da Lautsprecher verlustbehaftet sind, gibt es diesen Lautstéarke-Parameter, mit
dem Sie den Verlust ausgleichen kénnen. Bei zu hohen Einstellungen kann es
zu Ubersteuerung des Ausgangssignals kommen.

14— Mod1 Source

15— Mod1 Destination

16 — Mod1 Param Range Min

17 — Mod1 Param Range M ax

18 — Mod2 Source

19— Mod2 Destination

20 — Mod2 Param Range Min

21 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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ROTATING SPEAKER

00 — Rotating Spkr erzeugt den bertihmten Sound rotierender Lautsprecher,
der auch unter dem Namen "Ledlie" bekannt ist. Meistenswird er fur Key-
board-Sounds eingesetzt, man kann ihn nattrlich auch fir andere Instrumente
verwenden. In diesem Effekt kann zusétzlich ein einstellbarer Verzerrer vor
den Rotor-Effekt geschaltet werden.

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01— Mix

02 — Volume

Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels. Fir diesen
Algorithmus empfehlen wir hohe Mix-Einstellungen.

03 — Rotating Speaker Speed

Einstellungen: Slow oder Fast

Dieser Parameter bestimmt, ob der Lautsprecher mit schneller oder langsamer
Geschwindigkeit rotiert.

04 — Rotating Speaker Slow Speed

Wertebereich: 01 bis 65

Dieser Parameter bestimmt die langsame Geschwindigkeit des rotierenden
Lautsprechers. Dieser Parameter hat nur dann Bedeutung, wenn der Parameter
Nr. 03 auf "Slow" steht. Mit Hilfe eines Modulators konnen Sie die Geschwin-
digkeit in Echtzeit steuern.

05 — Rotating Speaker Fast Speed

Wertebereich: 01 bis 65

Dieser Parameter bestimmit die schnelle Geschwindigkeit des rotierenden
Lautsprechers. Dieser Parameter hat nur dann Bedeutung, wenn der Parameter
Nr. 03 auf "Fast" steht. Mit Hilfe eines Modulators kénnen Sie die Geschwin-
digkeit in Echtzeit steuern.

06 — Rotating Speaker Inertia (Tragheit)

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter bestimmt wie schnell der rotierende Lautsprechers seine
Geschwindigkeit andert, wenn zwischen Slow und Fast umgeschaltet wird. Mit
diesem Parameter kdnnen Sie erreichen, dal3 der rotierende L autsprecher nach
und nach beschleunigt.

07 — Distortion Level In

Wertebereich: -48 bis +48 dB

Dieser Parameter bestimmt mit welcher Lautstérke das Signal in den Distor-
tion-Effekt gegeben wird, der eine rohren-ahnliche Verzerrung erzeugt.
Hohere Werte bewirken stérkere Verzerrung.

08 — Distortion Level Out

Wertebereich: 00 bis99

Mit diesem Parameter wird geregelt wieviel Verzerrung zum Eingangssignal
dazugemischt wird (parallel zum Verzerrer gibt es eine interne "Clean"-Ver-
bindung). Bei der Einstellung 00 ist keine Verzerrung zu horen.
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09 — Rotating Speaker Distortion Tone

Wertebereich: Off, 001 bis 100

Dieser Parameter bestimmt die Klangfarbe der Verzerrung. Hohe
Einstellungen erzeugen eine rauhe Verzerrung, mittlere Einstellungen eine
warme, leichte Verzerrung. In der Position "Off" gibt es Uberhaupt keine
Verzerrung.

10 — Rotating Speaker Stereo Spread

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter regelt die Breite des Stereo-Bildes, das vom Rotating
Speaker Effekt erzeugt wird. Bei der Einstellung 99 gibt es eine synthetische
Stereo-Spreizung von rechts nach links, bei 00 eine synthetische Stereo-
Spreizung von links nach rechts. Bei 50 ergibt sich ein Mono-Signal.

11 — Mod1 Source

12— Mod1 Destination

13— Mod1 Param Range Min

14— Mod1 Param Range M ax

15— Mod?2 Source

16 — Mod2 Destination

17 — Mod2 Param Range Min

18 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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EQ - CHORUS- DDL

00 — EQ-Chorus-DDL kombiniert einen Equalizer mit einem Chorus und ei-
nem Delay. Beim Chorus handelt es sich um den “Industrie-Standard”-Chorus,
der mit sehr langen V erzdgerungen modulierte Verstimmungen erzeugt. Dieser
Algorithmus eignet sich sehr gut fir Gitarre, aber auch fir andere Signal que-
len.

EQ-Chorus-DDL Signal-Routing

Echo Level

Chorus I \ \ L
W ~

(Delay)

@

Left

Main

Input Level Trim
Outputs

i Chorus Regen Control

O‘@‘ EQ | Chorus I D—>
(Delay) R
Right ; 4

Das Signal wird zunédchst auf einen einstellbaren Equalizer gegeben (davor
gibt es noch einen Lautstérkeregler). Dann wird das Signal durch den Chorus
geschickt und anschlief3end direkt auf den Ausgang gegeben. Zusétzlich wird
ein verzogertes Signa (ohne Chorus, aber aus demselben V erzégerungsbl ock)
zurlick in den Chorus gegeben. Ein zweites Signal wird vom V erzégerungs-
block zum rechten Kanal geschickt. Desweiteren gibt es zwei Echos, die ohne
Chorus direkt auf den Ausgang gegeben werden. Aul3erdem gibt eseine
direkte Dry-Verbindung zwischen Eingang und Ausgang, die vom Mix-
Parameter geregelt wird (im Diagramm nicht eingezeichnet).

Die Parameters firr das EQ-Chorus-DDL sind:

01— Mix

02 — Volume

Siehe Beschreibung der Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses
Kapitels.

03 — ChorusLFO Rate

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter regelt die Geschwindigkeit der Tonhohen-Modulation, also
den Chorus. Fur einen typischen Chorus sollte die Geschwindigkeit sehr nied-
rig eingestellt sein.

04 — Chorus LFO Width

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt Starke ("Weite") der Tonhohen-Modulation. So
wie die Geschwindigkeit gewohnlich sehr niedrig eingestellt ist, sollte man die
"LFO Width" normalerweise sehr stark einstellen.

Effekt-Algorithmen 4-51



ENSONIQ DP/4 Bedienungsanleitung Kapitel 4 — Effekt-Algorithmen

05 — Chorus Center

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerungszeit des Chorus, von der bei der
M odulation ausgegangen wird (moduliert wird jain Wirklichkeit die Verzoge-
rungszeit und damit die Tonhohe). Dieser Parameter beeinfluf3t den Sound des
Chorus. Die Verzogerungszeit des Chorus hat nichts mit den anderen Verzoge-
rungszeiten im Algorithmus zu tun.

06 — L eft/Right LFO

Wertebereich: Out-of-Phase oder In-Phase

Bel der Einstellung "In-Phase" werden der linke und der rechte Chorus iden-
tisch moduliert. Bel "Out-of-Phase" geht die Verstimmung im einen Kanal
nach oben, wenn sie im anderen nach unten geht (und umgekehrt).

07 — Chorus L eft Delay Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzégerungszeit fir das Delay im linken
Kanal. Er hat nichts mit dem Chorus zu tun.

08 — ChorusRight Delay Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerungszeit fur das Delay im rechten
Kanal. Er hat nichts mit dem Chorus zu tun.

09 — Chorus Delay Regen

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt, wie stark die Delays riickgekoppelt werden. Das
V orzeichen des Wertes bestimmt die Polaritét der Rickkopplung.

10 — ChorusLeft Echo Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerungszeit fur das Chorus-Echo im lin-
ken Kanal.

11 — ChorusRight Echo Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerungszeit fir das Chorus-Echo im
rechten Kanal.

12 — Chorus Echo Level

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter regelt die Lautstérke der beiden separaten Chorus-Echos. Je
hoher die Einstellung, desto lauter das Echo, bei 00 ist kein Echo zu héren. Bel
Sustain-Sounds kann man mit mittleren Einstellungen einen hall-ahnlichen
Sound erzeugen.

13— BassFc

Wertebereich: 0 bis 1000 Hz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Shelving-Filters fur die tie-
fen Frequenzen.
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14 — Bass EQ Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters unter-
halb der Grenzfrequenz.

15— TrebleFc

Wertebereich: 01 kHz bis 16 kHz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Shelving-Filters fur die ho-
hen Frequenzen.

16 — Treble EQ Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters oberhalb
der Grenzfrequenz.

17— EQ Input Level Trim

Wertebereich: -24 bis +00 dB

Mit diesem Parameter kann man die Lautstérke vor dem Equalizer regeln, um
mogliche Ubersteuerungen zu vermeiden.

18 — Mod1 Source

19— Mod1 Destination

20 — Mod1 Param Range Min

21 — Mod1 Param Range M ax

22 — Mod2 Source

23 — Mod2 Destination

24 — Mod2 Param Range Min

25 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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EQ- VIBRATO - DDL

00 — EQ-Vibrato-DDL ist eine Kombination aus Vibrato (ein Pitch Shifter,
der Uber einen sehr kleinen Bereich moduliert) mit Equalizer und Digital De-
lay. Viele dtere Gitarrenverstarker bieten Vibrato an - trotzdem ist dieser Ef-
fekt nicht nur fir Gitarren geeignet. In diesem Algorithmus gibt es einen
"Sample& Hold"-Parameter, mit dem man einen rhythmisch “zirpenden” Effekt
erzielen kann.

EQ - Vibrato - DDL Signal-Routing

Left

Inpu

Right

O?it

Vibrato

<—Echo

Level Main

t Level Trim Outputs

|

O-@- EQ I—Vibrato II D—>

Das Signal wird zunéchst auf einen einstellbaren Equalizer gegeben (davor
gibt es noch einen Lautstarkeregler). Dann wird das Signal durch das Vibrato
geschickt und anschlieffend direkt auf den Ausgang gegeben. AulRerdem lauft
das Signal auf dem linken Kanal nach dem Vibrato durch ein Delay mit Riick-
kopplungen. Von diesem Delay gibt es einen Abgriff, der zum rechten Aus-
gang geschickt wird. Ein Regen-(Ruckkopplungs-)Parameter kontrolliert beide
Delay-Lautstérken. Vom linken Kana werden zwel separate Echos zum rech-
ten und linken Ausgang geschickt. Diese beiden Echos haben einen gemein-
samen Lautstérkeregler. Diese Konfiguration von verschiedenen Echos erzeugt
einen "Ping-Pong"-Effekt.

Aulerdem gibt es eine direkte Dry-Verbindung zwischen Eingang und Aus-
gang, die vom Mix-Parameter geregelt wird (im Diagramm nicht eingezeich-
net).

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01— Mix

02 — Volume

Siehe Beschreibung der Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses
Kapitels. Dieser Algorithmus klingt bel mittleren Mix-Einstellungen am be-
sten.

03 — Vibrato Rate

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter regelt die Vibrato-Geschwindigkeit. Je hther die Einstellung,
desto schneller das Vibrato.

04 — Vibrato Width

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt die Starke des Vibratos, d.h. wie grol3 der Bereich
der Tonhthen-Modulation ist.
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05— Left/Right LFO

Wertebereich: Out-of-Phase oder In-Phase

Dieser Parameter regelt die Richtung der Tonhéhen-Modulation im linken und
rechten Kanal. Bei "In-Phase" werden beide Kanéle identisch moduliert, bel
"Out-of -Phase” mit 90° Phasenverschiebung.

06 — Vibrato Sample & Hold Rate

Wertebereich: 001 bis 100 oder Off

Bei der Einstellung "Off" ist das Vibrato stufenlos. Bei hohen Werten ge-
schieht die Tonhohen-Modulation in feinen Stufen; je niedriger dieser Para-
meter, desto langer ist die Pause zwischen den Stufen, so dal die Tonhthe
immer wieder kurz stillsteht. Bei niedrigen Werten ergibt sich ein rhythmi-
sches Zirpen. Hohere Einstellungen machen das Vibrato wieder weich und
flieflend.

07 — Vibrato Left Delay Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerungszeit des riickgekoppelten Delays
im linken Kanal.

08 — Vibrato Right Delay Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerungszeit des riickgekoppelten Delays
im rechten Kanal.

09 — Vibrato Delay Regen

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt wie stark die Delays riickgekoppelt werden. Das
V orzeichen des Wertes bestimmt die Polaritét der Rickkopplungen. Bei 00
gibt es keine Riickkopplungen.

10 — Vibrato Left Echo Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerungszeit fur das Echo im linken
Kanal.

11 — Vibrato Right Echo Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerungszeit fur das Echo im rechten
Kanal.

12 — Vibrato Echo L evel

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter regelt die Lautstérke der beiden separaten Echos. Je hoher
die Einstellung, desto lauter die Echos, bei 00 ist kein Echo zu horen.

13— BassFc

Wertebereich: 0 bis 1000 Hz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Shelving-Filters fur die tie-
fen Frequenzen.

14 — BassEQ Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters unter-
halb der Grenzfrequenz.
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15— TrebleFc

Wertebereich: 01 kHz bis 16 kHz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Shelving-Filters fir die ho-
heren Frequenzen.

16 — Treble EQ Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters oberhalb
der Grenzfreguenz.

17— EQ Input Level Trim

Wertebereich: -24 bis +00 dB

Mit diesem Parameter kann man die Lautstérke vor dem Equalizer regeln, um
mogliche Ubersteuerungen zu vermeiden.

18 — Mod1 Source

19— Mod1 Destination

20— Mod1 Param Range Min

21 — Mod1 Param Range M ax

22 — Mod2 Source

23 — Mod2 Destination

24 — Mod2 Param Range Min

25 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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EQ - PANNER - DDL

00 — EQ-Panner-DDL ist eine Kombination von einem Equalizer mit einem
Panorama-Effekt und einem Digital Delay. Wenn kein Panorama-Effekt zu ho-
ren ist, sollten Sie den Parameter Nr. 05 Uberprifen: bel Monosignalen funk-
tioniert’s nur bei der Einstellung "In-Phase."

EQ - Panner - DDL Signal-Routing

O'@'EQ

Left "—

Panner

Main

Input Level Trim Outputs
O-Q- EQ Panner | >
R

Das Signal geht durch einen Lautstérkeregler in den einstellbaren Equalizer,
von dain den Panorama-Effekt und dann direkt zum Ausgang. Das Signal im
linken Kanal geht aul3erdem in ein riickgekoppeltes Delay. Von diesem Delay
gibt es einen Abgriff, der zum rechten Ausgang geschickt wird. Ein Regen-
(Ruckkopplungs-)Parameter kontrolliert beide Delay-L autstéarken. Vom linken
Kanal werden zwei separate Echos zum rechten und linken Ausgang geschickt.
Diese beiden Echos haben einen gemeinsamen Lautstérkeregler. Diese Konfi-
guration von verschiedenen Echos erzeugt einen "Ping-Pong"-Effekt.

Aul¥erdem gibt es eine direkte Dry-Verbindung zwischen Eingang und Aus-
gang, die vom Mix-Parameter geregelt wird (Im Diagramm nicht eingezeich-
net).

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01— Mix
02 — Volume
Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels.

03 — Panner Rate

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt die Geschwindigkeit des Panorama-Modulation.
Bel hoheren Werten ergeben sich (je nach Sample& Hold-Rate) interessante
Stakkato-Effekte.

04 — Panner Width

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt die Stérke des Panorama-Modulation. Bei hdheren
Werten ergibt sich eine weitere Kanaltrennung.
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05 — Left/Right LFO

Wertebereich: Out-of-Phase oder In-Phase

Dieser Parameter wahlt "In-Phase” (wie normale Schelbenwischer) oder "Out-
of-Phase" (gegeneinander arbeitende Schelbenwischer) Modulation. "In-
Phase" moduliert beide Kand e gemeinsam abwechselnd nach links und nach
rechts. "Out-of-Phase" gibt abwechselnd erst links auf links und rechts auf
rechts, dann links auf rechts und rechts auf links; zwischendurch wird das
Signal mono.

06 — Panner Sample & Hold Rate

Wertebereich: 001 bis 100, oder Off

Bel der Einstellung "Off" wird das Panorama stufenlos moduliert. Bei hohen
Werten geschieht die Modulation in feinen Stufen; je niedriger dieser Para-
meter, desto langer ist die Pause zwischen den Stufen, so dal3 das Stereo-Bild
immer wieder merklich stillsteht.

07 — Panner Left Delay Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzégerungszeit des riickgekoppelten Delays
im linken Kanal (er hat nichts mit dem Panorama-Effekt zu tun).

08 — Panner Right Delay Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzégerungszeit des riickgekoppelten Delays
im rechten Kanal (er hat nichts mit dem Panorama-Effekt zu tun).

09 — Panner Delay Regen

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt wie stark die Delays riickgekoppelt werden. Das
V orzeichen des Wertes bestimmt die Polaritét der Riickkopplungen. Bei 00
gibt es keine Rickkopplungen.

10 — Panner Left Echo Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzégerungszeit fur das Echo im linken
Kanal.

11 — Panner Right Echo Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerungszeit fur das Echo im rechten
Kanal.

12 — Panner Echo Level

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter regelt die Lautstarke der beiden separaten Echos. Je hdher
die Einstellung, desto lauter die Echos, bei 00 ist kein Echo zu horen.

13— BassFc

Wertebereich: 0 bis 1000 Hz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Shelving-Filters fur die tie-
fen Freguenzen.
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14 — Bass EQ Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters unter-
halb der Grenzfrequenz.

15— TrebleFc

Wertebereich: 01 kHz bis 16 kHz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Shelving-Filters fur die ho-
heren Frequenzen.

16 — Treble EQ Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters oberhalb
der Grenzfrequenz.

17— EQ Input Level Trim

Wertebereich: -24 bis +00 dB

Mit diesem Parameter kann man die Lautstérke vor dem Equalizer regeln, um
mogliche Ubersteuerungen zu vermeiden.

18 — Mod1 Source

19— Mod1 Destination

20 — Mod1 Param Range Min

21 — Mod1 Param Range M ax

22 — Mod2 Source

23 — Mod2 Destination

24 — Mod2 Param Range Min

25 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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EQ- FLANGER - DDL

00 — EQ-Flanger-DDL kombiniert einen Equalizer mit einem Flanger und
einem Digital Delay. Mit dem Flanger konnen Sie den bekannten “DUsenjet”
Sound er zeugen.

EQ - Flanger - DDL Signal-Routing

O-Q- EQ I- Flanger GD_L>
Left
AEcho Mai
ain
Input Level Trim Level Outputs
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OéEQ}M o>

Right

Das Signal wird zunéchst auf einen einstellbaren Equalizer gegeben (davor
gibt es noch einen Lautstérkeregler). Dann wird das Signal durch den Flanger
geschickt und danach direkt auf den Ausgang gegeben. AulRerdem l&uft das
Signal auf dem linken Kanal nach dem Flanger durch ein Delay mit Riick-
kopplungen. Von diesem Delay gibt es einen Abgriff, der zum rechten Aus-
gang geschickt wird. Ein Regen-(Ruckkopplungs-)Parameter kontrolliert beide
Delay-Lautstérken. Vom linken Kanal werden zwel separate Echos zum rech-
ten und linken Ausgang geschickt. Diese beiden Echos haben einen gemein-
samen Lautstérkeregler. Aulderdem gibt es eine direkte Dry-V erbindung zwi-
schen Eingang und Ausgang, die vom Mix-Parameter geregelt wird (Im Dia-
gramm nicht eingezeichnet).

Die Parameter fir diesen Algorithmus sind:

01 — Mix

02 — Volume

Siehe Beschreibung der Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses
Kapitels. Wir empfehlen fir den Mix die Einstellung 99.

03 — Flanger LFO Rate
Wertebereich: 00 bis 99
Dieser Parameter steuert die Modulationsgeschwindigkeit des Flanger-Effekts.

04 — Flanger LFO Width

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter bestimmt den Bereich des Sweeps (von hohen zu niedrigen
Frequenzen) im Flanger-Effekt.

05 — Flanger Center

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter bestimmt die mittlere Frequenz des Frequenz-Sweeps. Je
grof3er dieser Parameter, desto grof3er ist der Bereich, der fir den Sweep zur
Verfligung steht.
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06 — Flanger Feedback

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter regelt, wieviel Signal vom Ausgang zum Eingang des Flan-
gers rickgekoppelt wird. Das Vorzeichen bestimmt die Polaritét der Riick-
kopplung.

07 — Flanger Notch Depth

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt die Tiefe der Einschnitte im Frequenzspektrum,
die der Flanger hervorruft. Bei 00 gibt es kein Flanging, man kann aber mit
langsamen Modul ationen einen Doppl er-Effekt erzeugen.

08 — L eft/Right LFO

Wertebereich: Out-of-Phase oder In-Phase

Dieser Parameter bestimmt, ob die beiden Kandle "Out-of-Phase" (gegen-
laufig) oder "In-Phase" (identisch) moduliert werden.

09 — Flanger Sample & Hold Rate

Wertebereich: 001 bis 100, oder Off

Bei der Einstellung "Off" wird das Flanging stufenlos moduliert. Bel hohen
Werten geschieht die Modulation in feinen Stufen; je niedriger dieser Para-
meter, desto langer ist die Pause zwischen den Stufen, so dal3 die Einschnitte
im Frequenzspektrum immer wieder kurz stillstehen.

10 — Flanger Left Delay Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerungszeit des rickgekoppelten Delays
im linken Kanal (das"Ping").

11 — Flanger Right Delay Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerungszeit des riickgekoppelten Delays
im linken Kanal (das "Pong").

12 — Flanger Delay Feedback

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt wie stark die Delays riickgekoppelt werden. Das
V orzeichen des Wertes bestimmt die Polaritét der Riickkopplungen.

13 — Flanger Left Echo Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzégerungszeit fur das Echo im linken
Kanal.

14 — Flanger Right Echo Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerungszeit fur das Echo im rechten
Kanal.

15— Flanger Echo Level

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter regelt die Lautstarke der beiden separaten Echos. Je hdher
die Einstellung, desto lauter die Echos, bei 00 ist kein Echo zu horen.
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16 — BassFc

Wertebereich: 0 bis 1000 Hz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Shelving-Filters fir die tie-
fen Frequenzen.

17 — EQ Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters unter-
halb der Grenzfrequenz.

18 — TrebleFc

Wertebereich: 01 kHz bis 16 kHz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Shelving-Filters fur die ho-
hen Frequenzen.

19— EQ Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters oberhalb
der Grenzfrequenz.

20— EQ Input Level Trim

Wertebereich: -24 bis +00 dB

Mit diesem Parameter kann man die Lautstarke vor dem Equalizer regeln, um
maogliche Ubersteuerungen zu vermeiden.

21 — Mod1 Source

22 — Mod1 Destination

23— Mod1 Param Range Min

24 — Mod1 Param Range M ax

25— Mod2 Source

26 — Mod2 Destination

27 — Mod2 Param Range Min

28 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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EQ-TREMOLO-DDL
00 — EQ-Tremolo-DDL ist eine Kombination von Equalizer, Digital Delay

mit einem Tremolo (eine pulsierenden Modulation der Lautstarke, eine Ampli -
tudenmodul ation).

EQ-Tremolo-DDL Signal-Routing

O-@- EQ I- Tremolo O
Left
<S Echo
) O Level Main
Input Level Trim Outputs

@+ |
EQ Tremolo
Right J;

Das Signal wird zuné&chst auf einen einstellbaren Equalizer gegeben (davor
gibt es noch einen Lautstérkeregler). Dann wird das Signal durch das Tremolo
geschickt und danach direkt auf den Ausgang gegeben. Aulerdem lauft das
Signal auf dem linken Kanal nach dem Tremolo durch ein Delay mit Ruck -
kopplungen. Von diesem Delay gibt es einen Abgriff, der zum rechten Aus-
gang geschickt wird. Ein Regen-(Ruckkopplungs-)Parameter kontrolliert beide
Delay-Lautstérken. Vom linken Kana werden zwel separate Echos zum rech-
ten und linken Ausgang geschickt. Diese beiden Echos haben einen gemein-
samen Lautstérkeregler. Diese Konfiguration von verschiedenen Echos erzeugt
einen "Ping-Pong"-Effekt.

Aul¥erdem gibt es eine direkte Dry-Verbindung zwischen Eingang und Aus-
gang, die vom Mix-Parameter geregelt wird (Im Diagramm nicht eingezeich-
net).

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01— Mix

02 — Volume

Siehe Beschreibung der Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses
Kapitels.

03 — Tremolo Rate

Wertebereich: 000 bis 200

Dieser Parameter bestimmt die Geschwindigkeit der Modulation. Bei mittleren
Werten ergibt sich ein schneller, unruhiger Sound, bei hohen Werten ein Ring-
modulations-Effekt. Zusammen mit dem Sample& Hold-Parameter kdnnen mit
diesem Parameter interessante Stakkato-Effekte erzeugt werden.

04 — Tremolo Depth
Wertebereich: 00 bis99
Dieser Parameter regelt die Stérke der Amplitudenmodulation.
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05— Left/Right LFO

Wertebereich: Out-of-Phase oder In-Phase

Dieser Parameter bestimmt, ob die beiden Kandle "Out-of-Phase" (gegen-
laufig) oder "In-Phase" (identisch) moduliert werden.

06 — Tremolo Sample & Hold Rate

Wertebereich: 001 bis 100, oder Off

Bei der Einstellung "Off" wird das Tremolo stufenlos moduliert. Bel hohen
Werten geschieht die Modulation in feinen Stufen; je niedriger dieser Para-
meter, desto langer ist die Pause zwischen den Stufen, so dal3 die Amplitude
immer fur einen Moment stillsteht.

07 — Tremolo Left Delay Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzégerungszeit des rickgekoppelten Delays
im linken Kanal. Dieser Parameter hat nichts mit dem Tremolo zu tun.

08 — Tremolo Right Delay Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzégerungszeit des riickgekoppelten Delays
im rechten Kanal.

09 — Tremolo Delay Regen

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt wie stark die Delays riickgekoppelt werden. Das
V orzeichen des Wertes bestimmt die Polaritét der Rickkopplungen. Bei 00
gibt es keine Ruckkopplungen.

10— Tremolo Left Echo Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzégerungszeit fur das Echo im linken
Kanal.

11 — Tremolo Right Echo Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerungszeit fur das Echo im rechten
Kanal.

12 — Tremolo Echo L evel

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter regelt die Lautstérke der beiden separaten Echos. Je hoher
die Einstellung, desto lauter die Echos. Bei 00 ist kein Echo zu horen.

13— BassFc

Wertebereich: 0 bis 1000 Hz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Shelving-Filtersfur die tie-
fen Frequenzen.

14 — BassEQ Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters unter-
halb der Grenzfrequenz.
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15— TrebleFc

Wertebereich: 01 kHz bis 16 kHz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Shelving-Filters fir die ho-
hen Frequenzen.

16 — Treble EQ Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters oberhalb
der Grenzfreguenz.

17— EQ Input Level Trim

Wertebereich: -24 bis +00 dB

Mit diesem Parameter kann man die Lautstérke vor dem Equalizer regeln, um
mogliche Ubersteuerungen zu vermeiden.

18 — Mod1 Source

19— Mod1 Destination

20 — Mod1 Param Range Min

21 — Mod1 Param Range M ax

22 — Mod2 Source

23 — Mod2 Destination

24 — Mod2 Param Range Min

25 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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PHASER-DDL

00 — Phaser-DDL ist eine Kombination von Phaser und Digital Delay. Der
Phaser erzeugt sich bewegende, nicht-harmonische Einbriiche im Frequenz-
spektrum, ein Flanger dagegen Einbriiche in harmonischem Abstand. Dieser
Phaser verwendet ein Zwolfpol-Phasing-Netzwerk, um eine frequenzabhan-
gige Verzdgerung zu erzeugen (Flanger arbeiten mit frequenzunabhangiger
Verzégerung). Der Phasing-Effekt wird nur im Phaser erzeugt, er hangt nicht
vom externen Mix ab. Zusétzlich gibt es ein Delay, das vom Phaser-Ausgang
des linken Kanals gespeist wird und sein verzogertes Signal wieder in den
Phaser gibt bzw. zum rechten Ausgang schickt. Mit dieser Anordnung kann
man einen 1,5 Sekunden "Ping-Pong"-Effekt erzeugen (und sogar einen
einfachen Hall).

Phaser - DDL Signal-Routing

Delay Feedback
@ Control
Phaser l L )
(LFO) I

Main
Phaser Feedback Outputs
Control
v Delay Feedback
Control
Phaser . >

(LFO) I R
Right

Die Parameter fr diesen Algorithmus sind:

01— Mix

02 — Volume

Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels. Fir diesen
Algorithmus ist es empfehlenswert, den Mix-Parameter auf 99 zu stellen.

03 — Phaser LFO Rate

Wertebereich: 00 bis 99

Das LFO (der langsame Oszillator) befindet sich im Phaser-Block. Dieser
Parameter regelt die Geschwindigkeit, mit der der Phaser moduliert wird, mit
der sich deshalb die Einbriiche im Frequenzspektrum bewegen. Je hoher der
Wert, desto groler die Geschwindigkeit. Bei Sustain-Sounds funktionieren
niedrige Einstellungen am besten.

04 — Phaser LFO Width

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter bestimmt, wie weit sich die Einbrtiche hin- und herbewegen.
Fur grof3e Bewegungen nimmt man den Wert 99.

05 — Phaser Center
Wertebereich: -99 bis +99
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Dieser Parameter bestimmt, an welchen Stellen im die Einbriiche im Frequenz-
spektrum liegen. Wie weit sich die Einbriiche um diesen Ausgangswert hin-
und herbewegen, bestimmt der "LFO Width"-Parameter.

06 — Phaser Feedback

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter regelt wieviel Signal vom Ausgang zum Eingang des Pha-
sers riickgekoppelt wird. Das V orzeichen bestimmt die Polaritét der Riick-
kopplung.

07 — Phaser Notch Depth

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt die Tiefe der Einbriiche im Frequenzspektrum. Bel
00 gibt es keine Einbriiche, man kann aber mit hohen "LFO Rates' einen
Doppler-Effekt erzeugen.

08 — Left/Right LFO

Wertebereich: Out-of-Phase oder In-Phase

Dieser Parameter bestimmit, ob die beiden Kanéle "Out-of-Phase" (gegen-
laufig) oder "In-Phase" (identisch) moduliert werden.

09 — Phaser Sample & Hold Rate

Wertebereich: 001 bis 100, oder Off

Bel der Einstellung "Off" wird das Phasing stufenlos moduliert. Bei hohen
Werten geschieht die Modulation in feinen Stufen; je niedriger dieser Para-
meter, desto langer ist die Pause zwischen den Stufen, so dal’ die Einbriiche im
Frequenzspektrum immer wieder kurz stillstehen.

10 — Phaser Left Delay Time

Wertebereich: 0 bis 1600 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzégerungszeit des riickgekoppelten Delays
im linken Kanal (das"Ping").

11 — Phaser Right Delay Time

Wertebereich: 0 bis 1600 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerungszeit des riickgekoppelten Delays
im rechten Kanal (das "Pong").

12 — Phaser Delay Feedback

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt wie stark das Delay riickgekoppelt wird. Das Vor-
zeichen des Wertes bestimmt die Polaritédt der Rickkopplung. Bei 00 gibt es
keine Ruckkopplung. Dieser Parameter regelt gleichzeitig die Lautstérke, mit
der das verzogerte Signal zum rechten Ausgang geschickt wird.

13— Mod1 Source

14 — Mod1 Destination

15— Mod1 Param Range Min

16 — Mod1 Param Range M ax

17 — Mod2 Source

18 — Mod2 Destination

19 — Mod2 Param Range Min

20 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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8 VOICE CHORUS

00 — 8 Voice Chorus - dieser Algorithmus erzeugt einen Symphonic-Chorus.
Er arbeitet mit acht Chorus-Stimmen und acht separaten LFOs. Auf¥erdem ent-
hélt er ein programmierbares Stereo-Delay, bei dem die beiden Kande tiber
Kreuz verbunden sind. Dieser Algorithmus kann aus einem einzelnen Instru-
ment ein ganzes Ensemble machen. Es gibt keine Filter in diesem Algorith-
mus.

8 Voice Chorus Signal-Routing

/_@ Chorus Feedback
4 Voice I L
O G >

Chorus I

Left
Delay

Main
Chorus Regen Outputs

Control ™
Delay
O @ 4 Voice I )

Chorus I R

Right \ @
Chorus Feedback

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01 — Mix

02 — Volume

Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels. Fir diesen
Algorithmus empfehlen wir als Ausgangspunkt Werte um 50.

03 — 8V ChorusLFO Rate

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter regelt die Modulationsgeschwindigkeit der acht Chorus-
Stimmen. Die Modulation erzeugt einen Effekt, der einem kombinierten
Vibrato und Tremolo &hnlich ist.

04 — 8V ChorusLFO Width

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt die Stérke der Modulation in den acht Chorus-
Stimmen.
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05 — 8V Chorus Stereo Spread

Wertebereich: 00 bis99

Mit diesem Parameter kdnnen Sie ein synthetisches Stereo-Klangbild erzeu-
gen. Bei hohen Werten ergibt sich echtes Stereo, bel mittleren Werten werden
beide Eingangssignale auf beide Ausgange gemischt. Niedrige Werte bewir-
ken, dai das linke Eingangssignal auf beide Ausgénge gegeben wird. Es han-
delt sich also nicht um einen Panoramaregler. Wenn Sie diesen Parameter mit
einem Modulator in Echtzeit steuern, ergeben sich interessante Stereo-Effekte.

06 — 8V Chorus Regen (Feedback)

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter bestimmt, wieviel Signal vom Ausgang des Chorus zurtick
auf den Eingang gegeben wird. Bei 00 gibt es keine Rickkopplung.

07 — 8V ChorusLeft Regen Time

Wertebereich: 0 bis 800 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzégerungszeit, mit der das Signal (ohne
Chorus) vom rechten zum linken Kanal gelangt.

08 — 8V Chorus Right Regen Time

Wertebereich: 0 bis 800 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzégerungszeit, mit der das Signal (ohne
Chorus) vom linken zum rechten Kanal gelangt.

09 — 8V Chorus Delay Regen

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt, wieviel Signal vom Ausgang des Delays zurtick
auf den Eingang des Chorus gegeben wird. Je hoher die Einstellung, desto
mehr Wiederholungen erzeugt das Delay. Beim Wert 00 gibt es kein Delay.

10 — Mod1 Source

11 — Mod1 Destination

12 — Mod1 Param Range Min

13— Mod1 Param Range Max

14— Mod2 Source

15— Mod2 Destination

16 — Mod2 Param Range Min

17 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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FLANGER

00 — Flanger ist ein fetter digitaler Flanger. Im DP/4 gibt es zwei verschie-
dene Flanger-Algorithmen. Dieser Flanger hat tiefere Einschnitte im Frequenz-
spektrum alsder EQ-Flanger-DDL Algorithmus und bendtigt weniger Riick -
kopplung.

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01 — Mix

02— Volume

Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels. Die Stéarke des
Flanging-Effekts kann eingeschrankt mit dem Mix-Parameter geregelt werden.

03 — Flanger LFO Rate
Wertebereich: 00 bis 99
Dieser Parameter steuert die Modulationsgeschwindigkeit des Flanger-Effekts.

04 — Flanger LFO Width

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt den Bereich des Sweeps (von hohen zu niedrigen
Freguenzen) im Flanger-Effekt.

05 — Flanger Center
Wertebereich: 00 bis99
Dieser Parameter bestimmt die mittlere Frequenz des Frequenz-Sweeps.

06 — Flanger Regen

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter regelt, wieviel Signal vom Ausgang zum Eingang des Flan-
gersruckgekoppelt wird. Das Vorzeichen bestimmt die Polaritét der Rck-
kopplung.

07 — Mod1 Source

08 — Mod1 Destination

09 — Mod1 Param Range Min

10 — Mod1 Param Range M ax

11 — Mod2 Source

12— Mod2 Destination

13— Mod2 Param Range Min

14 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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PITCH SHIFTER, PITCH SHIFT 2U

Mit dem Pitch Shifter kénnen Sie Tonhohe eines Signalsim Bereich von einer
Oktave aufwérts und abwarts verandern. Im DP/4 gibt es vier verschiedene
Pitch Shifter Algorithmen; jeder ist flr einen bestimmten Zweck gedacht. Es
gibt drei 1 Unit Pitch Shifter und einen 2 Unit Pitch Shifter.

00 — Pitch Shifter (1 Unit) ist ein “Splicer” Pitch Shifter.

00 — Pitch Shift 2U (2 Unit) ist ein “Splicer” Pitch Shifter mit
Nulldurchgangs-Erkennung.

00 — PitchShift-DDL (1 Unit) kombiniert einen Pitch Shifter mit einem
Digital Delay (s. Beschreibung weiter unten).

00 — FastPitchShift (1 Unit) ist ein schnellerer Pitch Shifter mit kleinerem
Umfang (s. Beschreibung weiter unten).

Probieren Sie die verschiedenen Pitch Shifter aus, um herauszufinden, welcher
am besten zu Ihrem Eingangssignal und zu Ihrer Anwendung palét. Die ersten
beiden Pitch Shifter arbeiten nach der “Splicer’-Methode, d.h. sie nehmen
kleine Abschnitte aus dem Originalsignal und basteln daraus das Effektsignal.
Der "Pitch Shift 2U" verwendet den zweiten ESP-Chip, um die Nulldurch-
gange zu erkennen und so die kleinen Abschnitte sauberer zusammenfiigen zu
konnen. Die Nulldurchgénge werden flr Frequenzen im Bereich zwischen 55
und 555 Hz optimal erkannt.

Der 1 Unit Pitch Shifter hat keine Nulldurchgangs-Erkennung und bendtigt
deshalb nur einen ESP-Chip. Er eignet sich besonders gut fir Dopplungs-
Effekte. Die "Splicer” Pitch Shifter sind besonders fur geringfigige Tonhthen-
veradnderungen geeignet, denn dann ist das “Splicing” (das Auftrennen des
Originalsignalsin kleine Abschnitte) relativ selten. Mit den Pitch Shiftern
kann man interessante Stereo-Effekte erzeugen, indem zwel ver schieden ver-
stimmte Signale auf die beiden Ausgéange gegeben werden.

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01 — Mix

02— Volume

Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels. Diese Algo-
rithmen klingen am besten bei einer Mischung aus Wet und Dry. Versuchen
Sie einmal, den Mix-Parameter mit einem Modulator zu steuern und so das
verstimmte Signal ein- und auszublenden.

03 — PitchShifter Vc 1 Semi

Wertebereich: -12 bis +12

Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Tonhdhe der ersten Stimme (Vc=Voice)
im Bereich einer Oktave Uber oder unter der Tonhdhe des Originalsignals ein-
stellen (in Halbtonschritten).

04 — PitchShifter Vc 1 Fine
Wertebereich: -99 bis +99
Dieser Parameter stellt die Feinstimmung der ersten Stimme ein.

05 — PitchShifter Vc 1 Leve

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt die Lautstérke der ersten Stimme. Bei der Einstel -
lung 00 ist sie nicht zu horen.
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06 — PitchShifter Vc 1 Pan

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt die Panorama-Position der ersten Stimme. -99 ist
ganz links, +99 ganz rechts.

07 — PitchShifter Vc 2 Semi

Wertebereich: -12 bis +12

Mit diesem Parameter konnen Sie die Tonhdhe der zweiten Stimme im Be-
reich einer Oktave Uber oder unter der Tonhohe des Originalsignals einstel len .

08 — PitchShifter Vc 2 Fine
Wertebereich: -99 bis +99
Dieser Parameter stellt die Feinstimmung der zweiten Stimme ein.

09 — PitchShifter Vc 2 Leve

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt die Lautstérke der zweiten Stimme. Bei der Ein-
stel lung 00 ist sie nicht zu horen.

10 — PitchShifter Vc 2 Pan

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt die Panorama-Position der zweiten Stimme. -99 ist
ganz links, +99 ganz rechts.

11 — Delay vs Quality (Pitch Shifter 1U Only)

Einstellungen: long/smoother oder short/coarser

Mit diesem Parameter konnen Sie wahlen, ob der Pitch Shifter auf geringe
Verzogerung oder auf Klangqualitét optimiert ist. Fir langsame, liegende
Akkorde sollte man "long/smoother” einstellen, "short/coarser” ist dierichtige
Einstellung fur lebendige Passagen. Stellen Sie diesen Parameter also je nach
Eingangssignal ein.

PitchShifter LFO Rate

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter regelt die Geschwindigkeit der Tonhdhen-Modulation, die
einen Chorus-Effekt erzeugt. Fir den typischen Chorus-Sound sollte die Ge-
schwindigkeit sehr niedrig eingestellt sein.

PitchShifter LFO Width

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt Starke ("Weite") der Tonhohen-Modulation. So
wie die Geschwindigkeit gewohnlich sehr niedrig eingestellt ist, sollte man die
"LFO Width" normalerweise sehr stark einstellen.

Mod1 Source

Mod1 Destination

Mod1 Param Range Min

Mod1 Param Range M ax

Mod2 Source

Mod2 Destination

Mod2 Param Range Min

Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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PITCHSHIFT - DDL

00 — PitchShift-DDL kombiniert einen Pitch Shifter mit einem Digital De-
lay. "PitchShift-DDL" erzeugt die Tonhohenverénderung durch eine Me-
thode mit kontinuierlicher Uberblendung. Dabei bleibt das Stereo-Bild
exakt erhal ten. Dieser Algorithmusist von den 1 Unit Pitch Shiftern fir
grofRe Tonhoéhenveranderungen am besten geeignet. Er enthalt zusétzlich
ein Digital-Delay, dessen Signal zurtick in den Pitch Shifter geschickt
werden kann. Damit kdnnen Sie Echos erzeugen, die in der Tonhdhe
ansteigen oder abfallen.

PitchShift-DDL Signal-Routing

Regen
Vel I Pan L
A Stereo Main
Lot Shifter I Outputs

Dry to DDL Delay

\ Vc 2 I
Stereo
; Shifter
Right Pan R
Regen

Main
Outputs

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01— Mix

02 — Volume

Siehe Beschreibung der Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses
Kapitels. Dieser Algorithmus klingt am besten bei einer Mischung aus Wet
und Dry. Versuchen Sie einmal, den Mix-Parameter mit einem Modulator zu
steuern und so das verstimmte Signal ein- und auszublenden.

03 — PitchShift Vc 1 Semi

Wertebereich: -12 bis +12

Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Tonhthe der ersten Stimme (Vc=Voice)
im Bereich elner Oktave Uber oder unter der Tonhohe des Originalsignals ein-
stellen (in Halbtonschritten).

04 — PitchShift Vc 1 Fine
Wertebereich: -99 bis +99
Dieser Parameter stellt die Feinstimmung der ersten Stimme ein.

05 — PitchShift Vc 1 Leve
Wertebereich: -99 bis +99
Dieser Parameter bestimmt die Lautstérke der ersten Stimme.

06 — PitchShifter Vc 1 Pan

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt die Panorama-Position der ersten Stimme. -99 ist
ganz links, +99 ganz rechts.
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07 — PitchShift Vc 2 Semi

Wertebereich: -12 bis +12

Mit diesem Parameter konnen Sie die Tonhdhe der zweiten Stimme im Be-
reich einer Oktave Uber oder unter der Tonhohe des Originalsignals einstel len .

08 — PitchShift Vc 2 Fine

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter stellt die Feinstimmung der zweiten Stimme ein. Leichte
Verstimmungen bewirken einen Chorus-&hnlichen Effekt.

09 — PitchShift Vc 2 Level
Wertebereich: 00 bis+99
Dieser Parameter bestimmt die Lautstérke der zweiten Stimme.

10 — PitchShifter Vc 2 Pan

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt die Panorama-Position der zweiten Stimme. -99 ist
ganz links, +99 ganz rechts.

11 — PitchShift Dry Level to DDL

Wertebereich: 00 bis 99

Mit diesem Parameter kdnnen Sie (unter Umgehung des Pitch Shifters) das
Eingangssignal direkt auf das Delay geben. Je hoher die Einstellung, desto
mehr Dry-Signal wird direkt zum Delay geschickt. Mit Hilfe dieses Parameters
koénnen Sie also indirekt einstellen, in welchem Verhéltnis das Eingangssignal
und das Signal vom Pitch Shifter auf das Delay gegeben werden.

12 — PitchShift Left Delay Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerungszeit des Delays fur den linken
Kanal.

13 — PitchShift Right Delay Time

Wertebereich: 0 bis 1500 ms

Dieser Parameter bestimmt die Verzogerungszeit des Delays fir den rechten
Kanal.

14 — PitchShift Delay Mix

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt das Mischungsverhaltnis zwischen den Signalen
vom Delay und vom Pitch Shifter. Bel der Einstellung 00 ist nur der Pitch
Shifter zu horen, bei 99 nur das Delay.

15 — PitchShift Delay Regen

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter regelt, wie stark vom Ausgang des Delays zum Eingang des
Pitch Shifters riickgekoppelt wird. Damit kdnnen Sie Echos erzeugen, diein
der Tonhohe ansteigen oder abfallen.
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16 — Mod1 Source

17 — Mod1 Destination

18 — Mod1 Param Range Min
19 — Mod1 Param Range Max
20 — Mod2 Source

21 — Mod2 Destination

22 — Mod2 Param Range Min
23 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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FAST PITCH SHIFT

00 — FastPitchShift arbeitet mit einer Verzégerung vom nur 10 Millisekun-
den und bietet eine maximale Verstimmung von einem Halbton. Durch
eine leichte Verstimmung der beiden Pitch Shifter Stimmen gegenein-
ander kann man leicht fette Sounds erzeugen. Dieser Algorithmus kann
auch fur Tonhéhen-Korrektur benutzt werden - steuern Sie die Tonhthe
in diesem Fall am besten mit dem Modulationsrad eines Keyboards.

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01 — Mix

02 — Volume

Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels. Diese Algo-
rithmen klingen am besten bei einer Mischung aus Wet und Dry. Versuchen
Sie einmal, den Mix-Parameter mit einem Modulator zu steuern und so das

verstimmte Signal ein- und auszublenden.

03 — PitchShifter Vc 1 Fine
Wertebereich: -99 bis +99
Dieser Parameter stellt die Feinstimmung der ersten Stimme ein.

04 — PitchShifter Vc 1 Leve

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt die Lautstérke der ersten Stimme. Bel der Ein-
stellung 00 ist sie nicht zu horen.

05 — PitchShifter Vc 1 Pan

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt die Panorama-Position der ersten Stimme. -99 ist
ganz links, +99 ganz rechts.

06 — PitchShifter Vc 2 Fine
Wertebereich: -99 bis +99
Dieser Parameter stellt die Feinstimmung der zweiten Stimme ein.

07 — PitchShifter Vc 2 Levd

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt die Lautstérke der zweiten Stimme. Bel der Ein-
stellung 00 ist sie nicht zu horen.

08 — PitchShifter Vc 2 Pan

Wertebereich: -99 bis +99

Dieser Parameter bestimmt die Panorama-Position der zweiten Stimme. -99 ist
ganz links, +99 ganz rechts.

09 — PitchShifter LFO Rate

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter regelt die Geschwindigkeit der Tonhdhen-Modulation, die
einen Chorus-Effekt erzeugt. Fir den typischen Chorus-Sound sollte die Ge-
schwindigkeit sehr niedrig eingestellt sein.
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10 — PitchShifter LFO Width

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter bestimmt Stérke ("Weite'") der Tonhthen-Modulation. So
wie die Geschwindigkeit gewdohnlich sehr niedrig eingestellt ist, sollte man die
"LFO Width" normalerweise sehr stark einstellen.

11— Mod1 Source

12 — Mod1 Destination

13— Mod1 Param Range Min

14 — Mod1 Param Range Max

15— Mod2 Source

16 — Mod2 Destination

17 — Mod2 Param Range Min

18 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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EQ - COMPRESSOR

00 — EQ-Compressor ist eine Kombination von Equalizer und Kompressor.
Bei hohen Kompressions-Verhaltnissen (Compressor Ratio) arbeitet dieser
Algorithmus als Limiter. Der Kompressor schwéacht Signale oberhalb des
Threshold-Levels ab; je lauter das Signal, desto stérker die Abschwéchung.
Signale unterhalb des Threshold werden unverandert durchgelassen. Bei hohen
Ratios und niedrigen Thresholds erzeugt dieser Effekt langes Sustain. Einen
Equalizer gibt es sowohl im Signalweg a's auch im Side-Chain-Weg (der die
Steuerung der Dampfung oberhalb des Thresholds speist). Der Expander -
Algorithmus hat nur im Side-Chain-Weg einen Equalizer.

Signal Pegel \7.
Begrenzt

Threshold

— P Unbearbeitet

Zeit
Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01 — Mix

02 — Volume

Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels. Wir empfehlen
den Wert 99.

03 — Compressor Gain
Wertebereich: -48 bis +48 dB
Dieser Parameter regelt die Lautstérke des komprimierten Signals.

04 — Compressor Ratio

Wertebereich: 1:1 bis 40:1, infinity

Dieser Parameter bestimmt die Starke der Kompression (wie stark die Verstér-
kung mit zunehmendem Eingangspegel abnimmt). Bel der Einstellung 4:1 (auf
dem Display steht dann 4) werden Signale oberhalb des Thresholds um den
Faktor vier komprimiert. Bei "infinity" arbeitet dieser Algorithmus als Limiter.

05 — Compressor Threshold

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter setzt den Threshold-Level. Signale oberhalb des Thresholds
werden komprimiert, Signale unterhalb werden ohne Beeinflussung durchge-
lassen. Bei der Einstellung 00 dB ist der Kompressor praktisch abgeschaltet.

06 — Gain Change
Dieser Parameter zeigt an, wie stark die Lautstérke reduziert wird. Der
Parameter kann nicht verandert werden.

07 — Comp Attack

Wertebereich: 50ps bis 100 ms

Dieser Parameter bestimmt die Attack-Zeit, wie schnell namlich die
Kompression beginnt, nachdem ein entsprechendes Signal erkannt wurde.

08 — Comp Release

Wertebereich: 1ms bis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt, wie lange es dauert, bis die Kompression wieder
ganz abgeschaltet ist, nachdem das Eingangssignal wieder unter den Threshold
gefallenist. Diesen Parameter sollte man hoher einstellen als die Attack-Zeit.
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09 — Comp Noise Gate Off Below

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter bestimmt, bel welcher Lautstérke das Signal vom Noise Gate
abgeschaltet wird.

10 — Comp Noise Gate On Above

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter bestimmt, bei welcher Lautstarke das Signal vom Noise Gate
eingeschaltet wird. Dieser zweite Gate-Threshold-Level mul3 hoher eingestellt
sein alsder erste und ermoglicht es, Fehltriggerungen zu vermeiden.

11 — Gate Release Time

Wertebereich: 1ms bis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt, wie lange es dauert, bis das Noise Gate abschaltet,
nachdem das Signal unter den oberen Gate-Threshold-L evel unterschritten hat.
Bei niedrigen Einstellungen arbeitet das Gate schneller.

12— BassFc

Wertebereich: 0 bis 1000 Hz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Shelving-Filters fur die tie-
fen Frequenzen.

13— BassEQ Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters unter-
halb der Grenzfrequenz.

14— TrebleFc

Wertebereich: 01 kHz bis 16 kHz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Shelving-Filters fur die ho-
hen Frequenzen.

15— Treble EQ Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters oberhalb
der Grenzfrequenz.

16 — EQ Input Level Trim

Wertebereich: -24 bis +00 dB

Mit diesem Parameter kann man die Lautstérke vor dem Equalizer regeln, um
mogliche Ubersteuerungen zu vermeiden.

17 — Mod1 Source

18 — Mod1 Destination

19 — Mod1 Param Range Min

20 — Mod1 Param Range M ax

21 — Mod2 Source

22 — Mod2 Destination

23 — Mod2 Param Range Min

24 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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EXPANDER

00 — Expander erzeugt einen Expander-Effekt. Bei hohen Expansions-
Verhdltnissen (Exp Ratio) arbeitet dieser Algorithmus als Gate. Der Expander
schwécht Signale unterhalb des Threshold-Levels ab - je kleiner das Signal,
desto stérker die Abschwéachung. Sie kbénnen mit diesem Algorithmus Rau-
schen und andere Nebengerausche unterdriicken. Es gibt keinen Filter im Sig-
nalweg, sondern nur im Side-Chain-Weg (der die Steuerung der Abschwa-
chung unterhalb des Thresholds speist). In diesem Algorithmus gibt es zwei
neuartige spezielle Features:

» Zusétzlich zu Attack- und Release-Time gibt es eine Hold-Time (fur
Sustain).

* Die"Trigger Mask"-Funktion. Diese Funktion wird in erster Linie einge-
setzt, um Click-Tracks von Drum-Spuren zu extrahieren. Einmal getrig-
gert, gibt diese Funktion fir einen kurzen Moment Stille auf die Expander -
Steuerung. Getriggert wird, wenn die "Trigger Mask" aktiviert ist und das
Side-Chain-Signal unter den "Trigger Mask"-Threshold fallt.

Signal Pegel .
——————— P Unbearbeitet
Threshold
__—/'Anhebung
Time

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01 — Mix

02 — Volume

Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels. Wir empfehlen
die Einstellung 99.

03 — Exp Ratio

Wertebereich: 1:1 bis 1:40, infinity

Dieser Parameter bestimmt die Stérke der Expansion. Bei der Einstellung 4:1
(auf dem Display steht dann 4) werden Signale unterhalb des Thresholds um
den Faktor vier expandiert. Bei "infinity" arbeitet dieser Algorithmus als Gate.

04 — Exp Threshold

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter setzt den Threshold-Level. Signale unterhalb des Thresholds
werden expandiert, Signale oberhalb werden ohne Beeinflussung durchgelas-
sen. Bei der Einstellung -96 dB ist der Expander praktisch abgeschaltet.

05 — Gain Change
Dieser Parameter zeigt in Echtzeit an, wie stark die Lautstérke reduziert wird.
Der Parameter kann nicht verandert werden.

06 — Exp Attack

Wertebereich: 50us bis 100 ms

Dieser Parameter bestimmt die Attack-Zeit, namlich wie schnell die Expansion
beginnt, nachdem ein entsprechendes Signal erkannt wurde.

07 — Exp Release
Wertebereich: 1ms bis 10.0s
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Dieser Parameter bestimmt, wie lange es dauert, bis die Expansion wieder
ganz zurtickgeht, wenn das Eingangssignal wieder Uber den Threshold steigt.
Diesen Parameter sollte man hoher einstellen als die Attack-Zeit.

08 — Expander Gate Hold Time (Sustain)

Wertebereich: 1ms bis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt die Hold-Time ("Halte-Zeit", Sustain) der
Hullkurve, die das dynamische Verhalten des Expanders bestimmt (Attack und
Release-Time beziehen sich ebenfalls auf diese HUllkurve).

09 — Sidechain EQ Gain

Wertebereich: -48 bis +48 dB

Dieser Parameter regelt die Lautstérke des Ausgangssignals des Hoch/Tiefpal3-
Filters. So konnen Sie Laustérkeverluste ausgleichen, die durch den Filter her-
vorgerufen werden.

10 — HighPass Fc
Wertebereich: 4 bis 8000 Hz
Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Hochpal3-Filters.

11 — LowPassFc
Wertebereich: 00 bis 99
Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Tiefpal3-Filters.

12 — Trigger Mask

Wertebereich: On oder Off

Mit diesem Parameter konnen Sie die "Trigger Mask"-Funktion aktivieren.
Einmal getriggert, gibt diese Funktion fir einen kurzen Moment Stille auf die
Expander-Steuerung, so dal3 der Expander das Ausgangssignal maximal ab-
schwécht.

13— Trigger Time

Wertebereich: Imsbis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt, wie lange die Stille auf die Expander-Steuerung
gegeben wird. So kdnnen Sie den ersten Schlag auf Drum-Spuren isolieren.

14 — Trigger Mask Threshold

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter bestimmt den Threshold fr die "Trigger Mask"-Funktion.
Getriggert wird, wenn das Side-Chain-Signal unter diesen Threshold fallt. (Der
Expander-Threshold (Parameter Nr. 04) wird als obere Trigger-Schwelle be-
nutzt. Stellen Sie den "Trigger Mask"-Threshold also immer niedriger ein als
den Expander-Threshold).

15— Mod1 Source

16 — Mod1 Destination Parameter

17 — Mod1 Param Range Min

18 — Mod1 Param Range M ax

19 — Mod2 Source

20 — Mod2 Destination Parameter

21 — Mod2 Param Range Min

22 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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KEYED EXPANDER

00 — Keyed Expander funktioniert genauso wie der normale Expander. Der
einzige Unterschied ist, dal’ das Signal auf dem rechten Kanal (Input 2) die
Expansion des linken Eingangssignals (Input 1) steuert.

Keyed Expander Signal-Routing

O——>| Expander %’-
Left
Keyed .
Main
. . Expander
Side Trim Output Output
Mixer
Filtering
(side chain) %
R
Right
01 — Mix
02— Volume

Siehe Beschreibung der Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Ka-
pitels. Diese beiden Parameter haben nichts mit dem im Diagramm einge-
zeichneten "Output-Mixer" zu tun.

03 — Exp Ratio

Wertebereich: 1:1 bis 1:40, infinity

Dieser Parameter bestimmt die Stérke der Expansion. Bel der Einstellung 4:1
(auf dem Display steht dann 4) werden Signale unterhalb des Thresholds um
den Faktor vier expandiert. Bei "infinity" arbeitet dieser Algorithmus als Gate.
Bei 1:1 gibt es keine Expansion.

04 — Exp Threshold

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter setzt den Threshold-Level. Signale unterhalb des Thresholds
werden expandiert, Signale oberhalb werden ohne Beeinflussung durchgelas-
sen. Bel der Einstellung -96 dB ist der Expander abgeschaltet.

05 — Gain Change
Dieser Parameter zeigt in Echtzeit an, wie stark die Lautstérke angehoben
wird. Der Parameter kann nicht verandert werden.

06 — Exp Attack

Wertebereich: 50us bis 100 ms

Dieser Parameter bestimmt die Attack-Zeit, nédmlich wie schnell die Expansion
beginnt, nachdem ein entsprechendes Signal erkannt wurde.

07 — Exp Release

Wertebereich: 1ms bis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt, wie lange es dauert, bis die Expansion wieder
ganz zurtickgeht, wenn das Eingangssignal wieder tber den Threshold steigt.
Diesen Parameter sollte man hoher einstellen als die Attack-Zeit
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08 — Expander Gate Hold Time (Sustain)

Wertebereich: 1ms bis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt die Hold-Time ("Halte-Zeit", Sustain) der Hullkur-
ve, die das dynamische Verhalten des Expanders bestimmt (Attack und Relea
se-Time beziehen sich ebenfalls auf diese Hullkurve).

09 — Sidechain EQ Gain

Wertebereich: -48 bis +48 dB

Dieser Parameter regelt die Lautstarke des Ausgangssignals des Hoch/Tiefpal3-
Filters. So konnen Sie Laustarkeverluste ausgleichen, die durch den Filter her-
vorgerufen werden.

10 — HighPass Fc
Wertebereich: 4 bis 8000 Hz
Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Hochpal3-Filters.

11 — LowPass Fc
Wertebereich: 00 bis99
Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Tiefpal3-Filters.

12 — Trigger Mask

Wertebereich: On oder Off

Mit diesem Parameter konnen Sie die "Trigger Mask"-Funktion aktivieren.
Einmal getriggert, gibt diese Funktion fir einen kurzen Moment Stille auf die
Expander-Steuerung, so dal3 der Expander das Ausgangssignal maximal ab-
schwécht.

13— Trigger Time

Wertebereich: 1ms bis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt, wie lange die Stille auf die Expander-Steuerung
gegeben wird. So kdnnen Sie den ersten Schlag auf Drum-Spuren isolieren.

14 — Trigger Mask Threshold

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter bestimmt den Threshold fur die "Trigger Mask"-Funktion.
Getriggert wird, wenn das Side-Chain-Signal unter diesen Threshold fallt. (Der
Expander-Threshold (Parameter Nr. 04) wird als obere Trigger-Schwelle be-
nutzt. Stellen Sie den "Trigger Mask"-Threshold also immer niedriger ein as
den Expander-Threshold).

15— Expander Output Mix

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter mischt den Ausgang des linken Kanals mit dem Ausgang des
rechten Kanals.

16 — Mod1 Source

17— Mod1 Destination

18 — Mod1 Param Range Min

19 — Mod1 Param Range M ax

20— Mod2 Source

21 — Mod2 Destination

22 — Mod2 Param Range Min

23 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.

Effekt-Algorithmen 4-83



ENSONIQ DP/4 Bedienungsanleitung Kapitel 4 — Effekt-Algorithmen

INVERSE EXPANDER

00 — Inver sExpander erzeugt langes Sustain, indem Signale Uber dem
Threshold-Level unbeeinflul3t durchgelassen und Signale unter dem Threshold
verstarkt werden - je kleiner das Signal, desto stérker die Verstérkung. Ein
normaler Expander arbeitet genau umgekehrt. Der inverse Expander entspricht
eher einem Kompressor, der ja auch langeres Sustain erzeugt und Signal spi -
tzen abschwacht. Einen Equalizer gibt es sowohl im Signalweg als auch im
Side-Chain-Weg (der die Steuerung der Verstarkung unterhalb des Thresholds
Speist).

Signal Pegel ——— P Unbearbeitet

Threshold
_/’ Anhebung

Time
Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01— Mix

02 — Volume

Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels. Wir empfehlen
die Einstellung 99.

03 — Expnd Ratio

Wertebereich: 1:1 bis40:1, Infinity

Dieser Parameter bestimmt die Stérke der Expansion. Bei der Einstellung 3:1
(auf dem Display steht dann 3) werden Signale unterhalb des Thresholds um
den Faktor drel invers expandiert. Versuchen Sie es am Anfang mit Werten
wenig grof3er als 1:1 (der Wert 1:1 schaltet die Expansion ab).

04 — Threshold

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter setzt den Threshold-Level. Signale unterhalb des Thresholds
werden expandiert, Signale oberhalb werden ohne Beeinflussung durchgelas-
sen. Bei der Einstellung -96 dB ist der inverse Expander praktisch abgeschal-
tet.

05 — Gain Change
Dieser Parameter zeigt in Echtzeit an, wie stark die Lautstarke erhoht wird.
Der Parameter kann nicht verandert werden.

06 — Exp Attack

Wertebereich: 50us bis 100 ms

Dieser Parameter bestimmt die Attack-Zeit, namlich wie schnell die Expansion
beginnt, nachdem ein entsprechendes Signal erkannt wurde.

07 — Exp Release

Wertebereich: 1ms bis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt, wie lange es dauert, bis die Expansion wieder
ganz zurtickgeht, wenn das Eingangssignal wieder tber den Threshold steigt.
Diesen Parameter sollte man hoher einstellen a's die Attack-Zeit.
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08 — Exp Noise Gate Off Below

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter bestimmt, bel welcher Lautstérke das Signal vom Noise Gate
abgeschaltet wird.

09 — Comp Noise Gate On Above

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter bestimmt, bei welcher Lautstarke das Signal vom Noise Gate
wider eingeschaltet wird. Dieser zweite Gate-Threshold-Level mul3 héher ein-
gestellt sein als der erste und ermoglicht es, Fehltriggerungen zu vermeiden.

10— BassFc

Wertebereich: 0 bis 1000 Hz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Shelving-Filters fur die tie-
fen Frequenzen.

11 — BassEQ Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters unter-
halb der Grenzfrequenz.

12— TrebleFc

Wertebereich: 01 kHz bis 16 kHz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Shelving-Filters fur die ho-
hen Frequenzen.

13— Treble EQ Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters oberhalb
der Grenzfrequenz.

14— EQ Input Level Trim

Wertebereich: -24 bis +00 dB

Mit diesem Parameter kann man die Lautstérke vor dem Equalizer regeln, um
mdgliche Ubersteuerungen zu vermeiden.

15— Mod1 Source

16 — Mod1 Destination

17 — Mod1 Param Range Min

18 — Mod1 Param Range Max

19 — Mod2 Source

20 — Mod2 Destination

21 — Mod2 Param Range Min

22 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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DE-ESSER

00 — De-esser ist ein Algorithmus, der zu laute Zischlaute komprimiert.
Dieser Effekt wurde urspriinglich fir die Bearbeitung von Stimmen entwik-
kelt, er kann aber auch bel dréhnenden Gitarren- oder Drum-Sounds nuitzlich
sein, wenn man den Side-Chain entsprechend einstellt.

De-Esser Signal-Routing

Ausgangspegel
L
!
L'C|3 Compressor I ) Main
inks (Synthese) Outputs
—> } > F
(Side R
Chain In)
EQ
(Analyse)
O > @ —
Side T
Rechts e T
01 — Mix
02 — Volume

Siehe Beschreibung der Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses
Kapitels. Wir empfehlen die Einstellung 99.

03 — Output Gain

Wertebereich: -48 bis +48 dB

Dieser Parameter bestimmt Ausgangsl autstérke des De-Essers. Fur den Anfang
sollte man 00 dB einstellen.

04 — Comp Ratio

Wertebereich: 1:1 bis40:1, infinity

Dieser Parameter bestimmt die Stérke der Kompression (wie stark die Verstér-
kung mit zunehmendem Eingangspegel abnimmt). Bel der Einstellung 4:1 (auf
dem Display steht dann 4) werden Signale oberhalb des Thresholds um den
Faktor vier komprimiert. Bel "infinity" arbeitet dieser Algorithmus als Limiter.

05— Threshold

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter setzt den Threshold-Level. Signale oberhalb des Thresholds
werden komprimiert, Signale unterhalb werden ohne Beeinflussung durchge-
lassen.

06 — Gain Change
Dieser Parameter zeigt in Echtzeit an, wie stark die Lautstérke reduziert wird.
Der Parameter kann nicht veréndert werden.

07 — Comp Attack

Wertebereich: 50ps bis 100 ms

Dieser Parameter bestimmt die Attack-Zeit, wie schnell namlich die Kompres-
sion beginnt, nachdem ein entsprechendes Signal erkannt wurde.
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08 — Comp Release

Wertebereich: 1ms bis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt, wie lange es dauert, bis die Kompression wieder
ganz abgeschaltet ist, nachdem das Eingangssignal wieder unter den Threshold
gefallen ist. Diesen Parameter sollte man hoher einstellen als die Attack-Zeit.

09 — Noise Gate Off Below

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter bestimmt, bel welcher Lautstérke das Signal vom Noise Gate
abgeschaltet wird.

10 — Noise Gate On Above

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter bestimmt, bei welcher Lautstarke das Signal vom Noise Gate
eingeschaltet wird. Dieser zweite Gate-Threshold-Level mul3 hoher eingestellt
sein als der erste: so kdnnen Fehltriggerungen vermieden werden.

11 — Sidechain EQ Hi Pass Fc

Wertebereich: 4 bis 8000 Hz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz eines Hochpal3-Filtersim Side-
Chain; der Filter kann niedrige Frequenzen ausblenden, die nichts mit
Zischlauten zu tun haben.

12— BassFc

Wertebereich: 0 bis 1000 Hz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Shelving-Filters fur die tie-
fen Frequenzen.

13— Bass Gain (loShv)

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters unter-
halb der Grenzfrequenz.

14— MidlFc

Wertebereich: 100 bis 9999 Hz

Dieser Parameter bestimmt die Mittenfrequenz des parametrischen Mitten-
Filters. Bei hoheren Werten werden hohere Frequenzen beeinflufit.

15— Mid1 Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filtersim Be-
reich der Mittenfrequenz.

16 —Mid1Q

Wertebereich: 01 bis 18

Dieser Parameter bestimmt die Bandbreite der Resonanzspitze bei der Mitten-
frequenz (die Filtergite). Je hoher die Einstellung, desto enger die Bandbreite.

17 — Mid2 Fc
18 — Mid2 Gain
19— Mid2Q

Diese Parameter entsprechen den drei vorher besprochenen Parametern, sie
bilden den zweiten parametrischen Mitten-Filter, der ebenfallsim Side-Chain
arbeitet.
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20— TrebleFc

Wertebereich: 01 kHz bis 16 kHz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Shelving-Filters fir die ho-
hen Frequenzen.

21 — Treble Gain (HiShv)

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Shelving-Filters
oberhalb der Grenzfrequenz.

22 — Sidechain EQ Input Trim

Wertebereich: -48 bis +00 dB

Dieser Parameter regelt die Eingangslautstérke fur die Side-Chain Filter, die
das Eingangssignal so filtert, dal3 nur bestimmte Frequenzbereiche zu einer
Kompression des ungefilterten Gesamtsignals fihren.

23— Mod1 Source

24 — Mod1 Destination

25— Mod1 Param Range Min

26 — Mod1 Param Range M ax

27 — Mod2 Source

28 — Mod2 Destination

29 — Mod2 Param Range Min

30 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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DUCKER/ GATE

00 — Ducker / Gate ist ein Kompressor, der automatisch ein Signal (z.B.
Musik) abschwacht, wenn ein anderes Signal (z.B. die Stimme eines Ansagers)
auftritt. Wenn die Ansage zu Ende ist, wir die Musik wieder mit der urspriing-
lichen Lautstérke durchgelassen. Dieser Algorithmusist fir Ansagen, Rap und
DJ s nutzlich. Er funktioniert nur, wenn die Musik (das Signal, das abge-
schwécht werden soll) an Input 1 (links) angeschlossen ist, und der Ansager
(0.4) an Input 2 (rechts). Input 2 ist also quasi der Side-Chain-Eingang eines
normalen Kompressors. Im "Output Mixer" werden die beiden Eingangssig-
nale zu einem Mono-Signal zusammengemischt.

Die Gate-Funktion ist fir hohe Kompressions-Ratios gedacht. So kann man
mit kurzen Eingangssignalen, z.B. Snare-Drum, das Musiksignal von Input 1
“gaten” und Stakkato-Effekte erzeugen.

Ducker / Gate Signal-Routing

Output
Gain
Compressor L
O > Synthese | @ —
Links (5 )
. Ducker Main
Ctgiligeln) Output Output
Mixer (Mono)
EQ
(Analyse) R ——
R
O Side Trim
Rechts
01— Mix
02 — Volume

Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels. Diese beiden
Parameter haben nichts mit dem im Diagramm eingezei chneten " Output-
Mixer" zu tun.

03 — Qutput Gain

Wertebereich: -48 bis +48 dB

Dieser Parameter bestimmt Ausgangslautstérke des Duckers. Fir den Anfang
sollte man 00 dB einstellen.

04 — Ducker Output Mix

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter regelt den "Output-Mixer", der oben im Diagramm einge-
zeichnet ist. Er bestimmt das Verhaltnis zwischen Ducker-Ausgangssigna und
dem Signal von Input 2, die zu einem Mono-Signal zusammengemischt wer -
den.

05 — Comp Ratio

Wertebereich: 1:1 bis40:1, infinity

Dieser Parameter bestimmt die Stérke der Kompression (wie stark die Verstar-
kung mit zunehmendem Eingangspegel abnimmt). Bei der Einstellung 4:1 (auf
dem Display steht dann 4) werden Signale oberhalb des Thresholds um den
Faktor vier komprimiert. Bel "infinity" arbeitet dieser Algorithmus als Limiter.
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06 — Threshold

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter setzt den Threshold-Level. Signale oberhalb des Thresholds
werden komprimiert, Signale unterhalb werden ohne Beeinflussung durchge-
lassen.

07 — Gain Change
Dieser Parameter zeigt in Echtzeit an, wie stark die Lautstérke reduziert wird.
Der Parameter kann nicht verandert werden.

08 — Comp Attack

Wertebereich: 50ps bis 100 ms

Dieser Parameter bestimmt die Attack-Zeit, wie schnell namlich die Kompres-
sion beginnt, nachdem ein entsprechendes Signal erkannt wurde.

09 — Comp Release

Wertebereich: 1ms bis 10.0s

Dieser Parameter bestimmt, wie lange es dauert, bis die Kompression wieder
ganz abgeschaltet ist, nachdem das Eingangssignal wieder unter den Threshold
gefallen ist. Diesen Parameter sollte man hoher einstellen als die Attack-Zeit.

10 — Noise Gate Off Below

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter bestimmt, bei welcher Lautstarke das Signal vom Noise Gate
abgeschaltet wird.

11 — Noise Gate On Above

Wertebereich: -96 bis +00 dB

Dieser Parameter bestimmt, bei welcher Lautstarke das Signal vom Noise Gate
wieder eingeschaltet wird. Dieser zweite Gate-Threshold-Level muf3 hoher
eingestellt sein als der erste und erméglicht es, Fehltriggerungen zu vermei-
den.

12— BassFc

Wertebereich: 0 bis 1000 Hz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Shelving-Filtersfur die tie-
fen Frequenzen.

13 — Bass Gain (loShv)

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters unter-
halb der Grenzfrequenz.

14 — Midl Fc

Wertebereich: 100 bis 9999 Hz

Dieser Parameter bestimmt die Mittenfrequenz des parametrischen Mitten-
Filters. Bei hoheren Werten werden héhere Frequenzen beeinflul3t.

15— Midl1 Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filtersim
Bereich der Mittenfrequenz.
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16 —Mid1lQ

Wertebereich: 01 bis 18

Dieser Parameter bestimmt die Bandbreite der Resonanzspitze bei der Mitten-
frequenz (die Filtergiite). Je hoher die Einstellung, desto enger die Bandbreite.

17 — Mid2 Fc
18 — Mid2 Gain
19— Mid2Q

Diese Parameter entsprechen den drei vorher besprochenen Parametern, sie
bilden den zweiten parametrischen Mitten-Filter.

20— TrebleFc

Wertebereich: 01 kHz bis 16 kHz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Shelving-Filters fur hohe
Frequenzen.

21 — Treble Gain (HiShv)

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters oberhalb
der Grenzfrequenz.

22 — Sidechain EQ Input Trim

Wertebereich: -48 bis +00 dB

Dieser Parameter regelt die Eingangslautstérke fur die Side-Chain Filter, die
das Eingangssignal so filtern, dal3 nur bestimmte Frequenzbereiche zu einer
Kompression des Gesamtsignal s fiihren.

23— Mod1 Source

24 — Mod1 Destination

25— Mod1 Param Range Min

26 — Mod1 Param Range M ax

27 — Mod2 Source

28 — Mod2 Destination

29 — Mod2 Param Range Min

30— Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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RUMBLE FILTER

00 — Rumble Filter ("Rumpel-Filter") besteht aus einem Hochpal3-Filter in
Reihe mit einem Tiefpal3-Filter (jeweils vierter Ordnung, d.h. 24 dB pro Ok-
tave). Mit dem Hochpal3 kann man gut das Rumpeln von Plattenspielern weg-
filtern, mit dem Tiefpald Rauschen und hochfrequente Stérungen. Sie kénnen
diese Filter auch im Feedback-Routing mit einem anderen Effekt einsetzen.

Die Parameter fir den Rumble-Filter sind:

01— Mix

02 — Volume

Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels. Fir diesen
Algorithmus empfehlen wir mittlere Mix-Einstellungen.

03 — HighPass Fc
Wertebereiche: 4 Hz bis 8000 Hz
Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Hochpal3-Filters.

04 — LowPass Fc
Wertebereiche: 100 Hz bis 16 kHz
Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Tiefpal3-Filters.

05 — Filter Gain

Wertebereiche: -48 bis +48 dB

Mit diesem Parameter konnen Sie die Ausgangslautstérke nach dem Filter re-
geln und so Lautstérkeverluste ausgleichen.

06 — Mod1 Source

07 — Mod1 Destination Parameter

08 — Mod1 Param Range Min

09 — Mod1 Param Range M ax

10— Mod2 Source

11 — Mod2 Destination Parameter

12 — Mod2 Param Range Min

13— Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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PARAMETRIC EQ

00 — Parametric EQ bietet einen vierbandigen parametrischen Equalizer mit
minimalen Phasenverzerrungen.

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01 — Mix

02— Volume

Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels. Fir diesen
Algorithmus empfehlen wir die Einstellung 99.

03— BassFc
Wertebereich: 0 bis 1000 Hz
Dieser Parameter bestimmt die Mittenfrequenz des Tiefen-Filters.

04 — Bass Gain (loShv)

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters unter-
halb der Grenzfrequenz.

05— MidlFc

Wertebereich: 100 bis 9999 Hz

Dieser Parameter bestimmt die Mittenfrequenz des parametrischen Mitten-
Filters.

06 — Mid1 Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filtersim Be-
reich der Mittenfrequenz.

07 —Mid1Q

Wertebereich: 01 bis 18

Dieser Parameter bestimmt die Bandbreite der Resonanzspitze bei der
Mittenfrequenz (die Filtergute). Je hdher die Einstellung, desto enger die

Bandbreite.
08 — Mid2 Fc
09 — Mid2 Gain
10— Mid2Q

Diese Parameter entsprechen den drei vorher besprochenen Parametern, sie
bilden den zweiten parametrischen Mitten-Filter.

11— TrebleFc
Wertebereich: 01 bis 16 kHz
Dieser Parameter bestimmt die Mittenfrequenz des Hohen-Filters.

12 — Treble Gain (HiShv)

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter bestimmt die Anhebung oder Dampfung des Filters unter-
halb der Grenzfrequenz.
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13— EQ Input Level Attenuation

Wertebereich: -24 bis +00 dB

Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Eingangslautstérke fr den Filter nach-
regeln, um mogliche Ubersteuerungen zu vermeiden.

14 — Mod1 Source

15— Mod1 Destination

16 — Mod1 Param Range Min

17 — Mod1 Param Range M ax

18 — Mod2 Source

19— Mod2 Destination

20— Mod2 Param Range Min

21 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.

4-94 Effekt-Algorithmen



Kapitel 4 — Effekt-Algorithmen ENSONIQ DP/4 Bedienungsanleitung

VAN DER POL FILTER

00 — VandrPoal Filter addiert harmonische Obertdne zum Eingangssignal -
der Sound wird brillianter. Dieser neu entwickelte Algorithmus kann fur Ge-
sang oder fur jede andere Signalquelle eingesetzt werden. Er betont insbe-
sondere Signalspitzen und ist deshalb ideal flr percussive oder gezupfte
Sounds. Die Filter in diesem Algorithmus befinden sich vor dem eigentlichen
"VandrPol" Filter. Mit den Filtern kdnnen Sie Frequenzberei che ausblenden,
die vom VandrPol Filter nicht hervorgehoben werden sollen. Dann mischen
das bearbeitete Signal mit dem Original- (Dry-) Signal zusammen.

Die Parameter fir den VandrPol Filter sind:

01 — Mix

02— Volume

Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels. Fiir diesen
Algorithmus empfehlen wir mittlere Mix-Einstellungen.

03 — VanderPol Filter HighPass Fc
Wertebereiche: 4 Hz bis 8000 Hz
Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Hochpal3-Filters.

04 — Vander Pol Filter LowPass Fc
Wertebereiche: 100 Hz bis 16 kHz
Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Tiefpal3-Filters.

05 — Filter Gain

Wertebereiche: -48 bis +48 dB

Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Ausgangslautstérke nach dem Filter re-
geln und so Lautstarkeverluste ausgleichen.

06 — Mod1 Source

07 — Mod1 Destination Parameter

08 — Mod1 Param Range Min

09 — Mod1 Param Range M ax

10 — Mod2 Source

11 — Mod2 Destination Parameter

12 — Mod2 Param Range Min

13 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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SINE/NOISE GEN

00 — Sine/Noise Gen (Sinus/Rauschgenerator) ist eigentlich ein Hilfs-Algo-
rithmus, er kann aber manchmal auch interessante Effekte erzeugen, wenn er
von einem Modulator gesteuert wird. Beim Rauschen handelt es sich um
wei3es Rauschen, das mit einem Filter bearbeitet werden kann.

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01— Mix

02 — Volume

Siehe Mix- und Volume-Parameter am Anfang dieses Kapitels. Wir empfehlen
niedrige Werte.

03 — Sine Frequency
Wertebereich: 0 bis 9999 Hz
Dieser Parameter bestimmt die Frequenz des Sinus-Generators.

04 — Sine/Noise Gen Balance

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter bestimmt das Mischungsverhaltnis zwischen Sinus und Rau-
schen. Bei der Einstellung 00 ist nur der Sinus zu hdren, bei 99 nur weil3es
Rauschen.

05— NoiseFilters- Low Pass Fc

Wertebereich: 01 bis99

Mit diesem Parameter kann man die hohen Frequenzen im Rauschen filtern.
So kann man rosa Rauschen erzeugen.

06 — BassFc

Wertebereich: 0 bis 1000 Hz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Shelving-Filters fur nied-
rige Frequenzen. Der Filter wirkt nur auf das Rauschen.

07 — BassEQ Gain

Wertebereich: -48 bis +48 dB

Dieser Parameter regelt, wie stark das Rauschen unterhalb der Grenzfrequenz
verstarkt oder abgeschwéacht wird.

08 — TrebleFc

Wertebereich: 01 kHz bis 16 kHz

Dieser Parameter bestimmt die Grenzfrequenz des Shelving-Filters fur héhere
Frequenzen. Der Filter wirkt nur auf das Rauschen.

09 — Treble EQ Gain

Wertebereich: -48 bis +24 dB

Dieser Parameter regelt, wie stark das Rauschen oberhalb der Grenzfrequenz
verstarkt oder abgeschwéacht wird.

10— EQ Input Level Trim

Wertebereich: -24 bis +00 dB

Mit diesem Parameter kdnnen Sie die Lautstérke des Rauschens vor dem EQ
regeln, um mogliche Ubersteuerungen zu verhindern.
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11— Mod1 Source

12 — Mod1 Destination

13— Mod1 Param Range Min

14 — Mod1 Param Range M ax

15— Mod2 Source

16 — Mod2 Destination

17 — Mod2 Param Range Min

18 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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NO EFFECT (BYPASS)

00 — No Effect Dieser Hilfs-Algorithmus erzeugt keinen Effekt. Ob er das
Eingangssignal abschaltet (kill) oder ohne Veradnderung passieren a3t

(by pass), wird von Parametern in der momentan verwendeten Config bestimmt
(s Kapitel 3 - Config Parameter ).

Die Parameter fur diesen Algorithmus sind:

01— Mix

Wertebereich: 00 bis99

Der Mix-Parameter arbeitet in diesem Fall wie ein umgekehrter Lautstérke-
regler (er regelt namlich das Mischungsverhaltnis zwischen dem Eingangs-
signal und dem Effektsignal, in diesem Fall Stille). Wenn der Mix-Parameter
auf 00 gestellt ist, hort man das Eingangssignal, bel 99 ist Stille.

02— Volume

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter regelt die Lautstérke des Eingangssignals. 00 ist Stille und
99 maximale Lautstarke.

03 — Mod1 Source

04 — Mod1 Destination

05— Mod1 Param Range Min

06 — M od1 Param Range M ax

07 — Mod2 Source

08 — M od2 Destination

09 — Mod2 Param Range Min

10 — Mod2 Param Range M ax

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie am Anfang dieses
Kapitels unter "Modulatoren”.
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Kapitel 5— Der Vocoder

Wi der VOCOUE! @rDEITEL .......cooi et e e e e e e e e e e e e eaaans 5-1
Wie der VOCOUE! @rDEITEL .......cooi et eee e e e e e e e e e e e e e e eaaans 5-1
Dierichtigen VerbinduNgEN ... 5-2
V OCOAEr-PreSatS QUSWENTEN .....oooeeieeeeeeeeee et e et e e e e e e e e eeaans 5-2
Arbaiten Mit dBM VOCOAET .....oooooiieeeeeeeeee et e e e e e e e e eaaans 5-3
Die Parameter dES VOCOUELS......coooeeeeeeeee e e e eeeee e e e e e e e ae e eeeeeeaaans 5-4
V OCOE - IM OAUIBEOTEN ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e ereeeeeeans 5-5

Wieder Vocoder arbeitet

Das DP/4 kann einen V ocoder-Effekt erzeugen. Ein Vocoder analysiert das
Freguenzspektrum eines Eingangssignals (meistens ein Sprachsignal oder
Gesang) und prégt dieses Klangspektrum einem anderen Eingangssignal (wie
z.B. einem Synthesizer) auf.

Wieder Vocoder arbeitet

Der Vocoder-Effekt im DP/4 benttigt alle vier Units. Jede Unit bearbeitet
einen Teil des Frequenzspektrums. Die Units sind parallel verbunden, so daf3
sie mit den gleichen Inputs arbeiten. Das Vocoder Config Preset enthdt die
vier verschiedenen Algorithmen fur die vier Units (Vocoder Low, Vocoder
Mid1, Vocoder Mid2 und Vocoder High) und sorgt fir die richtigen internen
V erbindungen.

Input 1 QJ- Spectrum Y

(vox) Analyzer Sibilance
Extractor

Input 2 O— Resll 'Il'ti.nz)e Ddyrllzamic I > Vocoded
(carrier) ult-band EQ I Output

Das Eingangssignal vom Input 1 (Modulator) wird auf den Spektrum-Analyser
gegeben. Die Bandpal3-Filter im Analyser teilen das Modulator-Signal in ver-
schiedene Frequenzbander auf. Der Analyser mif3t den Signalpegel in den
Frequenzbandern und gibt diese Information an den Multiband-Equalizer
weiter. Dieser Equalizer teilt das Carrier-Signal (von Input 2) in verschiedene
Freguenzbander auf. Die Lautstérke jedes Frequenzbandes wird vom Signal-
pegel der korrespondierenden Frequenzbander des Analysers gesteuert. Das
Ergebnisist, dal3 das Spektrum des Modulator-Signals dem Carrier-Signal auf -
gezwungen wird.

Zusétzlich kdnnen die oberen Frequenzanteile des Modulator-Signals direkt in
das Ausgangssignal gemischt werden. Dadurch kann man eine klarere Artiku-
lation erreichen, wenn man als Modulator-Signal Sprache verwendet.
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Dierichtigen Verbindungen

Microphone Syn?hesmer, sampler,
electric piano or tone generator
(Vox) .
(carrier)

EPSE

11
\ Input 2
DP/4
o

666600 °

o,°0o0oommmmmmm #

- AN DA W
- EmEEEEEEN ---

OQutputs 1 and 2

D —
u] u]
Amp

Left Speaker Right Speaker

Der Vocoder funktioniert nur, wenn alle Verbindungen korrekt vorgenommen
sind. Schlief3en Sie das V ox-(Stimmen-) Signal an Input 1 an (auf der Vorder-
oder Ruckseite des DP/4). Schlief3en Sie das Carrier-Signal an Input 2 an.
Dieses Signal sollte am besten einen grof3en Frequenzumfang haben.
Schlief3en Sie die Outputs 1 und 2 an Threm Mischpult oder Verstéarker an.

V ocoder -Presets auswahlen
» Drtcken Sie Sdect und danach Config.

« Wahlen Sie mit dem Rad oder mit den Pfeiltasten Preset Nr. 61 "V ocoder
Preset”. So sollte das Display dann aussehen:

locoder Prezet
voct+uoc+uoct+uoc

e Dricken Sie Sdect, um das Vocoder-Preset zu laden. Danach schaltet das
DP/4 automatisch auf Unit A.

Der Vocoder
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Arbeiten mit dem Vocoder

Sprechen Siein das am Input 1 angeschlosse Mikrophon, spielen gleichzeitig
ein paar Tone oder Akkorde auf dem Keyboard, das Sie an Input 2 angeschlos-
sen haben und héren Sie sich das Ergebnis an. Vielleicht erfordert der Einsatz
eines Vocoders ein wenig Ubung, doch es lassen sich erstaunliche mus-
kalische Effekte hervorrufen. Ubliche V ocoder-Effekte sind:

* Roboter-Stimmen: sprechen Sie ins Mikro und spielen Sie eine einzelne
Note auf dem Keyboard.

» Chor-Sounds:. singen Sie "aaah" oder "oooiuh" ins Mikro und spielen Sie
dabei einen Akkord.

Wie Sie héren, wird die Stimmung des Ausgangssignals nur von der Stim-
mung des Carrier-Signals beeinfluf3t, nicht aber vom Modulator-Signal.

Die Art des Carrier-Signals beeinfluf3t die Qualitat des V ocoder-Effekts. Das
Carrier-Signal sollte einerseits gentigend Obertdne enthalten, die im Frequenz-
bereich des Vox-Signals liegen, andererseits sollte der Grundton ungefahr mit
dem Grundton des V ox-Signals Ubereinstimmen. Es wére zum Beispiel proble-
matisch, wenn Sie mit tiefer Stimme ins Mikro sprechen und dabei nur hohe
Tone auf dem Keyboard spielen.

Input 1 (Vox) ist fur Sprachsignale optimiert, es kann aber ebenso jedes andere
Signal verwendet werden. Der Vocoder zwingt das Spektrum jedes beliebigen
Signals am Input 1 dem Carrier-Signal auf; dadurch kénnen sehr interessante
Effekte erzeugt werden.

Der Vocoder
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Die Parameter desVocoders

Die Vocoder-Algorithmen haben einen speziellen Satz von programmierbaren
Parametern. Der erste Parameter ist wie immer der Algorithmus. Es gibt fol -
gende V ocoder-Algorithmen:

Vocoder Low
Vocoder Mid 1
Vocoder Mid 2
Vocoder High

Nun zu den Parametern in den Algorithmen:

01 — Mix

Wertebereich: 00 bis99

Der Mix-Parameter bestimmt das Mischungsverhéltnis zwischen dem Origi -
nal- (Dry) Signal und dem Effekt- (Wet) Signal. Wenn man diesen Parameter
auf 00 stellt, hort man nur das unbearbeitete Signal; bei 99 ist das Original-
signal nicht mehr zu horen, sondern nur noch der V ocoder-Effekt. Wir emp-
fehlen relativ hohe Werte.

02 — Volume

Wertebereich: 00 bis 99

Der Volume-Parameter regelt die Ausgangslautstérke der Unit. Bel der Ein-
stel lung 00 ist nichts zu hdren.

03 - Speech Gain

Wertebereich: -48 bis +48 dB

Dieser Parameter regelt die Verstérkung oder Dampfung von Input 1 (Vox),
und zwar nach der Pre-Emphasis. Hohe Einstellungen der Pre-Emphasis erfor-
dern meistens auch hohe Werte beim " Speech Gain". Experimentieren Sie mit
verschiedenen Einstellungen bis es gut klingt.

04 - Vocoder Sibilance L evel

Wertebereich: 00 bis 99

Dieser Parameter regelt mit welcher Lautstérke die hochfrequenten Zischlaute
vom Vox-Eingang auf den Ausgang gelangen. Mit Hilfe eines Filters werden
nur Frequenzen Uber 3500 Hz durchgelassen (s. Diagramm am Anfang des
Kapitels). Je hoher der Parameter eingestellt ist, desto deutlicher ist die Artiku-
lation. Wir empfehlen fir alle Units den Wert 5 oder einen Wert von hdchstens
20 fur eine Unit (A, B, C oder D).

05 - Vocoder Response Time

Einstellungen: Slow, Normal oder Fast

Dieser Parameter bestimmt wie schnell das Frequenzspektrum des Carriers
dem des Vox-Signasfolgt. Die schnelle (Fast) Response Time analysiert und
synthetisiert die Signale schnell, die langsame Response Time arbeitet daftr
genauer. Normalerwei se sollte dieser Parameter auf Normal stehen.

06 - Vocoder Pre-emphasis

Wertebereich: 00 bis99

Dieser Parameter regelt die Anhebung hoher und Dampfung tiefer Frequenzen
im Vox-Signal. Bei 00 wird das Signal nicht verandert, bel 99 gibt es maxi -
male Emphasis.

Der Vocoder
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Vocoder-M odulatoren
Auch beim Vocoder ist eine Echtzeit-Steuerung einiger Parameter moglich - es
gibt dazu sie selben Parameter, wie bel den anderen Algorithmen:

* Mod1 Source

* Mod2 Source

Wertebereich: Off/Controller 1 - 8

Dieser Parameter bestimmt, welche Modulationsquellen fir die Modulation
von Parametern verwendet werden. Es kdnnen zwel verschiedene Modulati -
onsquellen ausgewahlt werden. Dabel kann jeder der acht DP/4 System-Con-
troller als Modul ationsquelle verwendet werden (néhere Informationen tber
System-Controller s. Kapitel 6 - SystemeMIDI Modus ).

* Mod1 Destination Parameter # (Parameter-Nummer)

» Mod2 Destination Parameter # (Parameter-Nummer)

Wertebereich: Off, 01 bis 06

Dieser Parameter bestimmt, welche Parameter von den Modulationsquellen
moduliert werden. Jeder V ocoder-Parameter kann moduliert werden - auf3er
dem Algorithmus selbst.

* Mod1 Param Range Min
* Mod1 Param Range Max
* Mod2 Param Range Min
* Mod2 Param Range M ax
Wertebereich: 00 bis 99

Diese Parameter legen das Minimum und das Maximum (in Prozent) des
Bereichs fest, in dem der betreffende Parameter moduliert wird. Sie kdnnen
Min auch grof3er als Max einstellen - dann wird die Modulation invertiert.

Der Vocoder 5-5
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Kapitel 6 — SystemeM I DI-Modus

Uber den SysteMeMIDI-MOTUS...........ovrererererereeresererererereseseseseeesssseseseseens 6-1
Parameter fUr die UNItS........ooooieiiiieiieee e 6-2
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System Exclusive Datentibertragung ..........ccccceeveeeieeiee e 6-15
ULHity—FUNKEIONEN ... 6-16
SYSLEM - DIGONOSE ....oecvieciieciee ettt ene e 6-18

Uber den SystemeM1DI-Modus

Dricken Sie die System+M DI -Taste, um in den SystemeMIDI-Modus zu ge-
langen. Die SystemeMIDI LED leuchtet dann.

In diesem Modus haben Sie Zugriff auf System- und MIDI-Parameter, die
bestimmen wie Ihr DP/4 auf MIDI-Messages und Ful3schalter/schweller
reagiert. Dazu kommen Einstellungen, die sich auf die Bedienung des DP/4
beziehen. Die Systemparameter werden durch das Anwéhlen eines neuen
Presets nicht beeinfluft.

Dartiber hinaus bietet der SystemeMIDI-Modus eine flexible Datentibertra-
gungsfunktion fur System-Exclusive-Daten an. Presets und auch Systempara-
meter kdnnen Gber MIDI in ein externes Aufnahmegerét fur MIDI-Daten (z.B.
ein Sequenzer) Ubertragen und von da aus wieder zurtickgeladen werden.

Alle Parameter im SystemeMIDI-Modus lassen sich in zwel Kategorien eintei -
len:

» Parameter, die zu den Units gehoren (MIDI-Kanéle, Program Change
Maps usw.)

» Parameter, die das Verhalten des Systems “global” beeinflussen, wie etwa
Einstellungen fir die Bedienung des DP/4 und die sog. System Controller,
die a's Algorithmus-Parameter-Modul atoren dienen. “Global” bedeutet, dal3
diese Parameter fur das ganze DP/4 gelten.

Sie kénnen die Parameter wie immer mit den Pfeiltasten anwahlen. Zusétzlich
gibt es einige Tricks und Abkirzungen, mit denen man schnell zum gewiinsch-
ten Parameter gelangt:

* Dricken Sieeine Unit-Taste (A, B, C oder D), um zum Beginn der zuge-
hdrigen MIDI-Parameter zu springen.

* Dricken die System«MIDI Taste mehrmals, um zu verschiedenen
Gruppen von globalen Systemparametern zu gelangen.

Nr. Parameter Tastenwahl:

00-06 Unit A MIDI Setup Unit A Taste fir Nr. 00

07-13 Unit B MIDI Setup Unit B Taste fur Nr. 07

14-20 Unit C MIDI Setup Unit C Taste fir Nr. 14

21-27 Unit D MIDI Setup Unit D Taste fur Nr. 21

28-34 Config MIDI Setup Config Taste fur Nr. 28

35-36 Controller MIDI-Kande System mehrmals, bis Nr. 35 erscheint
37-44 8 DP/4 controllers System-Taste noch einmal fur Nr. 37
45-49 FulRschalter & Songs System-Taste noch einmal fir Nr. 45
50-51 MIDI Sys-Ex & ID System-Taste noch einmal fir Nr. 50

52-62 DP/4 Bedienung System-Taste noch einmal fir Nr. 52
63 Software Version System-Taste noch einmal fir Nr. 63
SystemeMI DI 6-1
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Parameter fiir die Units

Die ersten 35 SystemeMIDI Parameter sind die MIDI-Parameter fur die vier
Units. Jede Unit (A, B, C oder D) und Config hat ihre eigenen sieben MIDI-
Parameter. Da auch die Config ihre eigenen Parameter hat, kbnnen mit
Program Changes auch Config-Presets angewahlt werden und per Bypass-
Controller alle Units gemeinsam auf Bypass gesetzt werden - alsob Siedie
Config-Taste mehrmals driicken.

In den folgenden Erlauterungen sind die Displays nur fur Unit A abgedruckt.
Bei den anderen Units und fur Config sehen sie entsprechend aus. Die
Parameternummern sind jeweils fr ale Units und fur die Config angegeben.
Im Text ist zur besseren Ubersichtlichkeit nur von Units die Rede, erganzen
Sie bitte in Gedanken, dal3 auch die Config-Parameter gemeint sind.

Um zu den Parametern einer anderen Unit oder der Config zu kommen, drik-
ken Sie die entsprechende Taste und bewegen Sie sich von damit den Pfell-
tasten weiter.

Uhit H Chan=a1

MIDI 1= Enabled

00— MIDI Channd

Wertebereich: 01 bis 16

Dieser Parameter bestimmt den MIDI-Kanal, auf dem die Unit auf MIDI-
Daten reagiert (sofern MIDI fir die Unit eingeschaltet ist).

Parameter 00 fir Unit A
Parameter 07 flr Unit B
Parameter 14 flr UnitC
Parameter 21 flr Unit D
Parameter 28 fir Config

01— MIDI Enable

Einstellung: Disabled oder Enabled

Dieser Parameter schaltet die Unit fir Midi-Empfang ein (Enabled) oder aus
(Disabled).

Parameter 01 fir Unit A
Parameter 08 fur Unit B
Parameter 15 fir Unit C
Parameter 22 flr UnitD
Parameter 29 fur Config

System=MI DI
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Wiedas DP/4 MIDI-Kanale verwendet

Das DP/4 kann gleichzeitig auf maximal sechs MIDI-Kanéle reagieren. Jede
Unit (A, B, C oder D) und Config kann einen eigenen MIDI-Kanal haben, auf
dem sie Program Changes und MIDI Controller 7 (Volume) empfangt.
Zusétzlich gibt es einen separaten Controller-Kanal , auf dem Controller,
Pitch-Bender, Mono- und Poly-Aftertouch, Noten-Events und Velocity verar-
beitet werden.

Jeder dieser Kanéle kann einzeln eingestellt werden. Es gibt nur eine
Einschrankung: Die Config darf nicht denselben Kanal verwenden wie eine
Unit. Die Units konnen auch alle mit dem gleichen Kanal arbeiten, und der
Controller-Kanal kann vollig frei gewahlt werden.

Das momentan verwendete Config bestimmt, welche Kandl e tatsachlich aktiv
sind. Wenn Units zusammenarbeiten, wird nur der Kanal der linken Unit ver-
wendet.

Bei einer 1 Source Config wird der Kanal von Unit A verwendet.

Bei einer 2 Source Config werden die Kandle von Unit A und C verwendet.
Bei einer 3 Source Config werden die Kandle von A, B und C verwendet.
Bei einer 4 Source Config werden die Kandle von alen Units verwendet.

Aktive MIDI Kanéle

AL B C D Config
1Source | @ o .
csue (o[ o[ [Rasine
3Source | @ | @ | @ o oktiv
4Source | @ | ©® | O | @ o

Jhit. A Frogram
Chang9es Receiwved

02 — Program Change

Einstellungen: Ignored oder Received

Dieser Parameter bestimmt, ob Program Changes empfangen (Received) oder
ignoriert (Ignored) werden sollen. Wenn auf dem MIDI-Kanal fur die Config
ein Program Change empfangen wird, dann wird damit ein neues Config
Preset angewahlt. Wenn auf einem der MIDI-Kanéle fir die Units ein Program
Change empfangen wird, dann wird damit ein neues Preset (1, 2, 3 oder 4 Unit
Preset) fUr die betreffende Unit angewahlt - dabel werden auch die Regeln be-
achtet, dieim vorigen Absatz erlautert wurden.Der Empfang von Program
Changes kann separat fur jede Unit und fur Config aktiviert werden.
Zusétzlich gibt es einen "Master-Switch”, mit dem der Empfang von Program
Changes insgesamt ein- oder ausgeschaltet werden kann (Parameter Nr. 53).

Parameter 02 fir Unit A
Parameter 09 fir Unit B
Parameter 16 fir Unit C
Parameter 23 flr UnitD
Parameter 30 fir Config

System*MIDI



Kapitel 6 — SystemeMIDI Modus ENSONIQ DP/4 Bedienungsanleitung

Hinweis:

Jhit. A Frogram

Change MarFr OFF

03 — Program Change Map

Einstellungen: Off oder On

Jede Unit und Config hat eine programmierbare Tabelle, in der festgelegt ist,
welche Presets mit welchen Program Changes angewahlt werden (die Program
Change Map). Die Map kann so programmiert werden, dal3 einige Program
Changes ignoriert werden; andere konnen die Units auf Bypass schalten. Fur
jede Unit und fur die Config kdnnen Sie sich entscheiden, ob Sie die betref -
fende Map benutzen wollen.

Wenn Sie die Map nicht benutzen wollen, setzen Sie den Parameter auf "Off".
Dann werden die Program Changes nach einer Standard-Map umgesetzt:

e Program Changes 001 bis 100 wéahlen die Presets 00 bis 99.

* Program Changes 101 bis 128 werden ignoriert.

Wenn der Parameter auf "On" steht, werden die Program Changes nach den

von [hnen programmierbaren Program Change Maps umgesetzt. Ab Werk

(und nach einer Reinitialisierung) sind diese Maps entsprechend der oben er-

wahnten Standard-Map eingestellt, mit folgenden Ausnahmen:

* Diebetreffende(n) Unit(s) werden mit Program Change 101 auf Bypass
gestellt, mit 102 abgeschaltet und mit 103 wieder aktiviert.

Parameter 03 flr Unit A
Parameter 10 fir Unit B
Parameter 17 fir Unit C
Parameter 24 flr UnitD
Parameter 31 fur Config

Im DP/4 werden die Program Changes mit Nummern von 001 bis 128 ange-
zeigt. Die Program Changes, die empfangen werden, sind nach MIDI -
Spezifikation von 000 bis 127 numeriert. Manche andere M1DI-Geréte zeigen
die Program Changes jedoch auch von 000 bis 127 an, Sie missen in diesen
Fallen aso immer mit einer Differenz von 1 rechnen.

Wenn es Probleme mit den Program Changes gibt:

«  Uberpriifen Sie, ob Ihr Keyboard (0.4.) tatsachlich Program Changes sen-
det und ob sie auch beim DP/4 ankommen. Die MIDI-Message-LED des
DP/4 (links unten im LED-Display) leuchtet kurz auf, wenn Program
Changes ankommenen.

»  Uberpriifen Sie, ob der MIDI-Sende-Kanal des Keyboards (0.4.) und der
MIDI-Empfangs-Kanal der betreffenden Unit im DP/4 Ubereinstimmen.
Fir die Unit (oder Config) muf3 Program Change-Empfang eingeschaltet
sein. Der "Master Switch” fir Program Changes mui3 auf "On" stehen
(Parameter Nr. 53).

System=MI DI
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Program Change Map Editor

Auf dieser Display-Seite mit zwei Parametern kdnnen sie die funf program-
mierbaren Program Change M aps editieren:

FProgd Chande HA1

Selects PresetBl

04 — Program Change

Tip:

Wertebereich: 001 bis 128
Mit diesem Parameter wéahlen Sie eine Program Change Nummer zum
Editieren aus.

Parameter 04 fir Unit A
Parameter 11 fir Unit B
Parameter 18 fir Unit C
Parameter 25 flr UnitD
Parameter 32 fir Config

05 — Preset Select

Wertebereich: 00 bis 99, bypass, un-bypass, kill oder ignore

Mit diesem Parameter bestimmen Sie, wie das DP/4 auf dieim Display ange-
zeigte Program Change Nummer reagiert, d.h. welches Preset ausgewahlt
wird.

Parameter 05 flr Unit A
Parameter 12 fir Unit B
Parameter 19 fir Unit C
Parameter 26 flr UnitD
Parameter 33 fir Config

Sie kdnnen nun zwischen diesen beiden Parametern hin- und hergehen und so
fur jede Program Change Nummer festlegen, welches Preset ausgewahlt wird.
Mehrere Program Changes kdnnen das gleiche Preset auswahlen. Eine
Anwendung fir diese Mapsiist, dal3 Sie fur jeden Sound Ihres Keyboards
automatisch einen passenden Effekt im DP/4 anwéhlen.

Wenn Sie ein Keyboard oder ein anderes Gerét haben, das Program Changes
senden kann, gibt es eine sehr bequeme M dglichkeit, die Maps zu program-
mieren:

* Wahlen sie den zweiten Parameter (Select Preset).

* Senden Sie ein Program Change zum DP/4. Das Display zeigt, dal3 der
erste Parameter (Program Change) sich entsprechend andert.

* Drehen Sieam Data Entry Rad und wahlen Sie das Preset, das mit die-
sem Program Change angewahlt werden soll.

So haben Sie einen Eintrag in der Map programmiert. Senden Sie nun andere
Program Changes und wahlen Sie Presets dafUr - ohne den Parameter zu
wechseln.

System*MIDI
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hit AH Buraszzs=

MIDI Fitch EBend

06 — Unit Bypass
Dieser Parameter erlaubt es, fur die verschiedenen Units und fir die Config
eine Steuerquelle zu bestimmen, die als Bypass-Schalter fungiert.

Folgende Steuerquellen gibt es:

* MIDI Pitch Bend

* MIDI Note Number

* MIDI Note Velocity

* MIDI Aftertouch

* DP/4 Analog CV In

* DP/4 Footswitch 1

* DP/4 Ftsw1 Toggle

* DP/4 Footswitch 2

* DP/4 Ftsw2 Toggle

* MIDI Control #000 bis #127
* Turned Off (abgeschaltet)

Esist moglich, mit der selben Steuerquelle einen Effekt zu modulieren und auf
Bypass zu schalten. Um unerwiinschte Ergebnisse zu vermeiden, sollten Sie
normal erwel se unterschiedliche Steuerquellen fir Modulation und Bypass
wahlen.

Die MIDI-Steuerquellen fir Bypass werden nur auf dem Control-Kanal des
DP/4 empfangen.

Parameter 06 flr Unit A
Parameter 13 flr Unit B
Parameter 20 flr UnitC
Parameter 27 flr Unit D
Parameter 34 fir Config

System=MI DI
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Globale Systempar ameter

Einige der globalen Systemparameter |assen sich durch mehrmaliges Driicken
der System+M DI Taste anspringen. Am Anfang dieses Kapitelsfinden Sie
eine Tabelle mit diesen Parameter. Nun zu den globalen Systemparametern:

Control Chan=87y

MIDI 1= Enabled

35— MIDI Control Channel

Wertebereich: 01 bis 16

Mit dem ersten Parameter auf dieser Display-Seite bestimmen Sie den MIDI-
Kanal (1 bis 16), auf dem das DP/4 MIDI Controller Messages empféangt. Dies
ist der einzige Kanal, auf dem das DP/4 Modulations- und Bypass-Controller
empfangt.

36 — MIDI Control Reception

Einstellungen: Disabled oder Enabled (aus oder ein)

Dieser Parameter schaltet den Empfang von MIDI-Controllern fir das ganze
DP/4 ein- oder aus.

P4 Controllerl=

DF4 Analog CL Ik

37— DP/4 Controller 1

38 — DP/4 Controller 2

39 — DP/4 Controller 3

40 — DP/4 Controller 4

41 — DP/4 Controller 5

42 — DP/4 Controller 6

43 — DP/4 Controller 7

44 — DP/4 Controller 8

Einstellungen: s. Liste der Modul ationsguellen

Die Parameter 37 bis 44 definieren acht System-Controller, die als Modula-
tionsquellen genutzt werden konnen. In jedem Effekt-Algorithmus kénnen
zwel Algorithmus-Parameter bestimmt werden, die von zwei dieser acht
System-Controllern gesteuert (moduliert) werden (Nur Effekt-Parameter 00
[der Algorithmus] kann nicht Uber Controller gesteuert werden).

System*MIDI
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ENSONIQ DP/4 Bedienungsanleitung

Modul ationsquellen

Bemerkungen / Anwendungsbeispiele

MIDI Modulationsquellen

Pitch Bend

Note Number

Note Velocity

Aftertouch

Channel Controller

Mit dem Pitch-Bender kann man z.B. Panorama und
L eslie-Rotorspeed steuern.

Damit konnten Sie das Decay eines Reverbs so
steuern, dal3 htéhere Tone auf dem Keyboard
kirzeren Hall bekommen.

Mit der Velocity konnte man den Effekt-Mix regeln.
Oder lauter gespielte Drum-Sounds konnten starker
verstimmt werden.

Mono- und Poly-Aftertouch werden empfangen und
zusammengefaldt.

Alle MIDI Controller (0 bis 127) werden unterstutzt.
Manche gebrauchliche werden mit ihrem Gblichen
Namen dargestellt: Modulation Whesel (1), Breath
Control (2), Volume (7), und Pan (10).

Zusatzliche M odulationsquellen

Control Voltage

Foot Switch 1 und 2

Normalerweise wird diese Modulation von einem
FuRschweller, wie z.B. dem ENSONIQ CVP-1,
erzeugt. Sie kdénnen aber auch irgend etwas anderes
an der CV-Buchse des DP/4 anschlief3en, was eine
Spannung zwischen 0 und 5 Volt liefert (z.B. ein
CV-Ausgang eines Synthesizers).

Ein gedriickter FuRschalter erzeugt ein Maximum an
Modulation, ein gedffneter das Minimum. Sie
konnen an der Ful3schalter-Buchse auf der Rickseite
des DP/4 sowohl den ENSONIQ SW-2 (einfach) als
auch den SW-5/10 (Doppel pedal) anschlief3en.
"Footswitch 2" zu benutzen ist nur sinnvoll, wenn
wirklich ein Doppelful3schalter mit einem Stereo-
Klinkenstecker angeschlossenist (z.B. SW-5/10).
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Song Editor

P4 Footswitchl=

P4 Controller

45 — DP/4 Foot Switch 1

46 — DP/4 Foot Switch 2

Parameter 45 und 46 bestimmen, wie die Ful3schalter eingesetzt werden. Es

gibt folgende M6glichkeiten:

* DP/4 Controller Der FuRschalter wird als Modulationsquelle benutzt.
(Nur bel dieser Einstellung kann der Ful3schalter fur das
Tap-Tempo-Feature des Tempo-Delay benutzt werden).

e Increment Preset  Wahlt das néchst hdhere Preset (je nach Preset-Typ).

* Decrement Preset  Waéhlt das néchst niedrigere Preset (je nach Preset-Typ).

* Increment Song Wahlt den néchst hheren Song.

* Decrement Song ~ Wahlt den néchst niedrigeren Song.

* Song Preset Up Wahlt den néchsten Song-Step.

» Song Preset Down  Wahlt den vorigen Song-Step

* Not Used Ignoriert den Ful3schalter.

Define Song @l

Sterd]l=FrezetABA

47 — Define Song

Wertebereich: 01 bis 20

48 — Define Step

Wertebereich: 01 bis 05

49 — Define Preset

Wertebereich: 000 bis 099, Goto Step 1

Die Parameter 47, 48 und 49 dienen zum Erstellen von Listen, in denen die
Presets in anderer Reihenfolge alsim Speicher angeordnet sind. Diese Listen
sind in erster Linie fur Live-Anwendungen gedacht. Es gibt 20 Songs mit je 5
Steps (Schritten), denen ein beliebiges Preset zugeordnet werden kann.

Die Listen sind nur beim Umschalten der Presets per Ful3schalter zuganglich;
wahlen sie mit den Parametern 45 und 46, welche(s) Pedal(e) Songs oder Steps
weiter- oder zuriickschalten.

Mehr Informationen Uber den Song Editor finden Sieim Kapitel 8 -
Anwendungen .
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MIDI SasEx ID=HA1

Feceive Enabkbled

50 — MIDI Exclusive D

Wertebereich: 00 bis 16

Mit diesem Parameter stellen Sie die MIDI Exclusive ID (ID =

| dentifikationsnummer). Diese Nummer ist kein MIDI-Kanal. Esist einfach
einelD, diein jeder System Exclusive Message auftaucht. Alle gesendeten
Datenuibertragungen enthalten diese 1D; ankommende werden nur empfangen,
wenn die ID in der Message mit dem aktuellen Wert dieses Parameters Uber-
einstimmt. Dadurch kdnnen Sie bei Gebrauch eines MIDI-Universal-Editors
0.& mit mehreren DP/4 gleichzeitig arbeiten.

51 — System Exclusive Receive Enabled

Einstellungen: Disabled oder Enabled

Dieser Parameter (in der unteren Zeile) bestimmt, ob System Exclusive

M essage empfangen werden. Unabhangig davon konnen MIDI-Datentibertra-
gungen in jedem Fall durch Dricken der WritesCopy Taste gesendet werden.

FPreset Memaorg

Protect=0ff

52 — Preset Memory Protect

Einstellungen: Off oder On

Wenn dieser Parameter auf "On" steht, dann sind die RAM-Speicherplétze ge-
schiitzt, so dal’ nichts verandert oder gel 6scht werden kann. In der Position
"Off" kdnnen Sie editierte Presets speichern oder Presets an eine andere Stelle
kopieren. Wenn Sie die RAM-Presetsinitialisieren wollen, muf3 der Parameter
ebenfalls auf "Off" stehen.

Der System Exclusive Receive Enabled Parameter (Nr. 51) schiitzt die Presets
vor dem Uberschreiben durch ankommende MIDI-Datentibertragungen.

MIDI Prog Chande

MasterSwitch=0n

53 — MIDI Program Change Master Switch

Einstellungen: Off oder On

Diesist der Hauptschalter fir den Empfang von Program Changes. In der
Position "Off" werden ankommende Program Changesin jedem Fall ignoriert.
In der Position "On" bestimmen die Einstellungen in den Unit-Parametern, ob
Program Changes empfangen werden.
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Farameter lLlrarF

Feature=0ff

54 — Parameter Wrap Feature

Einstellungen: Off oder On

Dieser Parameter bestimmt, was passiert, wenn man die linke Pfeiltaste driickt,
wenn im Display schon der erste Parameter angezeigt wird, bzw. die rechte
Pfeiltaste driickt, wenn im Display schon der letzte Parameter angezeigt wird.

Wenn der Parameter auf "Off" steht, passiert dann nichts.

In der Position "On" kann man mit der linken Pfelltaste vom ersten zum letz-
ten Parameter kommen, bzw. mit der rechten Pfeiltaste vom letzten zum ersten
Parameter.

Huto—-Load Freset

cSelectModel=0++

55 — Auto—L oad Preset

Einstellungen: Off oder On

Dieser Parameter hat fur den Select-Modus Bedeutung. Wenn er auf " Off"
steht, dann miissen Sie nach dem Auswahlen eines Presets noch einmal Select
driicken, um estatsachlich zu laden. In der "On"-Position wird das Preset au-
tomatisch eine Sekunde nach dem Auswéhlen geladen.

In der "Off"-Position haben Sie also ganz genaue Kontrolle dartiber, wann auf
das neue Preset umgeschaltet wird. Das kann gerade live niitzlich sein.
Dagegenist in der "On"-Position das Laden bequemer und schneller.

Set H1I1 1uFPreset

Mixzes To Wet=Yes

56 — Set All 1 Unit Presets MixesTo Wet

Einstellungen: No oder Yes

Manchmal, wenn z.B. das DP/4 von Effect-Sends gespeist wird, ist eswin-
schenswert, prinzipiell nur Effektsignal ohne einen Anteil des Originals an den
Ausgangen zu haben. Dann kdnnen Sie diesen Parameter auf "Yes' stellen.
Dadurch werden in allen 1 Unit Presets die Mix-Levels auf 99 (Wet) gestellt,
und zwar in dem Moment, wenn sie geladen werden. Die programmierten
Mix-Levels werden dabel nicht verandert. Wenn Sie also wieder auf Position
"No" zurlickschalten, werden wieder die urspriinglichen Werte verwendet.
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Feceive Contraol?

On Unit Chan=Yes

57 — Receive Control 7 on Unit Channel

Einstellungen: No oder Yes

Wenn dieser Parameter auf "Yes' steht, dann reagiert das DP/4 auf MIDI
Controller 7 (Lautstérke), und zwar auf den MIDI-Kanélen der einzelnen
Units. Dadurch kénnen Sie die Effekt-Abmischung Gber MIDI steuern. Esist
einintelligenter” Parameter: Units, die andere Units mit ihrem
Ausgangssignal speisen, werden nicht geregelt. Vielleicht missen Sie den
Modulation Response Rate Parameter (Nr. 61) etwas nachregeln, um optimale
Ergebnisse zu erzielen.

Send MIDI Pracha

+Controllers=Yes

58 — Send M1DI Program Change and Controller

Einstellungen: No oder Yes

Wenn dieser Parameter auf "Yes' steht, erzeugt das DP/4 MIDI-Messages, die
an der MIDI-Out-Buchse ausgegeben werden. Je nach Kontext werden
Program Changes oder diverse Controller gesendet.

Immer wenn Sie ein neues Preset anwahlen, sendet das DP/4 einen Program
Change, der der Nummer des Presets entspricht. Der Program Change wird auf
dem MIDI-Kanal der ersten Unit des ausgewahlten Presets gesendet - dabei
wird nach den selben Regeln verfahren, die weiter oben unter "Wie das DP/4
MIDI-Kanéle verwendet" erlautert wurden. Es werden keine Program Changes
gesendet, wenn Presets durch ankommende Program Changes umgeschaltet
werden.

MIDI Controller Messages, die vom DP/4 gesendet werden:

Qudle Controller Nummer  Sandardfunktion
FuRschweller 04 Foot control
FuRschalter 1 64 Sustain Pedal
FuRschalter 2 66 Sostenuto Pedal

Diese Zuordnungen kdénnen nicht verandert werden. Alle Controller Messages
werden auf dem Controller-Kanal des DP/4 gesendet. Die Ful3schalter-
Bewegungen werden nur dann als Controller Messages tbertragen, wenn die
Ful3schalter-Funktionen (Parameter Nr. 45 und 46) auf "DP/4 Controller” ein-
gestellt sind.
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Show 188 Config

Presetz=Yeas=

59 — Show 100 Config Presets

Einstellungen: Y es oder No

Das DP/4 ist ein sehr komplexes Gerdt, dal3 am Anfang moglicherweise etwas
verwirrend wirkt. Das Anwahlen eines Presets z.B. kann das ganze System
radikal umkonfigurieren, obwohl man vielleicht nur einen anderen Effekt ha-
ben wollte. Deshalb gibt es diesen Parameter, mit dem man sich am Anfang
vor unerwiinschten Uberraschungen schiitzen kann.

Wenn der Parameter auf "NoO" steht, gibt es zu lhrer Sicherheit folgende

Einschrankungen:

» Eskoénnen nur die Config Presets 50 bis 61 benutzt werden. Diese enthal -
ten jedoch alle mdglichen Konfigurationen.

* Um ein Config-Preset zu laden, missen Siein jedem Fall Select driicken,
auch wenn der Autoload-Parameter (Nr. 55) auf "Y es steht”

* Nach dem Laden eines Config Presets schaltet das DP/4 automatisch auf
Unit A um. Auch wenn man zum Bypassen auf Config geschaltet hat,
bringt einen das DP/4 nach kurzer Zeit wieder zu Unit A.

Wenn Sie sich nach Studium der Anleitung und einigen Experimenten mit dem
DP/4 vertraut gemacht haben, schalten Sie den Parameter wieder auf "Yes'.
Nun konnen Sie ale Presets erreichen und auch Presets abspeichern.

Dann schaltet das DP/4 auch nicht mehr automatisch auf Unit A um, nachdem
Sie ein Config Preset angewahlt haben.

Data Entra Enob
FesrFonse=HORMAL

60 — Data Entry Knob Response

Einstellungen: Fast, Normal, Slow

Dieser Parameter bestimmt, wie schnell sich bei schnellem Drehen des Data
Entry Rades der Wert eines Parameters verandert. Die Standardeinstellung ist
normal. Die "Slow"-Einstellung bewirkt, daf3 die Werte bei schnellem Drehen
nur kleine Spriinge machen, bei "Fast" sind die Spriinge grof3er.

System*MIDI



Kapitel 6 — SystemeMIDI Modus ENSONIQ DP/4 Bedienungsanleitung

Modul ation
FesFronse RFate=A3

61 — Modulation Response Rate

Wertebereich: 00 bis 30

Dieser Parameter bestimmt, wie schnell eine die Modulatoren arbeiten, d.h.
wie schnell die zu modulierenden Parameter tatsachlich verandert werden. Bel
der Einstellung 01 sind nur langsame Modulationen mit sanften Ubergangen
moglich, bei 30 gibt es auch abrupte Parameter-Anderungen.

== Hlternate
FOM Presetz=0ff

62 — Use Alternate ROM Presets

Einstellungen: Yes oder No

Mit diesem Parameter konnen Sie zwischen den normalen ROM-Presets (50
bis 99) und alternativen ROM-Banken wahlen. Es handelt sich dabei um die
Presets, die beim Reinitialisieren und ab Werk in die RAM-Presets geladen
werden.

EMSOHIG # DF.-4

05 llersion  x.xx

63 — Operating System Version
Auf dieser Display-Seite kdnnen Sie die Versionsnummer des (in EPROMs
eingebauten) Betriebssystems ablesen.
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System Exclusive Datentibertragung

Hinweise:

Wenn das DP/4 irgendwo im SystemeMIDI Modusist, kdnnen Sie durch
Dricken der WriteeCopy-Taste die System Exclusive Datentibertragung auf-
rufen.

SoOsExDume 1 Unit

Preset Humberd493

Von dieser Display-Seite konnen Sie die verschiedenen System Exclusive
Datentibertragung abschicken.

Sie kdnnen einzelne Presets oder Preset-Banke von allen vier Arten von
Presets (1, 2, 4 Unit und Config) Ubertragen. Auf3erdem kénnen die System-
und MIDI-Parameter gesendet werden.

Mit dem Parameter in der oberen Displayzeile bestimmen Sie, welche Art von
Preset Ubertragen wird (1, 2, 4 Unit und Config). Aul3erdem gibt es noch die
Maoglichkeiten, ale Preset-Banke zu Gbertragen, oder die System- und MIDI -
Parameter, oder alle programmierbaren Daten im DP/4 auf einmal - also ale
Presets und die System- und MIDI-Parameter.

Der Parameter in der unteren Displayzeile erscheint nur, wenn der erste
Parameter auf 1, 2, 4 Unit oder Config steht. Mit ihm kénnen Sie ein einzelnes
Preset (00 bis 49) oder die ganze Bank auswéahlen.

Wenn auf dem Display zu sehen ist, was Sie al's System Exclusive Daten sen-
den wollen, driicken Sie noch einmal WritesCopy und starten so die
Ubertragung. Sie konnen auch CancelsUndo driicken, wenn Sie lieber nichts
Ubertragen wollen.

* Beim Aufrufen der Funktion ist das Preset auf dem Display voreingestellt,
was zur gerade aktiven Unit gehort.

*  ROM-Preset kbnnen weder einzeln noch als Bank tbertragen werden. (Nur
mit einem speziellen DP/4 System Exclusive Dump Request von & nem
externen Gerét aus kann das DP/4 dazu gebracht werden, die ROM-Presets
zu senden. Siehe DP/4 System Exclusive Specification.)

» Der Empfang von System Exclusive Daten ist “automatisch” und erfordert
keine besonderen Bedienungsschritte am DP/4. ES mul3 nur der Empfang
von System Exclusive Daten eingeschaltet sein, und die ID der ankommen-
den Datentibertragung muf3 mit der im DP/4 eingestellten 1D Uber einstim-
men (System Parameter Nr. 50 und 51). Wenn eine Dateniibertragung voll-
sténdig angekommen ist, zeigt das Display eine Bestétigung und was fr
Daten empfangen wurden; bel einem Problem mit den ankommenden Da-
ten erscheint eine Fehlermeldung.

Im Kapitel 7 - Datensicherung finden Sie mehr Informationen tber System
Exclusive Dateniibertragung mit dem DP/4.
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Utility—Funktionen

Soft Reset

Das DP/4 hat einige nitzliche "Utility"-Fuktionen, die mit speziellen
Tastenkombinationen ausgel 6st werden:

Sie kdnnen am DP/4 einen Reset ausl 6sen, ohne dal3 der interne Speicher ge-
|6scht wird. So geht das:

* Wahrend Siedie System+M I DI Taste gedriickt halten,

» dricken Siedie Unit A Taste.

Dadurch wird das DP/4 in den selben Zustand versetzt, in dem es nach dem
Einschalten ist - mit dem Vorteil, das die internen Komponenten nicht durch
das Ein- und Ausschalten gestresst werden. Dabei werden keine Daten veran-
dert, und die selben Effekte bleiben geladen. Nach dem Reset befindet sich das
DP/4 im Select-Modus.

Initialisierung der RAM-Presets

WARNUNG!

Wenn Sie wieder die Werkseinstellungen in alle 200 RAM-Presets-
Speicherplétze laden wollen, gibt es eine bequeme Funktion, die dabei die
Systemparameter unverandert [al3t.

Diese Funktion I6scht alle lhre RAM -Pr esets!!

Die 200 programmierbaren Presets im internen RAM-Speicher werden durch
diese Funktion mit den Werkseinstellungen tberschrieben. Stellen Sie sicher,
dal3 Sie alle Presets, die Sie nicht verlieren wollen, per System Exclusive
Datentibertragung gesichert haben.

So initialisiert man die RAM-Presets:
*  Wahrend Sedie System*M|DI-Taste gedruckt halten,
* dricken Sie die Unit B Taste. So sieht dann das Display aus:

Dricken Sie Cancel*Undo, um ohne Initialisierung abzubrechen.

Oder driicken Sie WriteeCopy, um die RAM-Presets zu initialisieren. Wie ge-
sagt werden dabel alle RAM-Presets mit den Werkseinstellungen tberschrie-
ben.

Die Funktion kann nicht ausgefihrt werden, wenn der Preset Memory Switch
(System Parameter Nr. 52) auf "On" steht.
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Reinitialiseren desDP/4

WARNUNG!

Wenn sich Ihr DP/4 merkwiirdig verhélt, wenn das Display z.B. ungewohnli -
che Zeichen oder Meldungen zeigt, und eine Soft Reset (oder Ein- und Aus-
schal ten) dieses Problem nicht behebt, sollten Sie versuchen, das DP/4 zu
reinitialisieren.

Diese Funktion I6scht alle Thre RAM -Pr esets!

Die 200 programmierbaren Presets im internen RAM-Speicher und alle
SystemeMIDI Parameter werden durch diese Funktion mit den Werkseinstel-
lungen Uberschrieben. Sichern Sie also vorher alle wichtigen Informationen
(Presets, Systemparameter) mit der System Exclusive Datentibertragung, oder
schreiben Sie sich die entsprechenden Parameter auf (dazu gibt es hintenin
dieser Anleitung spezielle Formulare).

Um das DP/4 zu reinitidisieren:

* Waéhrend Siedie System«M | DI -Taste gedriickt halten,
e dricken Siedie Unit B Taste.

» Dricken Sie dierechte Pfelltaste, bisdas Display zeigt:

Hit <WRITE> To
Feinitializel 1]

Dricken Sie Cancel*Undo, um ohne Reinitialisierung abzubrechen.

Oder driicken Sie WriteeCopy, um das DP/4 zu reinitialisieren. Dabel werden
alle RAM-Presets mit den Werkseinstellungen tberschrieben und alle
SystemeMIDI Parameter auf Standardeinstellungen gesetzt.

Wenn das Reinitialisieren die Probleme nicht behebt, sollten Sie eine autori -
sierte ENSONIQ-Reparaturwerkstatt aufsuchen.

Im seltenen Fall einer System-Fehlfunktion konnen Sie alle Ihre Daten (alle
Preset Banke und System Parameter) durch einen System Exclusive Dump
nach Dricken der Write Taste sichern. So bekommen Sie ale Ihre person-
lichen Einstellungen wieder. Mehr dazu in diesem Kapitel.
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System - Diagnose

Das DP/4 hat eine Reihe von Diagnose-Parametern.

So kdnnen Sie sie ablesen:

* Wahrend Siedie System*MIDI Taste gedriickt halten,

* dricken Siedie Unit C Taste.

» Dricken Sie die rechte Pfeiltaste, um die folgenden Parameter durchzuge-
hen:

m ClJ redal A-D=1FTF

CV Pedal (FuBschweller)

Diesen Parameter kdnnen Sie nicht verandern. Das Display zeigt an, welche
Steuerspannung an der CV Pedal Buchse anliegt. Wenn ein Ful3schweller an-
geschlossen ist, sollten sich ja nach Stellung des Ful3schwellers Werte zwi-
schen 177 (ganz niedergetreten) und 000 (ganz gedffnet) ergeben.

Wenn nichts an der CV Pedal Buchse angeschlossen ist, sollte das Display
255 zeigen.

Footswitch 1 und 2 (Ful3schalter)

Wichtig:

Diese Parameter kdnnen Sie nicht verandern. Sie dienen zum Testen der
FulRschalter.

Footswitchl=UF

Footzswitchz2=Down

* Wenn ein einfacher Ful3schalter mit einem Mono-Klinkenstecker ange-
schlossen ist, zeigt das Display entsprechend der Position des Ful3schalters
"Footswitch1=Up" oder "Footswitchl=Down". "Footswitch2" steht immer
auf "Down".

*  Wenn ein Doppel-FuRschalter, wie der SW-5/10, angeschlossen ist, ent-
spricht "Footswitchl Up/Down" dem linken Pedal, "Footswitch2
Up/Down" dem rechten.

*  Wenn nichts an die Ful3schalter-Buchse angeschlossen ist, zeigt das
Display immer "Footswitch1l=Up" und "Footswitch2=Up".

Es gibt noch einige andere Diagnose-Parameter, die nicht verandert werden
darfen und nur fur qualifizierte Servicetechniker bestimmt sind. Wenn sie ver -
andert werden, konnte es passieren, dald das DP/4 sich reinitialisiert und dabei
alle Presets |6scht, oder es konnten sehr grof3e Lautstarken auftreten, die lhr
Gehor oder anderen Geréte beschadigen kdnnten; auch das DP/4 kdnnte be-
schéadigt werden.
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Kapitel 7— Datensicherung

Im DP/4 gibt es folgende Datensi cherungsfunktionen:

» Kopierenvon 1U, 2U, 4U und Config Presets auf andere Speicherplétze

» Speichern (Sichern) von editierten Presets

» Datentbertragungen mit MIDI System Exclusive Messages.

Zusatzlich gibt es die Méglichkelt, die Preset-Parameter handschriftlichin ein
vorbereitetes " Preset Parameter Worksheet" einzutragen.

Interne Datensicherung:
SCHreIDSCNULZ ... e 7-1
Presets aDSPeIChErN ... 7-2
PresetSDENENNeN ... 7-3
PresetS KOPIErEN ........cooiiiiiece et 7-4
Datensicherung mit MIDI System Exclusive M essages:
MIDI Sys-Ex Datentibertragung SENden ..........ccoceeeeererieenenieesenieesenens 7-5
MIDI Sys-Ex Datenbertragung empfangen .........cccoceeeverienenieesennnens 7-6
Das "Preset Parameter Worksheet" ... 7-7
| nter ne Datensicherung
Schreibschutz

Tip:

Bevor Sie Presets kopieren oder speichern konnen, mufd der Schreibschutz ab-
geschaltet werden.

Wenn Sie bei aktivem Schreibschutz versuchen, ein Preset zu kopieren oder zu
speichern, konnen Sie auf dem Display die Meldung "MEMORY
PROTECTED" sehen. Ab Werk ist der Schreibschutz aktiviert, so dal3 Sie
nicht versehentlich etwas Uberschreiben kénnen.

So schaltet man den Schreibschutz auf "Off":
* Driicken Siedie SystemsMIDI-Taste.
* Gehen Siemit den Pfeiltasten zu Parameter Nr. 52;

Preset Memordg
Protect=0n

*  WenndasWort "On" blinkt, drehen Sie das Data Entry Rad gegen den
Uhrzeigersinn, so dal3 "Off" erscheint. Wenn "Off" blinkt, kdnnen die
Presetsim RAM Uberschrieben werden.

Nun ist der Schreibschutz abgeschaltet, und Sie kénnen Ihr Preset abspeichern.
Dricken Sie Edit, um in den Edit-Modus zurtickzukommen. I hr editiertes
Preset ist unverandert und kann gespeichert werden.

Es gibt einen Trick, mit dem man schnell zu Parameter Nr. 52 kommt. Die
SystemeMIDI Parameter sind in Gruppen eingeteilt. Wenn Sie SystemeM DI
drticken, kommen Sie von einer Gruppe zur ndchsten. Parameter Nr. 52 ist der
erste in einer dieser Gruppen.
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Presets abspeichern

Zum Abspeichern von Presets missen Sie zwei Schritte ausfihren:
1. einen Speicherplatz fur das Preset auswéhlen
2. den Preset-Namen editieren.

Wenn Sie ein Preset abspeichern wollen, stellen Sie sicher, dald das DP/4 im
Edit-Modus st (die Edit-LED muf3 leuchten). Andernfalls driicken Siedie
Edit-Taste. Driicken Sie nun WritesCopy. In der oberen Zeile des LCD-
Displaysist eine der folgenden vier Mdglichkeiten zu sehen:

Write to 10 Fset]| ||Write to 40 Pset

Sie sehen, dal? Sie ein 1 Unit Preset speichern.

=)
2]

ie sehen, daf? Sie ein 4 Unit Preset speichern.

Write to 20 Fsetl]| [|Write to Contig

Sie sehen, dal} Sie ein 2 Unit Preset speichern. Sie sehen, dal3 Sie ein Config Preset speichern.

Was auf dem Display zu sehenist, was fur eine Art von Preset Sie also spel -
chern koénnen, hangt davon ab, was flr eine Config Sie gerade verwenden und
welche Unit aktiv ist. Die Regeln sind dieselben wie im Select-Modus: Sie
konnen das speichern, was Sie auswahlen konnen.

Waéhlen Sie mit dem Data Entry Rad einen RAM-Speicherplatz (Preset Nr.
00 bis 49) fur das neue Preset aus. Das LED-Display zeigt die Nummer des
Speicherplatzes an, an dem |hr Preset gespeichert werden soll. Das alte Preset
an dieser Stelle geht verloren, wenn das neue Preset abgespeichert wird. Die
ersten 50 Speicherplétze fur jede Art von Preset stehen fir Ihre eigenen Presets
zur Verfligung. Presets 50 bis 99 sind ROM (Read Only Memory); sie kénnen
nicht angewahlt werden.

* Drtcken Sie Cancel*Undo, wenn sie den Speichervorgang abbrechen
wollen und in den Edit-Modus zurtickkehren wollen. Das kénnte z.B. dann
der Fall sein, wenn der Preset-Typ nicht der ist, den Sie speichern wollten.
Achten Sie auch darauf, dal3 die Config LED nur dann leuchtet, wenn Sie
wirklich ein Config Preset speichern wollen.

Fur Fortgeschrittene:

Bevor Sie einen Speicherplatz fur Ihr Preset auswéhlen, koénnen Sie durch
Dricken einer der Unit-Tasten (A, B, C oder D) erzwingen, dal3ein 1 Unit
Preset gespeichert wird. Mit dem Data Entry Rad wahlen Sie nun die Spei -
cherplétze fur 1 Unit Presets aus. Wenn Sie nun noch einmal WritesCopy
driicken, werden die Parameter von der ausgewahlten Unit als 1 Unit Preset
gespeichert; als Name wird in diesem Fall der Algorithmus-Name vorgeschla-
gen, den Sie natlrlich verandern kénnen. Diese Vorgehensweise ist nlitzlich,
wenn Sie einzelne Units von einem 2U, 4U oder Config Preset speichern wol -
len. (Algorithmen, die zwel Units benttigen, kénnen nicht auf diese Weise ab-
gespeichert werden.)

Nach demselben Prinzip konnen Sie durch Driicken der Config-Taste errei -
chen, dal3 ein Config Preset gespeichert wird. Mit dem Data Entry Rad wéh-
len Sie nun die Speicherplétze fir Config Presets aus.
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Wenn Sie nun einen Speicherplatz fur Ihr neues Preset ausgewahlt haben,

konnen Sie den Namen des neuen Presets editieren.

* Dricken Sie noch einma WritesCopy. In der oberen Zeile desLCD -
Displaysist eine der folgenden vier M6glichkeiten zu sehen, je nachdem
was fur ein Preset Sie speichern:

Edit 1U FsetHame|| ||[Edit 40 PsetHame

Sie sehen, daR Sie ein 1 Unit Preset benennen. Sie sehen, dalR Sie ein 4 Unit Preset benennen.

Edit 20 FsetHame|| ||Edit Confid Hame

Sie sehen, dal3 Sie ein 2 Unit Preset benennen. Sie sehen, dal} Sie ein Config Preset benennen.

Presets benennen

Tip:

Edit 4l PsetHame

Ultimate Preset

Der Name in der unteren Zeile ist normalerweise der Name des Presets, das
zuletzt geladen wurde. Wenn Ihnen der Name nicht gefélt oder nicht aussage-
kraftig genug ist, kdnnen Sie ihn verandern, so dal’ er besser zu dem Preset
paldt, das Sie gerade speichern wollen.

An dieser Stelle kdnnen Sie also die Presets umbenennen. Die Namen beste-
hen aus 16 Buchstaben. Mit den Pfeiltasten bewegen Sie den Cursor (die
Schreibmarke) nach links und nach rechts, mit dem Data Entry Rad kdnnen
Sie das Zeichen an der Cursor-Position verandern.

Beim Benennen der Presets kénnen Sie die Unit-Tasten benutzen, um schnell
ZuU einem bestimmten Zeichen zu kommen:

Die Taste: bringt Se zu:

Unit A Grof3buchstaben A-Z

Unit B Kleinbuchstaben a-z

UnitC Ziffern 0-9

UnitD Spezialzeichen | (das ersteist das L eerzeichen)
Config Spezialzeichen 11

Wenn Sie mit dem Benennen fertig sind, missen Sie bestétigen, dal3 der
Speicherplatz, den Sie ausgewahlt haben, korrekt ist und dal? Sie tatséchlich
speichern wollen.

* Driicken Sie Cancel*Undo, wenn sie den Speichervorgang abbrechen
wollen.
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*  Oder driicken Sie WritesCopy ein drittes Mal, um das Preset endguiltig
abzuspeichern. Auf dem Display ist kurz zu sehen:

Danach wird das neue Preset automatisch angewahlt.

Tip: Nach dem Speichern kdnnen Sie den Schreibschutz wieder aktivieren, um ver-
sehentliches Uberschreiben von Presets zu verhindern.

Presetskopieren
Das DP/4 kann Presets von einem zu einem anderen Speicherplatz kopieren.
So geht das:

*  Wenn die Sdlect-LED noch nicht leuchtet, driicken Sie Select.

* Drtcken Sie WriteeCopy. In der oberen Zeile des LCD-Displaysist eine
der folgenden vier Moglichkeiten zu sehen:

CoFrg to 1 Fsetl]| |[Core Lo 40U Fset

ie sehen, daf’ Sie ein 4 Unit Preset kopieren.

0

Sie sehen, dal Sie ein 1 Unit Preset kopieren.

CoFrg to 20 Fset]]| ||Corg Lo Contig

Sie sehen, dal3 Sie ein 2 Unit Preset kopieren.  Sie sehen, dal} Sie ein Config Preset kopieren.

Was auf dem Display zu sehen ist, was fur eine Art von Preset Sie also kopie-
ren kdnnen, hangt davon ab, was fir eine Config Sie gerade verwenden und
welche Unit aktiv ist. Die Regeln sind dieselben wie im Select-Modus: Sie
konnen das speichern, was Sie auswahlen kénnen.

* Drtcken Sie Cancel*Undo, wenn sie den K opiervorgang abbrechen wol len
und in den Select-Modus zurtickkehren wollen. Das kdnnte z.B. dann der
Fall sein, wenn der Preset-Typ nicht der ist, den Sie kopieren wollten.
Achten Sie auch darauf, dal3 die Config LED nur dann leuchtet, wenn Sie
wirklich ein Config Preset kopieren wollen.

e Wahlen Siemit dem Data Entry Rad einen Speicherplatz (Nr. 00 bis 49)
aus, in den das Preset kopiert werden soll. Das LED-Display zeigt die
Nummer dieses Speicherplatzes an.

* Dricken Sie ein zweites Ma WritesCopy, um das Preset zu kopieren. Auf
dem Display ist dann kurzzeitig dasselbe "*WRITE OK*" zu sehen, das
erscheint, wenn Sie ein Preset abspeichern (s.0.).
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Datensicherung mit MIDI System Exclusive M essages

MIDI System Exclusive M essages
Das DP/4 kann Presets (einzeln und als Bénke) und Systemparameter als MIDI
Sys-Ex Datentibertragungen senden. Diese Daten kdnnen direkt zu einem an-
deren DP/4 geschickt werden oder sie kdnnen mit einem Gerét aufgezeichnet
werden, das MIDI Sys-Ex Dateniibertragungen aufnehmen kann (Sequenzer,
Keyboardswie z.B. ENSONIQ EPS 16 PLUS, ASR-10, SD-1). Spéter kdnnen
diese Daten wieder zum DP/4 zuriickgeschickt werden.

Wenn Sie eine genaue Beschreibung des MIDI Sys-Ex Datenformats bendti-
gen, konnen Sie bel ENSONIQ die DP/4 System Exclusive Specification an-
fordern (s. Anhang).

MIDI Sys-Ex Datentibertragung senden
Drucken Sieim SystemeMIDI Modus die WritesCopy-Taste, um die
Datentibertragungsfunktionen aufzurufen.

SoOsExDume 1 Unit

Preset Humberd493

Diese Displayseite mit zwei Parametern erlaubt es, verschiedene Arten von
Sys-Ex Datenlbertragungen auszuwahlen und zu senden. Mit dem ersten
Parameter konnen Sie auswahlen, was fir eine Datenlbertragung Sie senden
wollen:

* 1U, 2U, 4U, Config (einzelne Presets) 1 RAM Preset

* 1U, 2U, 4U, Config (Preset Bank) 50 RAM Presets

» System Params Alle System-Parameter

* All Preset Banks 200 RAM Presets

* All Pset Banks+System 200 RAM Presetsund ale

System-Parameter

Beim Aufrufen dieser Displayseite ist die Ubertragung eines einzelnen Presets
voreingestellt (und zwar das, was zur gerade aktiven Unit gehort.)

Der Parameter in der unteren Displayzeile erscheint nur, wenn der erste
Parameter auf 1, 2, 4 Unit oder Config steht. Mit ihm kdnnen Sie ein einzelnes
Preset (00 bis 49) oder die ganze Bank auswahlen.

Mit Cancel sUndo kénnen Sie diese Displayseite ohne Datenlibertragung ver -
lassen.

Mit WriteeCopy kénnen Sie die Dateniibertragung starten, wenn Sie einge-
stellt haben, was Sie senden wollen und das Empfangsgerét bereit ist. Auf dem
Display ist dann fir kurze Zeit eine Meldung zu sehen:
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MIDI Data #Hfer
Flease llait!

Wenn die Datentibertragung abgeschlossen ist, erscheint folgende Meldung,
um zu signalisieren, dal’ die Datentibertragung stérungsfrei war.

wdk WRITE ##k*

+ok Qk: ok

Achtung! Jede System Exclusive Message enthélt die ID-Nummer (SystemeMIDI Para-
meter Nr. 50). Sie mul3 bei Sender und Empfanger Ubereinstimmen, sonst wird
die Datenubertragung beim Empfénger ignoriert.

Hinwes:. ROM-Preset kdnnen weder einzeln noch als Bank tbertragen werden. (Nur mit
einem speziellen System Exclusive Dump Request von einem externen Gerét
aus kann das DP/4 dazu gebracht werden, die ROM-Presets zu senden. Siehe
DP/4 System Exclusive Specification.)

MIDI Sys-Ex Datentibertragung empfangen

Der Empfang von System Exclusive Daten geschieht “automatisch” und erfor-
dert keine besonderen Bedienungsschritte am DP/4. Es muld nur der Empfang
von System Exclusive Daten eingeschaltet sein, und die ID der ankommenden
Datenlibertragung mul3 mit der im DP/4 eingestellten 1D Ubereinstimmen (Sy-
stem Parameter Nr. 50 und 51). Wahrend der Ubertragung leuchtet die MIDI
Message LED. Wenn eine Datentibertragung vollstandig angekommen ist,
zeigt das Display als Bestatigung, was fur Daten empfangen und wo sie
gespei chert wurden. Bei Problemen mit den ankommenden Daten erscheint
eine Fehlermeldung.

Hll Preset Banks

DumF RFeceived

In der oberen Zeile des Displays steht, was fir eine Datentibertragung empfan-
gen wurde. Bel einzelnen Presets werden der Preset-Typ und die Nummer an-
gezeigt. Bei Banken wird nur der Typ angezeigt. Wenn die Datentibertragung
die System-Parameter enthélt, wird das mit einer zusétzliche Meldung ange-
zeigt.

Probleme?  Wenn es Probleme mit den empfangenen Daten gibt, wird anstelle der
Bestétigung eine Fehlermel dung ausgegeben. Wenn Uberhaupt keine Meldung
erscheint, nachdem die MIDI Message LED wieder ausgegangen ist, wurde die
Datenuibertragung ignoriert. Stellen Sie sicher, dal’ der " SysEx Receive" -
Parameter auf "On" steht und dal3 die Sys-Ex ID korrekt eingestellt ist.
Genauere Informationen Uber die Fehlermeldungen finden Siein der DP/4
MIDI System Exclusive Soecification.
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Das" Preset Parameter Wor ksheet"

Es gibt noch eine andere Methode, um Presets zu speichern. Sie kdnnen hand-
schriftlich alle Parameter Ihres Presets in das "Preset Parameter Worksheet"
(oder in eine Fotokopie davon) eintragen. Das "Preset Parameter Worksheet"
finden Sie auf der né&chsten Seite. Diese Methode ist nattirlich mihsam und
zeitaufwendig, aber esist eine sichere Methode, wenn Sie keine Moglichkeit
haben, MIDI System Exclusive Dateniibertragungen aufzunehmen.

Presets bestehen aus einer Kombination von Algorithmus-Parametern und ggf.
Config-Parametern. Obwohl jede Art von Config und jeder Algorithmus unter-
schiedliche Parameter haben, kénnen Sie in jedem Fall das "Worksheet" be-
nutzen, da es mit den Parameter-Nummern arbeitet. Die Nummern der
Parameter werden im Edit Modus vom LED-Display angezeigt. Ein Beispidl:
Beim Hall-Reverb Algorithmusist die "LF Decay Time" der Parameter Nr. 05:

Hall

LF DecagTime=+85

In unserem Beispiel ist der "LF Decay Time" Parameter (Nr. 05) auf +06 ge-
stellt. Im "Worksheet" wirde man das so eintragen:

07 -

Unit A Algorithm:

Hall Reverk

01 - Mix

02 - Volume

03 -

04 -

05- "5 }

——

Die Nummern fur die Config-Parameter finden Sie, wenn Sie Edit und danach
Config drucken. Mit den Pfeiltasten kdnnen Sie dann die Parameter durchge-
hen und die Werte auf das "Worksheet" Ubertragen.

Die Nummern fur die Algorithmus-Parameter finden Sie, indem Sie Edit
driicken und danach die Unit-Tasten (A, B, C oder D) der Units, die zu lhrem
Presets gehdren (bei einem 2 Unit Preset z.B. gibt es nur zwei Algorithmen
und deshalb nur zwei Spalten auf dem "Worksheet"). Mit den Pfelltasten kon-
nen Sie die Parameter durchgehen und die Werte auf das "Worksheet" Ubertra-
gen.

Hinwes. Viele Algorithmen und Configs bendtigen nicht alle Felder auf dem
"Worksheet". Lassen Sie die nicht benttigten Felder einfach frei.
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Config Parameters: | 1 2 34 Source Config |01 - 02 -
03 - 04 - 05 - 06 -
07 - 08 - 09 - 10 -
Unit A Algorithm: Unit B Algorithm: Unit C Algorithm: Unit D Algorithm:
01 - Mix 01 - Mix 01 - Mix 01 - Mix
02 - Volume 02 - Volume 02 - Volume 02 - Volume
03 - 03 - 03 - 03 -
04 - 04 - 04 - 04 -
05 - 05 - 05 - 05 -
06 - 06 - 06 - 06 -
07 - 07 - 07 - 07 -
08 - 08 - 08 - 08 -
09 - 09 - 09 - 09 -
10 - 10 - 10 - 10 -
11 - 11 - 11 - 11 -
12 - 12 - 12 - 12 -
13- 13- 13- 13-
14 - 14 - 14 - 14 -
15 - 15 - 15 - 15 -
16 - 16 - 16 - 16 -
17 - 17 - 17 - 17 -
18 - 18 - 18 - 18 -
19 - 19 - 19 - 19 -
20 - 20 - 20 - 20 -
21 - 21 - 21 - 21 -
22 - 22 - 22 - 22 -
23 - 23 - 23 - 23 -
24 - 24 - 24 - 24 -
25 - 25 - 25 - 25 -
26 - 26 - 26 - 26 -
27 - 27 - 27 - 27 -
28 - 28 - 28 - 28 -
29 - 29 - 29 - 29 -
30 - 30 - 30 - 30 -
31- 31- 31- 31-
32 - 32 - 32 - 32 -
33 - 33 - 33 - 33 -
34 - 34 - 34 - 34 -
Notes:
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Kapitel 8 — Anwendungen

In diesem Kapitel werden einige Beispiele aus der Praxis Schritt fur Schritt
durchgegangen. Das Durcharbeiten dieser Beispiele wird Ihnen helfen, sich
mit dem DP/4 vertraut zu machen und seine M 6glichkeiten kennenzulernen.

Die Beispiele sind als Ausgangspunkt gedacht. Am besten wenden Sie die-
selben Konzepte auf verschiedene Algorithmen, Configs, Modulatoren usw.
an.

Laden eines 2 Unit Presetsin einer 1 Source Config ......ccovvveverieeseeneennenn 8-1
Speichern eines 2 Unit Presetsin einer 1 Source Config ......ccevvvvevveceeenen. 8-2
Einzelne Effekte im Vergleich hGren ... 8-2
Verketten VON PreSetS (SONQS) ...vveveeeerieereeieesieseeseeseesseesseseesseessesseessesenns 8-3
Mit einem Ful3schalter zwischen zwei Presetswechseln .........cccccveeevieennns 8-4
1 Unit PresetS aUSLAUSCNEN.......c.oveeecieceese et s 8-4
Effekt-Parameter mit dem Ful3schweller steuern ..........cceveevvvevevceeneenns 8-5
Effekte Uberblenden ... 8-6

Laden eines 2 Unit Presetsin einer 1 Source Config

Problem: Sie betreiben das DP/4 mit einer 1 Source Config und kénnen des-
halb eigentlich nur 4 Unit Presets auswahlen. Sie mochten aber die Effekt-
Kombination eines 2 Unit Preset in die Units A & B oder C & D laden.

Ldsung: Im Edit-Modus kdnnen Sie einfach 2 Unit Presets auswahlen.

» Dricken Sie Edit (wenn Sie noch nicht im Edit-Modus sind).

* Driicken Sie entweder die Tasten A & B oder C & D gleichzeitig. Beide
zugehdrigen LEDs leuchten dann auf.

* Drehen Siedas Data Entry Rad - auf dem Display sehen Sie nun die ver-
schiedenen 2 Unit Presets. Stoppen Sie bel dem Preset, das Sie verwenden
mochten. Nach einem kurzen Moment wird es automatisch geladen.

Anwendungen



ENSONIQ DP/4 Bedienungsanleitung Kapitel 8 — Anwendungen

Speichern eines 2 Unit Presetsin einer 1 Source Config

Problem: Sie verwenden eine 1 Source Config und haben in zwei der vier
Units die Algorithmus-Parameter editiert. Der Sound gefallt Ihnen so gut, dal3
Sie die Einstellungen der beiden Units als 2 Unit Preset speichern wollen. Von
einer 1 Source Config aus kénnen aber eigentlich nur 4 oder 1 Unit Presets ge-
speichert werden.

Losung: Sie setzen den Config Typ kurzzeitig auf 2 Source Config, speichern
das 2 Unit Preset und schalten danach zurtick auf 1 Source Config.

Dricken Sie Edit und danach Config.

Bewegen Sie sich mit der linken Pfeiltaste zum Parameter Nr. 00
Stellen Sie mit dem Data Entry Rad "2 Source Config” ein.

Dricken Sie A oder C, je nachdem welches Paar Sie speichern wollen.
Drucken Sie Write und speichern Sie das 2 Unit Preset in einem der
RAM-Speicherplétze (wie im Kapitel 7 - Datensicherung beschrieben).
» Dricken Sie Edit, danach Config und stellen Sie wieder den Config Typ
ein, den die Config urspriinglich hatte.

Nach diesem Prinzip kénnen Sie jedesmal verfahren, wenn Sie ein Preset spei -
chern wollen, das in der momentan verwendeten Config nicht vorgesehen ist.

Einzelne Effekteim Vergleich horen

Problem: Sie mochten einige Effekte ausprobieren und im Vergleich héren,
und zwar mit demselben Eingangssignal.

Lésung: Schalten Siein einer 1 Source Config alle Units (A, B, C und D)
parallel. Nun kdnnen Sie vier verschiedene 1 Unit Effekte im Vergleich horen,
indem Sie immer alle aul3er einer Unit auf Bypass schalten.

» Setzen Sieden SystemeMIDI Parameter Nr. 59 "Show 100 Config Presets’
auf "No".

» Dricken Sie Sdect und wahlen Sie Config Preset Nr. 54 "1 Src:Stereo In".

» Dricken Sie Sdlect und danach Edit. Wéahlen Sie einen Effekt-Algorith-
mus fir Unit A aus.

* Driicken Siedie Taste fur Unit B. Wahlen Sie einen anderen Effekt-Algo-
rithmus fir Unit B aus.

» Drucken Siedie Taste fur Unit C und wéahlen Sie einen anderen Effekt-Al -
gorithmus aus.

* Dricken Sedie Taste fur Unit D und wéahlen Sie einen anderen Effekt-Al-
gorithmus aus.

» Drucken Sie Config und stellen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten und mit dem
Data Entry Rad folgende Parameter ein:

Nr.._ Parameter: Einstellung:

01 AB-CD Routing AB+CD paralléel
02 AB Unit Routing [A + B] paralé

03 CD Unit Routing [C + D] pardle
07-10 (b)ypass (k)ill A=k B=k C=k D=k

* Driicken Sie Config und schalten Sie so alle Units auf Bypass. Nun kommt
kein Signal mehr aus dem DP/4 heraus, weil Sie alle Units auf (K)ill ge-
Setzt haben.
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» Drucken Sie eine der Unit-Tasten zweimal - die Unit ist nicht mehr auf
Bypass geschaltet, Sie hdren ihren Effekt. Schalten Sie diese Unit wieder
auf Bypass und aktivieren Sie eine andere Unit - Sie héren nur den Effekt
dieser anderen Unit. Auf diese Weise konnen Sie bequem verschiedene
Effekt-Algorithmen vergleichen. Sie kdnnen auch mehrere Units gleichzel-
tig aktivieren, um Effekte zu kombinieren.

Verketten von Presets (Songs)

Hinwels:

Problem: Sie mdchten einige Presetsin einer bestimmten Reihenfolge per
FulRschalter anwahlen konnen.

Lésung: Mit dem Song-Feature des DP/4 kdnnen Sie bis zu 20 Songs definie-
ren, in denen jewells 5 Presets hintereinander mit einem FulRschalter angewahlt
werden konnen. Fir diese Anwendung empfehlen wir den SW-10 Doppel -
FulRschalter, denn dann kénnen Sie mit einem Pedal von Song zu Song schal -
ten und mit dem anderen die funf Presets Schritt fir Schritt durchgehen.

* Dricken Sie SystemeMIDI , bis Parameter Nr. 45 auf dem LCD-Display
zu sehenist. Setzen Sie die FuRschalter-Parameter auf folgende Werte:

Nr.: Parameter : Einstellung:
45 DP4 Footswitchl= Song Preset Up
46 DP4 Footswitch2= Increment Song

Nun kann man mit Fu3schalter 1 (rechtes Pedal) die finf Presets, die im mo-
mentan verwendeten Song definiert sind, Schritt fir Schritt durchschalten.

Mit FuRschalter 2 kommt man zum néchst hdheren Song.
Wenn Sie einen FulRschalter von einem anderen Hersteller verwenden, konnten

die Verkabelungen im Ful3schalter vertauscht sein. Dann ist Ful3schalter 1
links und Ful3schalter 2 rechts.

» Wahlen Sie mit der rechten Pfeiltaste die Parameter des Song Editors (Nr.
47-49) an. So sieht das Display aus:

Song Nummer
e

Define Song @Al
Sterdl=Frezet@BA

Aktueller Song-Schritt Preset, das bei
diesem Schritt
angewahlt wird

* Mit den drel Parametern auf dieser Display-Seite konnen Sie maximal 20
Songs mit je 5 Preset-Steps (Schritten) definieren.

» Danach sollten Sie den Parameter Nr. 47 wieder auf "Song 01" setzen.

* Treten Sie nun den FuRschalter 1. Bei jedem Tritt schaltet das DP/4 auf
den néchsten Preset-Step im Song um. Nach dem fiinften Step kommt wie-
der der erste. Mit FuRRschalter 2 kommen Sie zum néchsten Song.
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Mit einem FuRschalter zwischen zwel Presets wechseln

Problem: Sie mochten mit einem Ful3schalter zwischen zwei Presets hin- und
herschalten (Beispiel: Sie sind Gitarrist und mochten abwechselnd mit "L ead"-
und mit "Rhythm"-Sound spielen).

Lésung: Dazu benutzen wir wieder das Song-Fesature. In diesem Fall brauchen
wir nur einen Song, der aber weniger als funf Steps haben mul3.

» Drucken Sie SystemeMI DI, bis Parameter Nr. 45 auf dem LCD-Display
zu sehen ist. Setzen Sie den Parameter auf "DP4 Footswitchl= Song Preset
Up".

» Driicken Sie die rechte Pfeiltaste zweimal, um zum Song Editor zu gelan-
gen (Parameter Nr. 47-49). Stellen Sie Song 1 ein.

» Nehmen wir an, Sie wollen zwischen Preset 25 und Preset 42 hin- und her-
schalten. Setzen Sie also Parameter Nr. 48 auf Step 1, und dann Nr. 49 auf
" Step01=Preset025".

» Setzen Sie Parameter Nr. 48 auf Step 2, und dann Nr. 49 auf
" Step02=Preset042".

» Gehen Sie wieder zu Parameter Nr. 48, wahlen Sie Step 3. Setzen Sie dann
den Parameter Nr. 49 auf " Step03=GotoStepl”. Diese Einstellmoglichkeit
finden Sie oberhalb von Preset 99 (also das Rad ganz nach rechts drehen).

Jedesmal, wenn Sie den Ful3schalter 1 treten, wird nun zwischen den Presets
25 und 42 hin- und hergeschaltet. Den anderen Ful3schalter kbnnen Sie natiir -
lich noch fur etwas anderes einsetzen. Die Einstellung "GotoStepl” kénnen
Sie auch alsvierten oder finften Step programmieren - dann ist der Song drei
bzw. vier Steps lang.

1 Unit Presets austauschen

Problem: Sie haben die Algorithmus-Parameter editiert und alles sorgfatig
eingestellt, und nun wollen Sie die Algorithmen von zwei Units austauschen.

Lésung: 1 Unit Presets kdnnen problemlos zwischen den Units ausgetauscht
werden:

* Dricken Sie Edit und danach Write.

» Dricken Sie die Unit-Taste der einen auszutauschenden Unit. In der obe-
ren Zeile des Displays erscheint: "Write to 1U Pset".

* Wahrend Sie diese Unit-Taste gedriickt halten, driicken Sie die andere, mit
der ausgetauscht werden soll. Auf dem Display ist zu sehen:

m Hit <WRITE> To
SwarFr Unit=s A & B

Erste Zweite
angewahlte Unit

angewahlte Unit

* Dricken Sie Write um die ausgewahlten Units auszutauschen. Auf dem
Display erscheint: "Units Swapped!".

Sie kdnnen diese Vorgehensweise immer verwenden, wenn Sie 1 Unit Presets
zwischen den Units tauschen wollen.
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Effekt-Parameter mit dem FulRschweller steuern
Problem: Sie mochten einen FulRschweller verwenden, um einen Effekt-
Algorithmus in Echtheit zu beeinflussen.

Lésung: So gut wie jeder Parameter jedes Algorithmus kann moduliert wer -
den, und zwar von den acht Modulatoren, die im SystemeMIDI Modus be-
stimmt werden.

Nehmen wir einmal an, Sie wollen mit dem Ful3schweller den Wet/Dry-Mix
des Effekts in einer Unit steuern.

* Dricken Sie SystemeMIDI bis Parameter Nr. 37 auf dem Display zu sehen
ist:

P4 Controllerl=

DF4 Analog CL Ik

» Setzen Sie den Parameter "DP4 Controllerl" auf "DP4 Analog CV In"
(Nun haben Sie den ersten der acht Controller bestimmt, die das DP/4 als
Modulatoren verwendet).

» Dricken Sie Edit und wahlen Sie die Unit (A, B, C oder D), deren
Wet/Dry-Mix Sie mit dem Ful3schweller steuern wollen.

» Drucken Siedierechte Pfeiltaste, bis der Parameter "Mod 1 Src” zu sehen
ist:

Parameter-Nummer
wechselt je nach
angewahltem
Algorithmus.

Modl Src=0fFF

» Setzen Sie diesen Parameter auf "Mod 1 Src=Cntrl 1". In der unteren Zeile
des Displays sieht man nun den Namen den Controllers, der im
SystemeMIDI Modus dem "Cntrl 1" zugeordnet wurde. In unserem Fall
sollte"DP/4 Analog CV In" zu sehen sein.

» Driicken Sie einmal die rechte Pfeiltaste. Auf dem Display sehen Sie:

Modl Destination

Parameter=A41

* Nun bestimmen Sie, welcher Parameter im Algorithmus von dem ausge-
wahlten Controller moduliert wird. Der Wet/Dry-Mix Parameter hat in je-
dem Algorithmus die Nummer 01 - wéhlen Sie also "Mod 1 Destination
Parameter=001".

* Nun kénnen Sie mit dem FuRschweller das Mischungsverhéltnisim
Algorithmus steuern. Wenn Sie mit der linken Pfeiltaste zu Parameter 01
gehen, konnen Sie auf dem Display sehen, wie sich der Wert mit der
Pedalstellung andert. Denken Sie daran, das Preset abzuspeichern, wenn
Sie die neue Einstellung behalten wollen.

Variieren Sie dieses Beispiel, steuern Sie verschiedene Parameter mit irgend-

einem der acht Controller!
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Effekte Uber blenden

Problem: Sie mochten zwei verschiedene Effekte mit Hilfe eines Controllers
(z.B. Fuldschweller oder Modulationsrad eines Keyboards) ineinander tber -
blenden.

Losung: Sie kdnnen die Modulatoren in einem 2 Unit oder 4 Unit Preset so
einstellen, dal’ Sie zwei verschiedene Effekte ineinander Uberblenden kdnnen.
Uberblenden bedeutet, daf? ein Effekt-Algorithmus immer starker hervortritt,
wahren der andere zurtickgenommen wird. In diesem Beispiel wollen wir in
einem 2 Unit Preset zwischen Hall-Reverb und Dual Delay hin- und herblen-
den.

* Dricken Sie SystemeMIDI , bis Parameter Nr. 37 auf dem Display zu se-
hen ist. Stellen Sie"DP4 Analog CV In" ein - oder den Controller, den Sie
verwenden wollen.

» Drucken Sie Edit und dann Config. Gehen Sie zu Parameter Nr. 01 "AB
Unit Routing" und stellen Sieihn auf "[A + B] parallel”.

* Dricken Siedie Unit-Taste A und wéhlen Sie mit dem Data Entry Rad
den Effekt-Algorithmus Hall Reverb (wir sind immer noch im Edit-
Modus).

* Gehen Sie zu Parameter Nr. 23 und stellen Sie die Modul ationsparameter
folgendermal3en ein:

Nr.: Parameter: Einstellung:
23 Mod 1 Src= Cntrl-1

24 Mod 1 Destination Parameter=002
25 Mod 1 Param Range Min 00%

26 Mod 1 Param Range Min 99%

Nun ist der Controller 1 so programmiert, dal3 er die Lautstérke von Unit A li-
near regelt - niedrige Werte bewirken kleine Lautstérke, hohe Werte hohe
Lautstarke.

» Drtcken Siedie Unit-Taste B und wahlen Sie mit dem Data Entry Rad
den Effekt-Algorithmus Dual Delay.

» Gehen Sie zu Parameter Nr. 13 und stellen Sie die Modul ations-Parameter
folgendermal3en ein:

Nr.: Parameter: Einstellung:
13 Mod 1 Src= Cntrl-1

14 Mod 1 Destination Parameter=002
15 Mod 1 Param Range Min 9%

16 Mod 1 Param Range Min 00%

In diesem Fall ist der Controller 1 so programmiert, dal3 er die Lautstérke von
Unit A “'umgekehrt” regelt - niedrige Werte bewirken hohe Lautstérke, hohe
Werte niedrige Lautstérke.

Geben Sie nun ein Eingangssignal auf das DP/4 und bewegen Sie den
Controller, mit dem Sie arbeiten (drehen Sie also z.B. am Modulationsrad
Ihres Keyboards oder verandern Sie die Pedalstellung I hres Ful3schwellers).
Sie muten nun héren, wie die beiden Effekte dabel ineinander Ubergeblendet
werden.
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Hinweise:

« Wenn die beiden Units parallel geroutet sind: das Uberblenden funktioniert
nur, wenn der Parameter "Mod 1 Destination" auf Parameter Nr. 02
(Volume) eingestellt ist. )

* Wenn die beiden Units seriell geroutet sind: das Uberblenden funktioniert
nur, wenn der Parameter "Mod 1 Destination” auf Parameter Nr. 01 (Mix)
eingestellt ist.

* Wenn Sieeinen MIDI Controller verwenden: stellen Sie sicher, dal3 der
"Control Chan" (Parameter Nr. 35 im SystemeMIDI Modus) auf denselben
MIDI-Kanal eingestellt ist, auf dem Ihr MIDI-Gerét (z.B. Keyboard oder
Sequenzer) sendet und dal3 MIDI angeschaltet ist (Parameter Nr. 36). Sonst
ignoriert das DP/4 den MIDI Controller.
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Anhang - DP/4 MIDI Implementation

Das DP/4 hat eine umfangreiche MIDI (Musical Instrument Digital Interface)
Implementation. Fir normale Anwendung finden Sie alle nétigen Informa-
tionen in Bezug auf MIDI-Funktionen des DP/4 in diesem Manual. Beachten
Sie auch die MIDI Implementations-Tabelle auf der néchsten Seite, die alle
MIDI-Funktionen im Uberblick zeigt.

Wenn Sie ein Computerprogrammm schreiben wollen, das mit dem DP/4 Gber
MIDI kommuniziert, oder aus anderen Griinden eine vollstandige Beschrei -
bung der System Exclusive Datentibertragung des DP/4 benétigen, dann
konnen Sie sie kostenlos anfordern:

Soundware Audio Team GmbH
Paul-Ehrlich-Str. 28-32
63322 Rodermark

Geben Sie bitte Name und Adresse an, und verlangen Sieeine" DP/4 MIDI System
Exclusive Specification" .

DP/4 MIDI Implementation Anhang-1
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ENSONIQ DP/4 Bedienungsanleitung

MODEL: DP/4 MIDI Implementation Chart Version: 1.0
Function... Transmitted Recognized Remarks
Basic Default 1,2,3,4,5,6* 1,2,3,456*
Channel Channel 1-16 1-16
Default 3 3
Mode Messages X X
Altered X X
Note .
Number True Voice X 0-127 Modulation Source
Velocity Note ON X O Modulation Source
Note OFF X X
' X @)
,_;l_‘(f)tszcr:h CK:EYSS X o Modulation Source
Pitch Bender X O Modulation Source
If Control-7 is received
on Control channel=
Modulation Source.
Control O 0-127 If Control-7 is received
Change Controller 4 (CV Pedal) on Unit channel=
algorithm volume
control.
Pro Program changes sent &
Cha%lge True # o) 0-127 received on Unit channels
System Exclusive @] O
System : Song Pos X X
: Song Sel X X
Common
: Tune X X
System : Clock X O For tempo sync delays
Real Time : Commands X X po sy y
: Local On/Off X X
,:\/qu  All Notes Off X X
es- : Active Sense X X
sages : Reset X X
Notes : * The DP/4 can receive on up to 6 MIDI channels for units A, B, C, D, or Config and controllers.

They may overlap in any way, except units and config have to be different. All modulation sources are
received on the control channel.

Mode 1: OMNI ON, POLY
Mode 3: OMNI OFF, POLY

Mode 2: OMNI ON, MONO
Mode 4: OMNI OFF MONO

O : YES
X : NO

Anhang - 2
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DP/4 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Listeder Algorithmen

Folgende 1 Unit Algorithmen stehen im DP/4 zur Verfligung:

Small Room Rev
Large Room Rev
Hall Reverb
Small Plate
Large Plate
Reverse Reverb
ReverseReverb 2
Gated Reverb
NonLin Reverbl
NonLin Reverb2
NonLin Reverb3
MultiTap Delay
Dua Delay
Tempo Delay
EQ-DDL-withLFO
VCF-Distortion
Guitar Amp 1
Guitar Amp 2
Guitar Amp 3
Speaker Cabinet
TunableSpeaker
Rotating Spkr
EQ-Chorus-DDL
EQ-Vibrato-DDL
EQ-Panner-DDL
EQ-Flanger-DDL
EQ-Tremolo-DDL
Phaser - DDL

8 Voice Chorus
Flanger

Pitch Shifter
Pitch Shift-DDL
FastPitchShift
EQ-Compressor
Expander

Keyed Expander
InversExpander
De-esser

Ducker / Gate
Rumble Filter
Parametric EQ
VandrPolFilter
Sine/Noise Gen

No Effect (Bypass Preset)

Folgende 2 Unit Algorithmen stehen im DP/4 zur Verfligung:

Dieser 4 Unit Algorithmus steht im DP/4 zur Verflgung:

Pitch Shift 2U
3.3 sec Delay 2U

V ocoder

DP/4 Liste der Algorithmen



Technische Daten DP/4 Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Frequenzgang (Effekt- und Originalsignal): 2 Hz—18 KHz
Rauschabstand: -87dB

Fremdspannungen = 0,005% (-86dB)

Dynamik = 96dB

Intermodulationsverzerrungen (SMPTE) = 0,05%
Kanaltrennung: >-80 dB (1 KHz)

Eingangsimpedanz: 1IMQ

Ausgangsimpedanz: 2,6KQ

Vier 24/48 Bit DSP Chips mit je 40 MIPS

Digital / Analog Wandlung: 16 Bit

Anaog/ Digita Wandlung: 16 Bit

512 KByte Delay-Speicher

Maximale Delay-Zeit pro Unit: 1,6 Sek.

Maximale Delay-Zeit insgesamt (Ohne Regeneration) = 6,4 Sek.
Preset Speicher: 400 (200 im ROM, 200 programmierbare im RAM)

Vier Audio-Eingange, vier Audio-Ausgange (Klinkenstecker)
Separate Eingangs- und Ausgangspegelregler fur vier Kandle;
Einstellbereich -10 bis +4dB

Pro Kanal zwei Aussteuerungs-LEDs

32-Zeichen LC-Display (hintergrundbel euchtet)

Digitaler 32-Schritt Parameter-Drehknopf

MIDI In/Out und Thru

Anschlufd fur Ful3schweller (control voltage input)
Anschlul3 fur Zweifach-Ful3pedal

Interne Stromversorgung, interne Sicherung

Abmessungen
Breite: 48,26 cm (197)
Hohe: 8,87 cm (zwei Hoheneinheiten im Standard-Rack)
Tiefe: 39,68 cm
Gewicht: 5,44 Kilogramm

DP/4 Technische Daten
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