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Bedienungsanleitung KMX-16 MIDI Patch Bay

Willkommen!
Herzlichen Gliickwunsch und vielen Dank, daf3 Sie sich fiir den Kauf einer
programmierbaren ENSONIQ KMX-16 MIDI Patch Bay entschieden haben. Die
KMX-16 ist eine programmierbare MIDI Patch Bay mit 15 Eingéngen und 16
Ausgiéngen. Ihre hauptsdchliche Anwendung ist das interne Schalten von MIDI-
Verbindungen ohne das iibliche zeitraubende und drgerliche "Strippenziehen". Mit der
KMX-16 in Threm MIDI-Rack werden Sie weniger Zeit fiir die Verkabelung brauchen
und damit mehr Zeit fiir [hre Musik haben. Zu ihren Eigenschaften gehoren schnelles
und leichtes Programmieren, ein MIDI-Mischer auf den Eingéingen 1 und 2 und ein
Speicher fiir sage und schreibe 99 Konfigurationen. Diese "Patches" konnen iiber die
Tasten auf der Vorderseite des Gerits oder durch MIDI Programmwechsel-Befehle am
Eingang 1 und 2 angewihlt werden.

Vorder- und Riickansicht
Die folgenden Abbildungen zeigen die Tasten und Anschliisse, die Sie beim
Konfigurieren Ihrer KMX-16 benutzen werden.
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1) Save : Speichertaste

2) MIDI Channel Select : Kanalwahltaste

3) Zweistellige Preset Anzeige

4) Obere Pfeiltaste

5) Pfeiltaste links (Qutput Select) : Ausgabewahltaste
6) Pfeiltaste rechts (Qutput Select) : Ausgabewahltaste
7) Untere Pfeiltaste

8) Eingangs-LEDs

9) Ausgangs-LEDs

10) Input 1-15 : Eingangswahltasten
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Riickseite:

1) AnschluB fiir Netzteil
2) MIDI Eingangsbuchsen 1-15
3) MIDI Ausgangsbuchsen 1-16

System-Setup

Zuallererst miissen Sie sich entscheiden, wo Sie Thre KMX—-16 innerhalb des MIDI-
Racks einbauen wollen. Da die KMX das "Nervenzentrum" Ihres MIDI-Setups sein
wird, sollten Sie einen Platz wihlen, wo Sie leichten Zugang zu den Tasten auf der
Frontseite haben und von wo aus alle MIDI-Gerite innerhalb der Reichweite der MIDI-
Kabel sind. Das obere Ende eines MIDI-Racks ist ein idealer Platz. Die
Stromversorgung der KMX-16 erfolgt durch ein externes Netzteil, das mit der
Riickseite verbunden ist. Das Geriit schaltet sich ein, sobald das Netzteil in eine
stromfiihrende Steckdose gesteckt wird. Es ist sinnvoll, das Netzteil in eine
Steckerleiste zu stecken, an der Sie auch alle anderen Gerite Ihres Racks anschlieBen.
Dann konnen Sie das komplette Rack mit einem Schalter ein- und ausschalten.

Auf der Riickseite befinden sich zwei Reihen von MIDI-Anschliissen. Die obere Reihe
hat fiinfzehn Anschliisse, die mit "Input" (Eingang) gekennzeichnet sind. Die untere
Reihe besteht aus sechzehn Anschliissen, die mit "Output" (Ausgang) gekennzeichnet
sind. Wenn Sie auf die Riickseite blicken, sehen Sie, daf} die obere Reihe von links
nach rechts mit

1 bis 15 durchnumeriert ist. Die untere Reihe ist von links nach rechts mit 1 bis 16
numeriert. Die zugehorigen Auswahltasten auf der Frontseite sind ebenfalls von links
nach rechts numeriert. Die Kabel auf der Riickseite liegen also nicht den zugehdrigen
Tasten auf der Vorderseite gegeniiber.

An den "Input"-Buchsen liegen die MIDI-Informationen an, die in das Gerit
hineingehen. Sie werden also mit den MIDI-Out-Buchsen IThrer Instrumente verbunden.
Genauso werden die "Output"-Buchsen mit den MIDI-In-Buchsen Threr Instrumente
verbunden. Allgemein ist es am einfachsten, ein Instrument mit dem Ein- und Ausgang
mit der gleichen Nummer zu verbinden. Sie wollen z.B. einen ENSONIQ KS-32 als
MIDI-Hauptcontroller mit der KMX-16 verbinden. Sie verbinden dann den MIDI-Out-
Anschluf} des KS-32 mit dem Input 1 der KMX und den MIDI Output 1 der KMX mit
dem MIDI-In des KS-32. Wenn Sie ein MIDI-Gerit nur als "Slave" benutzen, der
ausschlieBlich MIDI-Daten empféangt, dann brauchen Sie den MIDI Out Anschluf3 des
Geriits nicht mit einem Input der KMX zu verbinden Die meisten Soundmodule werden
in dieser Weise angeschlossen. Natiirlich miissen Sie beide Anschliisse - MIDI In und
Out - eines Gerits mit der KMX-16 verbinden, falls Sie Daten in beide Richtungen
ibertragen wollen.
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Die Inputs 1 und 2 der KMX-16 sind “intelligente” Eingénge. Sie horen auf MIDI Pro-
grammwechsel und System-Exclusive Meldungen, die an die KMX-16 geschickt wer-
den, und konnen MIDI-Informationen mischen. Sie sollten diese zwei Eingéinge mit
Ihren beiden Hauptcontrollern verbinden, z.B. mit Ihrem Masterkeyboard und Threm
Sequencer.

Die folgende Abbildung zeigt eine typische Konfiguration fiir eine KMX-16.

A A A A T
D Cisl '\-1|'.-||-'T

gy ooo Cooo
oo |=3 OO0 COOC] s— a

w01 Ot | SALH I 'L

AT [=T= = === =
o0 || oon OO0n e a

‘ |.|:|||_'|.|] lll_"ll"
(X sl A0 Ot |“""'°""""l |; o [ [ [ e S [ [ |:||

(=R [=l==l==[=]=]

To L] BEE BEEE U
Master Controller
hnDi o | BAD i ;

By [E=) 888 8388 —1

b0 s | “L“jr

e ooo Cooo
oo || Oon Ooonn e— a

MIDI Slave Devices
(Sound Modules,
Effects Processors, etc.)

Seite 5



KMX-16 MIDI Patch Bay Bedienungsanleitung

Konfigurieren der KMX-16

Dieser Abschnitt soll Ihnen zeigen, wie Sie den Fluf3 von MIDI-Daten durch die KMX-
16 steuern. Die KMX erlaubt Thnen, jeden MIDI-Input auf jede Kombination von
MIDI-Outputs zu "routen". Damit kann ein einziger MIDI-Controller an der KMX-16
bis zu 16 "Slaves" steuern. Alternativ konnen Sie auch mehrere Controller einsetzen,
die jeweils eine Gruppe von "Slaves" steuern. So konnte beispielsweise Input 1 mit den
Outputs 1-4 verbunden werden, wihrend Input 2 mit den Outputs 5-8, und Input 3 mit
den Outputs 9—16 verbunden sind. Wie auch immer Sie Ihr System konfigurieren, die
logische Bedienung der KMX macht es Ihnen einfach. Eine komplette Konfiguration
von Eingangs-Ausgangsverbindungen wird "Preset" genannt.

Der Signalweg wird mit den Tasten auf der Frontseite programmiert. Auf dem
Tastenfeld finden Sie fiinfzehn numerierte Tasten mit der Bezeichnung "Input" und mit
roten LEDs dariiber. Diese gehoren zu den fiinfzehn Eingéngen auf der Riickseite.
Unterhalb der Inputtasten befinden sich sechzehn LEDs mit der Bezeichnung "Output",
die den sechzehn Ausgédngen auf der Riickseite entsprechen. Um einen Eingang mit
einem Ausgang zu verbinden:

*  Wihlen Sie den gewiinschten MIDI Output mit den Pfeiltasten rechts/links oben
rechts auf dem Bedienfeld aus. Es leuchtet dann die zugehorige LED. Es leuchtet
jeweils nur eine LED. Sie knnen nur jeweils eine Output-Zuweisung sehen.

* Sobald Sie einen Ausgang angewihlt haben driicken Sie auf eine der Inputtasten. Es
leuchtet die entsprechende Input-LED auf.

Wenn Sie beispielsweise den Input 1 auf die Outputs 1-4, den Input 2 auf die Outputs
5-8 und den Input 3 auf die Outputs 9—16 programmieren wollen:

Wiihlen Sie Output 1 mit den Pfeiltasten rechts/links. Driicken Sie solange auf die
entsprechende Pfeiltaste, bis die Output LED 1 leuchtet (Output 1 ist jetzt selektiert).

*  Ordnen Sie den Input 1 dem Output 1 zu, indem Sie die Taste Input 1 driicken
(sofern nicht schon die Input LED 1 leuchtet).

* Driicken Sie die Pfeiltaste rechts einmal zur Wahl des Output 2.
e Wihlen Sie den Input 1, indem Sie die Taste Input 1 driicken.

*  Wiederholen Sie diesen Vorgang fiir die Outputs 3 und 4. Fiir die Outputs 5-8
wiederholen Sie den gleichen Vorgang, nur driicken Sie hierbei die Taste Input 2,
um den Input 2 diesen Outputs zuzuordnen.

* Fiir die Outputs 9—16 wiederholen Sie ebenfalls diesen Vorgang, diesmal mit der
Taste Input 3 fiir jeden Output.

Beachten Sie, da} bei jedem neugewihlten Input die LED des zuvor gewihlten Inputs
ausgeht. Das geschieht, weil nur jeweils ein Eingang einem Ausgang zugeordnet
werden kann. Eine Ausnahme bilden die beiden Eingéiinge Input 1 und 2, die gemeinsam
einem Ausgang zugeordnet werden konnen. Damit konnen Sie MIDI-Informationen von
beiden Eingdngen gemischt an dem Ausgang ausgeben (fiir weitere Informationen iiber
das Mischen von MIDI-Informationen, beachten Sie den folgenden Abschnitt "MIDI
Merge").
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Wenn Sie die Zuweisung eines Inputs zu einem gewihlten Output auftheben wollen
driicken Sie einfach die entsprechnde Inputtaste. Die Input-LED geht dann aus und dem
gewihlten Ausgang ist kein Eingang mehr zugewiesen. Zum Ausschalten von Inputs
fiir andere Outputs miissen Sie zunichst den entsprechenden Output mit den Pfeiltasten
rechts/links anwéhlen und dann die zugehorige Inputtaste driicken, um die LED
auszuschalten.

MIDI Mischer (,,Merge)

Tip:

Die KMX-16 fungiert auch als MIDI-Mischer (,,Merge*). Midi-Informationen sind
digital, d.h. sie bestehen aus einer Folge von Zahlen, die von MIDI-Geréten
"verstanden" werden. Digitale Signale konnen nicht so einfach wie Audiosignale
gemischt werden. Um dies zu erreichen, miissen die MIDI-Informationen von einem
Prozessor ineinandergefiigt werden. Diese Mischfunktionen gewéhrt Thnen zusitzliche
Moglichkeiten beim Aufbau Thres MIDI-Setups. Wenn Sie zwei Gerite als
Hauptcontroller benutzen, z.B. ein Keyboard und einen Computer-Sequencer, so
konnen beide gleichzeitig die anderen MIDI-Geriéte steuern. Das erlaubt Thnen,
gleichzeitig auf einem MIDI-Soundmodul zu spielen, wéihrend es MIDI-Informationen
von Threm Computer empfingt.

* Auf der KMX-16 konnen die Inputs 1 und 2 gemischt werden. Dies erreichen Sie,
indem Sie beide Inputs 1 und 2 einem gewéhlten Output zuordnen.

Um Timingprobleme zu vermeiden werden die MIDI-Informationen Sequencer-Start,
Stop, Continue und Clock von der KMX-16 nicht ohne weiteres gemischt. Sobald der
erste der beiden gemischten Eingiinge ein MIDI Start Kommando empféingt so wird
diese Information auch an den gewéhlten Ausgang weitergeleitet. Von da an wird aber
jede Clock-Information am anderen Eingang abgefiltert, bis der erste der beiden
Einginge ein MIDI Stop Kommando empfingt. Dann kann auch der zweite Eingang
wieder Clock-Informationen empfangen. Die KMX-16 erlaubt Ihnen das Mischen von
Song Position Pointer und MIDI Time Code Informationen aus zwei Quellen.

Wegen des limitierten Speichers sollten Sie keine Eingiinge mischen, auf denen
umfangreiche System Exclusive Meldungen von einem Gerit an ein anderes geschickt
werden. Zum Ubermitteln von MIDI Dumps benutzen Sie die Inputs 3-15 oder die
Inputs 1 und 2 (ungemischt).

Hinweis: Falls Sie zwei andere Inputs anstelle von 1 und 2 mischen wollen, konnen Sie dies

auf folgende Weise realisieren:

e Verbinden Sie z.B: die Outputs 15 und 16 mit den Inputs 1 und 2 auf der Riickseite
mit zwei MIDI-Kabeln.

* Immer wenn Sie zwei Inputs zum Mischen auswéhlen wollen, ordnen Sie sie den
Outputs 15 und 16 zu. Die Informationen werden dann iiber die zwei Kabel an die
Mischereinginge 1 und 2 durchgeschleift.

e Jeder Output, dem einer der Inputs 1 oder 2 als Quelle zugeordnet ist, empfingt die
gemischten MIDI-Informationen der beiden Eingénge, die den Outputs 15 und 16
zugeordnet sind.

Seite 7



KMX-16 MIDI Patch Bay Bedienungsanleitung

Patches im Memory speichern

Tip:

Tip:

Nachdem Sie ein Preset zusammengestellt haben, konnen Sie es fiir spétere
Anwendungsfille im Memory speichern.
Dazu:

* Driicken Sie die Taste Save. Die Zahl im Preset Display fingt an zu blinken.

e Wihlen Sie den Speicherplatz zur Aufnahme des Presets, indem Sie die Pfeiltasten
auf (hohere Nummer) bzw. ab (niedrigere Nummer) driicken.

e Halten Sie dann die Taste Save gedriickt, bis die Nummer authort zu blinken (ca. 1
Sekunde). Damit haben Sie das Preset an dem gewihlten Speicherplatz gespeichert.
So gesichert bleibt das Preset auch bei Stromausfall erhalten. Dazu werden keine
Batterien benotigt.

Zum Abrufen eines gespeicherten Presets:

* Benutzen Sie die Pfeiltasten auf/ab zum Anwéhlen der gewiinschten
Speicherplatznummer. Halten Sie die Pfeiltasten gedriickt, so dndert sich die
Nummer sehr schnell.

Vermeiden Sie es, Presets abzurufen, wihrend Noten gespielt werden. Dies kann zu
Notenhingern fiihren, wenn ein Soundmodul abgehingt wird, bevor es einen Note-Off-
Befehl empfingt.

Falls eines der gespeicherten Presets Ihrem Anforderungen nicht geniigt:
e Wihlen Sie es mit den Pfeiltasten auf/ab aus.
e Andern Sie es, indem Sie den Outputs die entsprechenden Inputs zuweisen.

* Wenn Sie damit fertig sind driicken Sie die Taste Save. Damit wird das alte Preset
mit den neuen Zuordnungen iiberschrieben. Falls Sie die alte Version beibehalten
wollen konnen Sie die gednderte Version auch unter einem anderen Speicherplatz
ablegen. Dazu driicken Sie Save, wihlen einen anderen Speicherplatz im Preset
Display und halten dann die Taste Save gedriickt.

Immer wenn Sie ein vorhandenes Preset verdndern, leuchtet ein Dezimalpunkt in der
unteren rechten Ecke des Preset Displays auf. Dies zeigt Ihnen, daf} das aktuelle Preset
gegeniiber der gespeicherten Version geédndert ist. Nachdem Sie die gednderte Version
im Speicher gespeichert haben verschwindet der Punkt wieder.

Wenige Benutzer der KMX-16 werden alle 99 Speicherplitze fiir den schnellen Zugriff
auf 99 unterschiedliche Presets benotigen. Trotzdem konnen die iiberschiissigen
Speicherplitze fiir viele Anwendungsmoglichkeiten genutzt werden, die Thnen zunichst
noch nicht bekannt sind. Versuchen Sie es mal mit Presets, bei denen verschiedene
Ausginge zu entsprechenden MIDI-Geriten nicht zu Eingéingen zugeordnet sind. Dann
konnen Sie mit diesen Presets einzelne Gerite stummschalten ("muten"). Eine weitere
sinnvolle Anwendung sind Presets, die nur einzelne Geridte mit dem Computer
verbinden, um beispielsweise System Exclusive Meldungen in beide Richtungen zu
iibertragen.
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Presets iiber MIDI abrufen

Sie konnen Presets auch tiber MIDI abrufen, indem Sie MIDI Programmwechsel-Infor-
mationen an den Input 1 oder 2 der KMX-16 schicken. Dazu miissen Sie zunichst
festlegen, auf welchem MIDI-Kanal die KMX-16 Programmwechsel-Meldungen
erwarten soll. Dazu:

e Driicken Sie die Taste "MIDI Channel Select", um in die Betriebsart
"Kanalwahl" zu gelangen. Die LED iiber dem Input 1 beginnt zu blinken. Damit
wird angezeigt, da} Sie den MIDI-Kanal fiir Input 1 einstellen. Das Preset Display
zeigt den aktuellen MIDI-Kanal fiir den blinkenden Input. Die Anzeige “--” im
Display bedeutet, dal Programmwechsel-Meldungen von diesem Input ignoriert
werden.

* Benutzen Sie die Pfeiltasten auf/ab zum Wihlen des neuen MIDI-Kanals

Die Inputs 1 und 2 konnen auf verschiedene MIDI-Kanile eingestellt werden. Zum Ein-
stellen des MIDI-Kanals fiir Input 2:

* Driicken Sie die Taste Input 2; Die LED iiber Input 2 beginnt zu blinken und der
aktuelle Kanal wird im Display angezeigt.

e Driicken Sie die Pfeiltasten auf/ab, um den gewiinschten MIDI-Kanal
einzustellen.

*  Wenn Sie mit dem Einstellen fertig sind driicken Sie wieder die Taste MIDI
Channel Select, um die Betriebsart Kanalwahl zu beenden. Die Input LEDs
horen auf zu blinken und das Display zeigt wieder die aktuelle Presetnummer an.

Die KMX-16 reagiert auf Programmwechsel, indem Sie den Speicherplatz anwéhlt,
dessen Nummer um Eins hoher ist, als die empfangene Programmnummer, sofern das
sendende Gerdt Nummern zwischen O und 127 schickt. Falls das Gerit allerdings
Programmnummern zwischen 1 und 128 schickt, wie alle ENSONIQ-Produkte, dann
stimmen Programmwechselnummer und Presetnummer iiberein.

Sie konnen die KMX—16 auch so einstellen, daf} sie nur auf MIDI Programmnummern
in einem bestimmten Bereich reagiert. Dies kann sehr niitzlich sein, wenn Sie in einer
Live-Situation Programmwechsel an verschiedene Gerite senden miissen, die KMX-16
aber nur auf wenige Nummern reagieren soll.

Zum Einstellen des Bereichs:

* Diriicken Sie die Taste MIDI Channel Select zum Auswihlen des MIDI-Kanals.
Driicken Sie die Taste Input 1 zum Andern des Bereichs fiir Input 1.

e Zum Einstellen der niedrigsten Programmnummer driicken Sie die Pfeiltaste links.
Die niedrigste erlaubte MIDI Programmwechselnummer wird im Display angezeigt.
Bei der allerersten Einstellung ist dies 01. Wihrend Sie die Pfeiltaste links gedriickt
halten, benutzen Sie die Pfeiltasten auf/ab zum Einstellen der niedrigsten
Programmnummer.

Nun wird der Input 1 alle MIDI Programmnummern zwischen 01 und dieser
Nummer ignorieren.

* Gehen Sie in der gleichen Weise vor und stellen Sie die hochste erlaubte
Programmwechselnummer mit der Pfeiltaste rechts ein.
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* Sie konnen dann andere Grenzen fiir Input 2 einstellen, indem Sie zunéchst die
Taste Input 2 driicken und dann die oben beschriebene Prozedur wiederholen.

Tip: Das Einstellen von Grenzen fiir Programmnummern gilt nur fiir Programmwechsel, die
tiber MIDI empfangen werden. Sie konnen am KMX-16 selbst alle 99 Presets mit den
Pfeiltasten auf/ab anwihlen.

Speichern und Laden von Speicherinhalten iiber MIDI
Sie konnen den Presetspeicher der KMX-16 mit einem System-Exclusive-Dump auf
einen MIDI-Datenspeicher iibertragen. Dies kann ein Computer mit einer speziellen
Software sein, oder ein ENSONIQ Produkt mit einem Diskettenlaufwerk..

* Stellen Sie sicher, daf} der Datenspeicher mit einem der 16 Ausginge der KMX-16
verbunden und empfangsbereit ist.

* Driicken Sie einmal die Taste Save. Die LED blinkt zur Anzeige des Save-Modus.

* Driicken Sie nun die numerierte Inputtaste, die dem Ausgang entspricht, an den
der Datenspeicher angeschlossen ist. Das Preset Display zeigt “Sd”, solange die
KMX-16 den Sys Ex Dump sendet. Danach zeigt das Display wieder die aktuelle
Presetnummer an.

Zum Laden von Sys Ex Daten in die KMX-16 miissen Sie diese an die Inputs 1 oder 2
schicken. Die Betriebsarten Save und Channel Select miissen ausgeschaltet sein. Starten
Sie den Dump am Datenspeicher. Die Anzeige “rd” erscheint im Preset Display wihrend
des Empfangs. Sie verschwindet, wenn die Meldung unterbrochen oder unsauber
empfangen wird.
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Anhang A: MIDI System Exclusive Implementation
Dieser Abschnitt wendet sich an Programmierer, die eigene Anwendungsprogramme fiir
die KMX-16 schreiben. Die meisten Benutzer einer KMX-16 werden von dieser
technischen Information allerdings niemals Gebrauch machen.

Alle System Exclusive Meldungen miissen an die Inputs 1 oder 2 geschickt werden. Fiir
diese Einginge mufl der MIDI-Kanal entsprechend eingestellt sein.

Alle Hexadezimalzahlen werden im Folgenden mit einem H gekennzeichnet, alle
anderen sind Dezimalzahlen.

Das Format der Meldungen sicht folgendermalen aus:
FOH OOH OOH 19H 01lH cc nn <dd...> F7H
wobei:

FOH den Start der System Exclusive Meldung kennzeichnet,

00H OO0H 19H der Hersteller-Code der KMX ist. Dieser Code wird anstelle der
ENSONIQ Hersteller-ID verwendet, um Kompatibilitit mit dlteren KMX-Produkten zu
gewihrleisten.

cc ist die MIDI-Kanalnummer (00..15). Beachten Sie, dal dieses Byte ignoriert wird,
wenn eine Meldung 101 empfangen wird.

nn ist der Code fiir die Art der Meldung (0..102)

<dd. . .> ist das Datensegment (variable Linge, abhédngig von der Art der Meldung)
F7H ist die Endekennung der System Exclusive Meldung.

Meldungen

Meldungen O - 99 — Einzel-Preset-Dump
Meldung O beinhaltet die aktuelle Patch Bay Konfiguration (im Edit Buffer) und
die Meldungen 1 - 99 entsprechend die Konfigurationen fiir die Presets 1 - 99.
Fiir die Meldungen O - 99 werden 16 Datenbytes verwendet. Jedes Byte steht
fiir eine Eingangs-Ausgangs-Zuordnung, angefangen mit Output 1. Der Wert O
steht fiir “kein Input zugeordnet”, 1 - 15 stehen fiir die Inputs 1 - 15 und 16
steht fiir eine Mischung aus Input 1 und 2.

Meldung 100 — MIDI Programmwechsel-Grenzen
Bei der Meldung 100 gibt es 4 Datenbytes. Sie stehen in der Reihenfolge :
hochste zulidssige MIDI Programmnummer fiir Input 1, hochste fiir Input 2,
niedrigste MIDI Programmnummer fiir Input 1, niedrigste fiir Input 2.

Meldung 101 — Alle Presets (kompletter Speicher)
Bei der Meldung 101 stehen die Datenbytes fiir den kompletten Inhalt des
Presetspeichers. Die einzelnen Preset-Dump-Pakete mit 16 Byte (s.0.) haben ein
weiteres Byte zur Anzeige des aktuell gewihlten Ausgangs. Diese 17-Byte-
Pakete werden 99-mal iibertragen, wobei jedes Paket von 23 Bytes 00H gefolgt
wird. Diese geben der KMX-16 die benétigte Zeit fiir eine Schreiboperation in
den Presetspeicher, die zwanzig Millisekunden dauert. Sie konnen stattdessen
nicht eine Reihe von einzelnen Preset-Paketen schicken, solange Sie nicht auch
diese zwanzig Millisekunden zwischen den Paketen beriicksichtigen.

Meldung 102 — Dump Request
Bei der Meldung 102 gibt es nur ein Datenbyte (0-101), das einen Dump fiir
eines der oben beschriebenen Datenpakete anfordert. Als Antwort wird das
gewiinschte Datenpaket auf dem Ausgang ausgegeben, an dessen zugeordnetem
Eingang die Anforderungsmeldung eingegangen ist (Output 1 oder 2).
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Technische Daten

Speicher

* 99 Preset-Speicherplitze (zuginglich tiber MIDI oder das Bedienfeld vorn)
e Steuerung von bis zu 15 MIDI Inputs und 16 MIDI Outputs

* Presets bleiben auch bei Stromausfall erhalten

* Es werden keine Batterien fiir die Sicherung des Speicherinhalts benttigt

* Edit-Pufferspeicher

Vorderseite

* 15 Tasten

* 15 numerierte LED-Anzeigen “IN”

* 16 numerierte LED-Anzeigen “OUT”

* 2stellige LED-Anzeige fiir die Preset-Nummer

* Taste fiir MIDI-Kanalwahl (“CHANNEL SELECT”)
* Separate Speichertaste (“STORE”)

* 4 Pfeiltasten (Cursor)

* Schnelles und einfaches Programmieren

Anschliisse auf der Riickseite

* 15 MIDI Input Anschliisse

* 16 MIDI Output Anschliisse

* 9 Volt Gleichspannungsanschluf3. Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

MIDI

* Eingebauter MIDI-Mischer auf den Eingéingen 1 und 2

e Intelligente* Eingénge (1 und 2), mit denen auf zwei separaten Kanélen MIDI Pro-
grammwechsel und System Exclusive Meldungen empfangen werden kénnen

* Presets konnen tiber MIDI Programmwechsel angewihlt werden, wobei der Bereich
fiir die Programmwechselnummern eingeschriankt werden kann, damit Sie den
gleichen Kanal wie fiir andere Gerite verwenden konnen

* Der Speicher kann iiber MIDI System Exclusive Meldung mit einem Datenrekorder
gesichert werden.

Abmessungen

* Abmessung : Breite 48,26 cm, Hohe 8,74 cm, Tiefe 8,89cm
* 19" Rackgehiuse, Hohe 2HE

* Gewicht : 2,40 Kilogramm
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