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Bedienungsanleitung KMX-8 MIDI Patch Bay

Willkommen!
Vielen Dank, daf} Sie sich fiir den Kauf einer ENSONIQ KMX-8 MIDI Patch Bay ent-
schieden haben. Die KMX-38 ist eine programmierbare MIDI Patch Bay mit 8 Eingéin-
gen und 8 Ausgingen. Ihre hauptsdchliche Anwendung ist das interne Schalten von
MIDI-Verbindungen ohne das iibliche zeitraubende und drgerliche "Strippenziehen".
Mit der KMX-8 in Ihrem MIDI-Rack werden Sie weniger Zeit fiir die Verkabelung
brauchen und damit mehr Zeit fiir Thre Musik haben. Die KM X-8 hat dreiflig Speicher-
plitze zur Aufnahme von Eingangs-Ausgangs-Zuordnungen - "Patches" - die iiber das
Tastenfeld, MIDI Programmwechsel oder mit der optionalen KMX-8 REMOTE Soft-
ware zugénglich sind. Weitere Eigenschaften sind ein MIDI-Mischer auf den Eingéngen
1 und 2, sowie ein System Exclusive Format, mit dem Patches auf externen MIDI-
Geriiten, z.B. einem Computer, gespeichert werden konnen. Wenn Sie die KMX-8 erst
eine Weile benutzt haben, werden Sie sich fragen, wie Sie IThr MIDI-Rack je ohne sie
organisiert haben.

Waihrend wir sicher sind, daf} Sie die KM X-8 einfach zu bedienen finden werden, hat

sie doch einige Funktionen, die sich nicht unmittelbar an der Frontseite ablesen lassen.
Nehmen Sie sich also bitte die Zeit, diese Anleitung durchzulesen, damit Sie den grofBt-
moglichen Nutzen aus der KMX-8 ziehen werden.

Vorder- und Riickansicht
Die folgenden Abbildungen zeigen die Tasten und Anschliisse, die Sie beim Konfigurie-
ren Threr KMX-8 benutzen werden.

Anschliisse auf der Riickseite:

OUTPUT

1) MIDI Eingangsbuchsen 1-8
2) MIDI Ausgangsbuchsen 1-8
3) Anschluf3 fiir Netzteil
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Vorderseite:

Eensonial OUTPUT
KMX-8

8X8 MIDI PATCH BAY

4) Betriebsarten-LED

5) Eingangs-LEDs 1 - 8

6) Ausgangs-LEDs 1 - 8

7) Betriebsartentaste

8) Input 1-8 : Eingangswahltasten
9) Output 1-8 : Ausgangswahltasten

System-Setup
Zuallererst miissen Sie sich entscheiden, wo Sie IThre KM X-8 innerhalb des MIDI-
Racks einbauen wollen. Da die KMX das "Nervenzentrum" Thres MIDI-Setups sein
wird, sollten Sie einen Platz wihlen, wo Sie leichten Zugang zu den Tasten auf der
Frontseite haben und von wo aus alle MIDI-Gerite innerhalb der Reichweite der MIDI-
Kabel sind. Das obere Ende eines MIDI-Racks ist ein idealer Platz. Die Stromversor-
gung der KMX-8 erfolgt durch ein externes Netzteil, das mit der Riickseite verbunden
ist. Das Gerit schaltet sich ein, sobald das Netzteil in eine stromfiihrende Steckdose
gesteckt wird. Es ist sinnvoll, das Netzteil in eine Steckerleiste zu stecken, an der Sie
auch alle anderen Gerite Ihres Racks anschlieen. Dann konnen Sie das komplette Rack
mit einem einzigen Schalter ein- und ausschalten.

Auf der Riickseite befinden sich 16 MIDI-Anschliisse, zwei Gruppen je acht. Die linke
Gruppe ist mit "Input" (Eingang) gekennzeichnet und die rechte Gruppe mit "Output"
(Ausgang). Die Buchsen der beiden Gruppen sind jeweils von links nach rechts mit 1
bis 8 durchnumeriert. An den "Input"-Buchsen liegen die MIDI-Informationen an, die
in das Gerit hineingehen. Sie werden also mit den MIDI-Out-Buchsen Threr Instrumen-
te verbunden. Genauso werden die "Output"-Buchsen mit den MIDI-In-Buchsen Threr
Instrumente verbunden. Allgemein ist es am einfachsten, ein Instrument mit dem Ein-
und Ausgang mit der gleichen Nummer zu verbinden. Sie wollen z.B. einen ENSONIQ
KS-32 mit der KMX-8 verbinden. Sie verbinden dann den MIDI-Out-Anschluf} des
KS-32 mit dem Input 1 der KMX und den MIDI Output 1 der KMX mit dem MIDI-In
des KS-32. Wenn Sie ein MIDI-Geriit nur als "Slave" benutzen, der ausschlieBlich
MIDI-Daten empfingt, dann brauchen Sie den MIDI Out Anschluf3 des Geréts nicht mit
einem Input der KMX zu verbinden Die meisten Soundmodule werden in dieser Weise
angeschlossen. Natiirlich miissen Sie beide Anschliisse - MIDI In und Out - eines
Gerits mit der KMX-8 verbinden, falls Sie Daten in beide Richtungen iibertragen
wollen. Dies schlie3t den Gebrauch eines Masterkeyboards mit einem Sequenzer ebenso
ein wie das Programmieren oder Speichern von Sounds eines Soundmoduls am
Computer. Alles in Allem konnen Sie von bis zu acht Geriten die MIDI-Ein-

und -Ausginge and die KMX-8 anschlie3en. Die folgende Abbildung zeigt eine
typische Konfiguration fiir eine KMX-8.
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KMX-8 MIDI Patch Bay
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Konfigurieren der KMX-8

Dieser Abschnitt soll Ihnen zeigen, wie Sie den Fluf3 von MIDI-Daten durch die KMX-
8 steuern. Die KMX erlaubt Thnen, jeden MIDI-Eingang auf jede Kombination von
MIDI-Ausgingen zu "routen". Damit konnen acht MIDI-Controller an der KMX-8 an-
geschlossen werden, die jeweils eine Gruppe von "Slaves" steuern. Durch wenige
Tastenbefehle bestimmen Sie, welcher "Slave" von welchem Controller gesteuert wird.
So konnte beispielsweise Input 1 mit den Outputs 1-4 verbunden werden, wihrend
Input 2 mit den Outputs 5-8 verbunden ist. Wie auch immer Sie Thr System konfigurie-
ren, die logische Bedienung der KMX-8 macht es Ihnen einfach. Eine komplette Kon-
figuration von Eingangs-Ausgangsverbindungen wird "Preset" genannt.

Um ein Preset zu konfigurieren gehen Sie folgendermalien vor :

e Stellen Sie sicher, daf} die Betriebsarten-LED nicht leuchtet. Falls doch, driicken Sie
die Taste Mode.

e Wihlen Sie einen Eingang, indem Sie eine der Input-Tasten driicken. Die LED
oberhalb der Inputtasten leuchtet auf. Damit wird angezeigt, daf}3 Sie nun Ausginge
diesem Eingang zuordnen konnen.

* Treffen Sie eine Ausgangs-Zuordnung, indem Sie die Quitput-Taste driicken, die
dem MIDI-Ausgang entspricht, durch den Sie die MIDI-Signale ausgeben wollen.
Die LED oberhalb der Taste leuchtet auf und zeigt damit an, daf} der Signalflul vom
gewihlten Eingang zu diesem Ausgang fiihrt. Sie konnen jedem Eingang mehrere
Ausginge zuordnen, indem Sie mehrere Qutput-Tasten driicken. Zum Abwihlen
eines zugeordneten Ausgangs driicken Sie die entsprechende Qutput-Taste erneut
(die Ausgangs-LED erlischt).

» Fiir die Konfiguration eines anderen Eingangs wihlen Sie diesen aus, indem Sie die
entsprechende Input-Taste driicken und ordnen Sie die gewiinschten Ausgédnge
durch Driicken der entsprechenden Qufput-Tasten zu. Die KMX erlaubt nicht die
Zuordnung eines Ausgangs zu mehr als einem Eingang, aul3er zum Mischen von
MIDI-Informationen (s.u.).

Wenn Sie einen Ausgang anwihlen, der zuvor einem anderen Eingang zugeordnet war,
schaltet die KMX-8 den Ausgang vom alten Eingang auf den neuen um. Jedesmal,
wenn Sie eine Input-Taste driicken, leuchten alle LEDs der zugeordneten Ausgéinge
auf. So konnen Sie sich schnell einen Uberblick iiber die gesamte Konfiguration des
Gerits verschaffen, indem Sie nacheinander alle Input-Tasten driicken.

MIDI Merge

Die KMX-8 fungiert auch als MIDI-Mischer (Merge). Midi-Informationen sind digital,
d.h. sie bestehen aus einer Folge von Zahlen, die von MIDI-Geriten ,,verstanden* wer-
den. Digitale Signale kdnnen nicht so einfach wie Audiosignale gemischt werden. Um
dies zu erreichen, miissen die MIDI-Informationen von einem Prozessor ineinanderge-
fligt werden. Auf der KMX-8 konnen die Inputs 1 und 2 gemischt werden.

Diese Mischfunktionen gewihrt Thnen zusitzliche Moglichkeiten beim Aufbau Ihres
MIDI-Setups. Wenn Sie zwei Gerite als Hauptcontroller benutzen, z.B. ein Keyboard
und ein Computer-Sequenzer, so konnen beide gleichzeitig die anderen MIDI-Gerite
steuern. Das erlaubt Thnen, auf einem MIDI-Soundmodul zu spielen, wihrend es auch
noch MIDI-Informationen von Threm Computer empfingt. Zum Aktivieren des
Mischers folgen Sie den Anweisungen :

* Driicken Sie die Tasten Input 1 und 2 zusammen. Beide Input LEDs leuchten auf.
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Tip:

e Sie konnen nun den gemischten Eingéingen Ausginge zuordnen, wie Sie es mit
normalen Eingéngen tun wiirden. Ausgiinge, die den gemischten Eingéngen zuge-
ordnet sind empfangen MIDI-Signale von allen Geréten, die an Input 1 oder Input 2
angeschlossen sind.

e Zum Ausschalten des Mischers driicken Sie die Input-Taste 1. Die Input 2 LED er-
lischt, wihrend die Input 1 LED weiterleuchtet.

Beim Einschalten des Mischers werden alle Ausgénge, die zuvor dem Input 1 zugeord-
net waren, nun dem Mischer zugeordnet. GleichermaB3en werden alle Ausginge, die
dem Mischer zugeordnet sind, beim Ausschalten dem Input 1 zugeordnet. Im Gegensatz
zum Input 1 kann Input 2 unabhiingig vom Mischer Ausginge zugeordnet haben.

Zum selbstindigen Konfigurieren von Input 2 driicken Sie die Input-Taste 2. Die Input
2 LED leuchtet und Ausgédnge konnen in der iiblichen Weise zugeordnet werden. Wenn
die Input 2 LED leuchtet und der Mischer eingeschaltet ist, konnen Sie die Zuordnung
zum Mischer mit der Input-Taste 1 abrufen.

Um Timingprobleme zu vermeiden, werden die MIDI-Informationen Sequenzer-Start,
Stop, Continue und Clock von der KM X-8 nicht ohne weiteres gemischt. Sobald der
erste der beiden gemischten Eingénge ein MIDI Start Kommando empfingt, wird diese
Information auch an den gewihlten Ausgang weitergeleitet. Von da an wird aber jede
Clock-Information am anderen Eingang abgefiltert, bis der erste der beiden Eingénge
ein MIDI Stop Kommando empfingt. Dann kann auch der zweite Eingang wieder
Clock-Informationen empfangen. Die KMX-8 erlaubt Ihnen das Mischen von Song
Position Pointer und MIDI Time Code Informationen aus zwei Quellen.

Wegen des limitierten Speichers sollten Sie den Mischer nicht nutzen, wenn Sie um-
fangreiche System Exclusive Meldungen von einem Gerit an ein anderes iiber die
Inputs 1 oder 2 schicken. Zum Ubermitteln von MIDI Dumps schalten Sie den Mischer
aus.
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Patches im Memory speichern

Nachdem Sie die Eingénge und Ausginge des KMX zugeordnet haben, wie oben be-
schrieben, konnen Sie das gesamte Preset fiir spitere Anwendungsfille auf einem seiner
Speicherplitze speichern:

Halten Sie die Mode-Taste gedriickt und lassen Sie sie los, wenn die Mode-LED
anféngt zu blinken (etwa eine Sekunde).

Die Input- und Output-Tasten fungieren jetzt als Speicherwahltasten. Es gibt 30
Speicherplitze, zwischen denen Sie auswihlen konnen: 1-8, 11-18,21-28 und
31-36. Mit den Input-Tasten 1-3 wird die linke Ziffer (0—3) ausgewihlt und mit
den Qutput-Tasten die rechte Ziffer (1-8). Da es keine Tasten mit O oder 9 gibt,
werden die Nummern 09, 10, 19, 20, 29 und 30 nicht benutzt.

Zur Wahl der Speicherplitze 1-8 schalten Sie alle Input LEDs aus, indem Sie die
entsprechenden Tasten driicken.

Die folgende Tabelle stellt die zuldssigen Kombinationen von Input und Output LEDs
fiir die 30 Speicherplitze dar:

Fiir Diese Dann diese Fiir Diese Dann diese
Speicher- [Input LED Dutput LED)| Speicher- [Input LED Putput LED
platz Nr.: |einschalten: [einschalten: || platz Nr.: |einschalten: [einschalten:

1 (keine) 1 18 1 8
2 (keine) 2 21 2 1
3 (keine) 3 22 2 2
4 (keine) 4 23 2 3
5 (keine) 5 24 2 4
6 (keine) 6 25 2 5
7 (keine) 7 26 2 6
8 (keine) 8 27 2 7
11 1 1 28 2 8
12 1 2 31 3 1
13 1 3 32 3 2
14 1 4 33 3 3
15 1 5 34 3 4
16 1 6 35 3 5
17 1 7 36 3 6

Sobald Sie einen Speicherplatz ausgewihlt haben halten Sie die Mode-Taste wieder
gedriickt, bis die zugehorige LED zu blinken authort. Zum Abbrechen des Speicher-
prozesses vor diesem Zeitpunkt driicken Sie die Mode-Taste ganz kurz. Das Preset
wird nur dann gespeichert, wenn die Mode-Taste mindestens eine Sekunde lang
gedriickt wird.

Sie konnen maximal weitere 29 andere Presets zusammenstellen und auf diese
Weise speichern, indem Sie jedem Preset einen eigenen Speicherplatz zuweisen. Die
KMX-8 verwendet ein EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read Only
Memory - elektronisch l6schbarer Nur-lese-Speicher) fiir ihren Speicher, das den
Speicherinhalt rund zehn Jahre lang behdilt.
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Zum Aufrufen eines Presets aus dem Speicher:

e Stellen Sie sicher, daB die Mode-LED leuchtet. Andernfalls driicken Sie die Mode-
Taste, um die LED einzuschalten.

* Wihlen Sie die Speicherplatznummer, die Sie aufrufen mochten, indem Sie die ent-
sprechende Kombination aus Input- und Qutput-Tasten driicken, wie oben be-
schrieben. Wenn Sie beispielsweise den Speicherplatz 18 aufrufen wollen, driicken
Sie die Input-Taste 1 und die Qutput-Taste 8. Damit ist das Preset aktiviert und
einsatzbereit.

e Falls Sie das Preset dndern wollen, driicken Sie kurz die Mode-Taste, so daf} die
Mode-LED ausgeht. Sie konnen dann mit den Input- und Qutput-Tasten die Kon-
figuration nach Thren Wiinschen éndern.

Presets iiber MIDI abrufen

Sie konnen Presets auch iiber MIDI abrufen, indem Sie MIDI Programmwechsel-
Informationen an den Input 1 der KMX-8 schicken. Dazu miissen Sie zunéchst festle-
gen, auf welchem MIDI-Kanal die KMX-8 Programmwechsel-Meldungen erwarten
soll. Dazu:

* Driicken Sie die Mode-Taste und die Input-Taste gleichzeitig. Die Mode-LED be-
ginnt langsam zu blinken.

e Wihlen Sie den MIDI-Kanal 1-16, indem Sie einen der 16 Input- oder Qutput-
Tasten driicken. Die Input-Tasten 1-8 sind den MIDI-Kanélen 1-8 und die
Output-Tasten 1-8 den MIDI-Kanilen 9-16 zugeordnet.

e Sie konnen MIDI Programmwechsel an der KM X-8 ausschalten, indem Sie Input-
und Qutput-Tasten solange driicken, bis alle ihre LEDs leuchten.

e Sobald Sie den MIDI-Kanal gewéhlt haben, driicken Sie schnell die Mode-Taste
und die Mode-LED hort auf zu blinken.

MIDI Programmwechsel, die an den Input 1 auf dem eingestellten Kanal gesendet wer-
den, lassen die KMX-8 ein Preset aus dem Speicher entsprechend der folgenden
Tabelle aufrufen (die KMX-8 ignoriert Programmwechselnummern, die nicht in der
Tabelle enthalten sind):

Gesendete MIDI Von der KMX-8 Gesendete MIDI Von der KMX-8
Programmwechsel-| aufgerufener Programmwechsel- | aufgerufener
nummer Speicherplatz nummer Speicherplatz

00 01 17 18

01 02 20 21

02 03 21 22

03 04 22 23

04 05 23 24

05 06 24 25

06 07 25 26

07 08 26 27

10 11 27 28

11 12 30 31

12 13 31 32

13 14 32 33

14 15 33 34

15 16 34 35

16 17 35 36
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Tip:

Die KMX-8 reagiert auf Programmwechsel, indem Sie den Speicherplatz anwihlt, des-
sen Nummer um Eins hoher ist, als die empfangene Programmnummer, wenn das sen-
dende Gerdt Nummern zwischen O und 127 schickt. Falls das Gerit allerdings Pro-
grammnummern zwischen 1 und 128 schickt, wie alle ENSONIQ-Produkte, dann
stimmen Programmwechselnummer und Presetnummer iiberein.

Speichern und Laden von Speicherinhalten iiber MIDI

Die KMX-8 kann ihren Speicherinhalt an einen externen MIDI-Datenspeicher iibertra-
gen, wie z.B. an einen Computer, MIDI-Datenrekorder oder ein ENSONIQ-Produkt
mit einem Diskettenlaufwerk. Derart gespeicherte Daten konnen spéter wieder in die
KMX-8 zuriickgeladen werden. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie mehr als 30
KMX-Setups speichern wollen oder zum Sichern des Speicherinhalts der KMX-8. Es
gibt zwei Wege, den Speicherinhalt tiber MIDI abzuschicken: Sie kénnen den Dump
entweder vom Tastenfeld auf der Vorderseite auslosen oder thn mit einer System
Exclusive Meldung abrufen, die Sie an Input 1 schicken.

Zum Auslosen eines Dumps vom Tastenfeld auf der Vorderseite:

* Stellen Sie sicher, dal das empfangende Gerit auf den Empfang von System
Exclusive Daten eingestellt ist.

e Driicken Sie die Mode-Taste und die Input 2-Taste zusammen. Die LEDs an der
KMX-8 gehen fiir etwa eine Sekunde aus, wihrend der Speicherinhalt iibertragen
wird. Wenn Sie wieder leuchten, ist der Dump abgeschlossen. Die KMX—8 sendet
den Speicher-Dump auf allen acht Ausgiingen.

Die KMX-8 kann auch System Exclusive Meldungen schicken und empfangen, die ei-
nem externen MIDI-Geriit, z.B. einem Computer mit einer Editor-Software, erlauben,
sowohl Einzel-Presets, als auch den gesamten Speicherinhalt, zu senden und zu emp-
fangen. Diese Meldungen sind zur Information fiir Programmierer im Anhang A darge-
stellt.
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Anhang A: MIDI System Exclusive Implementation
Dieser Abschnitt wendet sich an Programmierer, die eigene Anwendungsprogramme fiir
die KMX-8 schreiben. Die meisten Benutzer einer KMX-8 werden von dieser techni-
schen Information allerdings niemals Gebrauch machen.

Alle System Exclusive Meldungen miissen an die Inputs 1 oder 2 geschickt werden. Fiir
diese Eingiinge muf3 der MIDI-Kanal entsprechend eingestellt sein.

Alle Hexadezimalzahlen werden im Folgenden mit einem H gekennzeichnet, alle ande-
ren sind Dezimalzahlen.

Das Format der Meldungen sieht folgendermallen aus:
FOH O0OH OOH 19H 02H nn <dd..> F7H

wobei:

FOH den Start der System Exclusive Meldung kennzeichnet,

00H 00H 19H der Hersteller-Code der KMX ist. Dieser Code wird anstelle der
ENSONIQ Hersteller-ID verwendet, um Kompatibilitidt mit dlteren KMX-Produkten zu
gewihrleisten.

02H ist die Geriite-ID der KM X-8

nn ist der Code fiir die Art der Meldung (0.101)

<dd. .> ist das Datensegment (variable Ldnge, abhiingig von der Art der Meldung)
F7H ist die Endekennung der System Exclusive Meldung.

Meldungen

Meldungen O - 36 (0.24H) — Einzel-Preset-Dump

Meldung 0 beinhaltet die aktuelle Patch Bay Konfiguration (im Edit Buffer) und die
Meldungen 01 - 36 entsprechend die Konfigurationen fiir die Presets 01 - 36. Beachten
Sie, dal hier 36 Speicherstellen addressiert werden, wéahrend die KMX-8 nur 30 Spei-
cherstellen hat. Die Speicherplitze 09, 10, 19, 20, 29 und 30 werden allerdings von der
KMX-8 nicht benutzt, sind also keine giiltigen Nummern fiir Meldungen.

Fiir die Meldungen O - 36 werden 8 Datenbytes verwendet. Jedes Byte steht fiir eine
Eingangs-Ausgangs-Zuordnung, angefangen mit Output 1. Der Wert O steht fiir “kein
Input zugeordnet”, 1 - 8 stehen fiir die Inputs 1 - 8 und 9 steht fiir eine Mischung aus
Input 1 und 2. Beachten Sie : falls eines der acht Datenbytes den Wert 9 hat, werden alle
anderen Bytes mit einem Wert von 1 auf 9 gedndert.

Meldung 37 (25H)— Alle Presets (kompletter Speicher mit 30 Speicherplitzen)

Die einzelnen Preset-Dump-Pakete mit 8 Byte (s.0.) werden 30-mal iibertragen, wobei
jedes Paket von 112 Bytes O0H gefolgt wird. Diese geben der KMX-8 die benotigte
Zeit fiir eine Schreiboperation in den Presetspeicher, die zwanzig Millisekunden dauert.
Sie konnen stattdessen nicht eine Reihe von einzelnen Preset-Paketen schicken, solange
Sie nicht auch diese zwanzig Millisekunden zwischen den Paketen berticksichtigen.

Meldungen 64—-101 (40H-65H) — Dump Request

Diese Meldungen dienen zum Anfordern eines der oben beschriebenen Datenpakete
(gleiche Nummern + 64; entspricht Bit6 = 1). Als Antwort wird das gewiinschte
Datenpaket von der KMX-8 auf dem Ausgang 1 ausgegeben.
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Technische Daten

Speicher

* 30 Preset-Speicherplitze (zuginglich tiber MIDI oder das Bedienfeld vorn)
* Steuerung von bis zu 8 MIDI Inputs und 8 MIDI Outputs

* Presets bleiben auch bei Stromausfall erhalten

* Es werden keine Batterien fiir die Sicherung des Speicherinhalts benttigt

* Edit Buffer

Vorderseite

* 8 numerierte “IN” und “OUT” -Tasten mit zugehdrigen LED-Anzeigen
* Separate Speichertaste zum Speichern von Patches

* Schnelles und einfaches Programmieren

Anschliisse auf der Riickseite

* 8 MIDI Input Anschliisse

* 8 MIDI Output Anschliisse

* 9 Volt Gleichspannungsanschluf3. Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil

MIDI

* Eingebauter MIDI-Mischer auf den Eingiingen 1 und 2

* Presets konnen tiber MIDI Programmwechsel angewihlt werden

* Der Speicher kann tiber MIDI System Exclusive Meldung mit einem Datenrecorder
gesichert werden.

Abmessungen

* Abmessung : Breite 48,26 cm, Hohe 4,32 cm, Tiefe 14,30 cm
* 19" Rackgehiuse, Hohe 1HE

* Gewicht : 2,09 Kilogramm
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